
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z pózn. zm.)

2.  TEMAT OPRACOWANIA

          Tematem opracowania  jest budynek podręcznej bazy sprzętu p.poż. w Nadleśnictwie

Kłodawa  Lasów Państwowych Państwowego Gospodarstwo Leśnego  na  działce nr 1211.

stanowiącej własność w.w.

3.  PRZEZNACZENIE  BUDYNKU

Projektowany budynek przeznaczony jest na potrzeby podręcznej bazy p.poż.w służbie

Lasów Państwowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Nadleśnictwie Kłodawa.

4.  PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek  dla potrzeb podręcznych działań p.poż na potrzeby nadleśnictwa  Lasów

Państwowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Budynek jest wolnostojący, parterowy,

niepodpiwniczony.  Przyziemie  to  powierzchnia  zawierająca  pomieszczenie  garażowe  na

niezbyt duży pojazd strażacki, sąsiadujący lokal użytkowy do spr. gotowości stanu sprzętu i

urządzeń   strażackich,  pomieszczenia  pomocnicze  higienicznosanitarne  (przebieralnia  /

socjalny,  umywalnia  dla  pracownika,  ustęp  dla  pracowników  placowych)  do  użytkowania

sezonowego 

Tabela Nr 1 Program użytkowy budynku

T1 Program użytkowy budynku

Lp. Opis Dane liczbowe

1. Powierzchnia zabudowy  PZ 102,0 m2

2. Długość budynku 1305m

3. Szerokość budynku 854/654m

4. Kąt nachylenia dachu jednospadowego      max.
min.

 150

120 

5. Wysokość budynku z attyką         max.                                 
Wysokość  budynku z attyką        min .

4,97m
4,10 m

6. Powierzchnia użytkowa PU=PC 81,2  m2

7. Kubatura 357,0 m3



8. Ilość pomieszczeń/ lokali 5

9. Funkcja: garaż jednostanowiskowy 32,7m2

10. Funkcja:  lokal użytkowy 25,0 m2

11. Funkcja:  pomieszczenie pomocnicze użytkowane sezonowo:
pomieszczenie socjale z przebieralnią:

13,3m2

12. Funkcja:  pomieszczenie pomocnicze użytkowane sezonowo:
umywalnia dla pracownika

5,2 m2

13. Funkcja:  pomieszczenie pomocnicze użytkowane sezonowo:
ustęp dla pracowników placowych

5,1 m2

14. Ilość kondygnacji 1

15. Liczba osób w budynku Budynek użytkowany wg §
5.1 poniżej 2 godz. na dobę:

nie są to pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi

5.  FORMA  I FUNKCJA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wolnostojący, o zwartej bryle, parterowy, przekryty dachem jednospadowym.

maksymalna wysokość budynku  w attyce wynosi  4,97m.  Budynek funkcjonalnie zawiera

rozwiązania właściwe dla wykonywania podręcznych działań p.poż. na terenie Nadleśnictwa

Kłodawa Lasów Państwowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego. 

6.  SPOSÓB  DOSTOSOWANIA  BUDYNKU  DO  KRAJOBRAZU  I  OTACZAJĄCEJ

ZABUDOWY

Projektowany  budynek  nawiązuje  formą do budynków  znajdujących  się  na  działce

poprzez  zastosowanie  takich  samych  materiałów  i  rozwiązań,  jak:  dachówka  karpiówka

czerwona, tynk w kolorze bieli antycznej, cegłę elewacyjną w kolorze piaskowym i elementy

konstrukcji ryglowej w drewnie.


