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obieg podgrzewacza pompa LFP
25POe60C

istniejący podgrzewacz wody Buderus
Logalux o pojemności 200l

kaskada kotłów 2*Innovens Pro MCA 65 o
mocy 2*65kW o łącznej mocy 130kW
zamontowane na stelażu

rozdzielacz c.o. Ø100

Ø25

Ø25

Ø25

istniejący komin spalinowy o średnicy
250mm wykonany w systemie
dwuściennym MKD

obieg grzejników
 pompa LFP
40POe180A/Brozdzielacz c.o. Ø100

stacja uzdatniania wody BWTnależy
podłączyć do istniejącej instalacji
wodociągowej

imię i nazwisko nr. uprawnień podpis

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

inż. Łukasz Frąckowiak

spec. instalacje sanitarne

WKP/0345/POOS/09
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OBIEKT:

INWESTOR: LOKALIZACJA:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

ul. Rynek 17

63-900 Rawicz

ul. Rynek 17

63-900 Rawicz

RZUT PIWNICY- instalacja

grzewcza

RYSUNEK: RYS.NR: STR.NR:

1S 21

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO

do gazomierza

od gazomierza

istniejąca instalacja gazowa
istniejąca instalacja gazowa

istniejąca instalacja gazowa

czujnik detekcji gazu DEX

centralka sterująca systemem detekcji
gazu MD-2 Gazex

sygnalizacja optyczna
i akustyczna SL-32 Gazex

WW

inż. Jarosław Flamer

spec. instalacje sanitarne

WKP/0286/POOS/07

h=2,5m
V=59,25m3

dz. nr 418/3

Ø80

Ø80

Ø50 Ø50

przewód spalinowy
o średnicy 150mm

istniejący kanał nawiewny

połączenie z istniejącą instalacją

Ø50

RAWICZ

Folwark ul.Miodowa 55
63-900 Rawicz tel.602456506 lub 512050203 www.kozbud.pl
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