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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznai, dnia 10 grudnia 2007 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIAJOKK/UpBT 26 / 2007

Na podsiawie art, 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architekibw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqgo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze

Pan

mgr inZ. arch. Piotr Konski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. QOdwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzie fi. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkepolskiej Ckregowej 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

-~

Przewodniczacy Wie!kopolskiéj Okregowe] Komisii Kwaliflkacyjnej

Andrzef J. Nowak
architekt

Strona 1 z2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisii:

4, Czlonek Komisit:

5. Czlonek Komisii:

6. Czlonek Komisj

7. Czlonek Komisk:

B. Czlonek Komisji

9. Czlonek Komisi:

10. Doradca prawny

Otrzymuia:

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Piofr Koriski

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3} Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architeldow
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-352/05/2006 Poznaii, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 121 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Damian Konski
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 maja 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~Wielkopolskiej —Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych
z dnia 14 wrzeénia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Piotr Damian Konski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowgictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Na podstawie art.12 ust.1pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Damian Konski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolmonych
w §18,§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

BRZEWODNICZACY
Okre jowej Komisji Kwahf‘ ikacyjnej

Wielkopol |0krvt  Lzby Inzyniertw Budownictwa
; n/ﬂ%ﬂrkz

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Damian Konski
63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10B/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Damian Konski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/26/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0647.

Cztonek czynny od: 03-03-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0647-91F8-B5BC-23E5-9DC8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D81-IFF-5HD *

Pan Piotr Damian Koriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0504/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 10 B/06, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki plazowej oraz skoczni do skoku w dal.
4.1.2. Istniejace zagospodarowanie dziatki

- dziatka zabudowana jest budynkiem szkolnym oraz salg gimnastyczng

- dziatka jest utwardzona,

- uzbrojenie dziatki - dziatka jest w petni uzbrojona,

Teren dziatki ptaski o spadku 5%

4.1.3. Uzbrojenie dziatki - wg wkreslenia geodezyjnego- uzbrojenie nie ulegnie zadnej zmianie.
4.1.4. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko naturalne.

4.1.5. Powierzchnie poszczegolnych elementow zagospodarowania dziatki:

- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem - 3766,00 m?
- teren zabudowany - 1123,00 m* (29,82%)
- utwardzenia - 1355,00 m?
- Zielen - 1288,00 m?
* w tym powierzchnia przeznaczona pod budowe boiska i skoczni 226,00 m?

OPRACOWAL :



5. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przewiduje budowe boiska do pitki plazowej oraz skoczni do skoku w dal. Obiekty bedg
przeznaczone do rekreacyjnego wykorzystania przez ucznidéw szkoty.

Dane charakterystyczne obiektow:

Boisko do pitki plazowe;j

- wymiary boiska 8x16m (+2x0,5m) 153,00 m2
Skocznia do skoku w dal

- rozbieznia o wym. 1,34x38,50m 52,41 m2
- zeskocznia 0 wym. 2,90x7,10m 20,59 m?

5.1. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Skocznia sktada sie z rozbiegu oraz zeskoczni w postaci piaskownicy.

Planuije sie skocznie jedno$ciezkowa o diugosci 38,50m o nawierzchni poliuretanowe;.

Szerokos¢ rozbiegu 1,22 m (+ 2x0,06m). Dopuszczalne nachylenie w dét (spadek) w kierunku biegu
zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1%). Linia odbicia 1,5m od blizszego konca zeskoczni. Odbicie
w skoku w dal powinno nastapi¢ z belki zagtebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi by¢ réwny z poziomem
rozbiegu i zeskoczni.

Zeskocznia, wypetniona miekkim wilgotnym piaskiem, ktérego gérna powierzchnia znajduje sie na tym
samym poziomie co belka do odbicia.

Whnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:

*piasek ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubo$ci 30cm

*piasek odsaczajacy warstwa grubosci 10 cm

Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcq przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonang z plandeki PCW.

5.1.1. Rozbieg (bieznia) do skoku w dal

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowg typu natrysk grubo$ci minimalnej 14mm uktadang
na nowej podbudowie z kruszywa kamiennego.

Wokdt biezni wykona¢ obrzeza betonowe 6x30x100cm na tawie betonowej z betonu C16/20 na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 5 cm.

Podbudowa nawierzchni biezni:

Zaprojektowano podbudowe o nastepujacej budowie:

* elastyczna warstwa stabilizujgca typu ET gr. 35 mm

* warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 50 mm

+ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm gr. 100 mm

« warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 150 mm

* geowtoknina

* grunt rodzimy zageszczony

Obrzeza wokét nawierzchni poliuretanowej nalezy zlicowaé z warstwg no$ng granulatu gumowego SBR.



-12-

Nawierzchnia syntetyczna:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo- gumowg o grubo$ci warstwy 14mm w kolorze

ceglastym. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowe;.

Warstwa no$na grubosci 11mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana

jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi

system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tgq wykonuje sie poprzez natrysk

mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 3 mm. Pomiedzy warstwg no$ng i uzytkowa utozy¢ poprzez

szpachlowanie warstwe zamykajacg. Nawierzchnig poliuretanowg uktada¢ na stabilizujgcej warstwie

elastycznej o grubosci 35 mm.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma PNEN 14877:2014-

02.

Nawierzchnia wykonywana jest warstwowo:

* gorna warstwa: natrysk poliuretanowy 3 mm

* warstwa zamykajaca na bazie zywic poliuretanowych

* dolna warstwa SBR z granulatu gumowego mieszana z odpowiednig konsystencja kleju poliuretanowego
wg specyfikacji producenta, warstwa po wytozeniu nie jest zageszczana; grubos¢ warstwy 11 mm,

+ stabilizujgca warstwa elastyczna 35 mm

Przygotowanie podtoza oraz technologie uktadania nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ wg
zalecen Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni.

Nawierzchnia powinna:

* zapewnia¢ dobre warunki do gry w rdznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza

* zapewniac state i trwate utrzymanie rowno$ci nawierzchni w okresie eksploatacii

* by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych

* mie¢ jednolity kolor

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

+ Badania na zgodnos¢ z normag PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna
ITB

+ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny

Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczac¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Pozostate wytyczne wg. Wykonawcy systemu nawierzchni.

5.2. BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ

Boisko do pitki plazowej

» wymiary boiska to 8x16 m, (dwie potowy po 8x8 m) + strefa bezpieczenstwa 2x0,5m.

* linie wyznaczajace boisko, to tasmy o szeroko$ci 5cm linie boiska do siatkowki plazowej wykonac z
mozliwoscig regulacji dtugosci.

* linie wykona¢ z tasmy polipropylenowej, w sktad kompletu wchodzg 4 kwadratowe deseczki ktore
zastepuja szpilki ze wzgledu na bezpieczenstwo gry

» Wysokos¢ siatki mierzona od srodka pola gry (wysoko$¢ siatki na liniach nie moze przekraczaé
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oficjalnej wysoko$ci o wigcej niz 2cm): Siatka umieszczona jest pionowo nad linig Srodkowa, a jej gorna
krawedz znajduje sie na wysokosci 2,43m — mezczyzni i 2,24 m dla kobiet. WysokoS¢ siatki mierzona
jest na srodku boiska do gry.

teren do gry musi byC przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i jednorodnej
powierzchni, wolnej od kamieni i innych przedmiotéw mogacych spowodowacé kontuzje zawodnikéw
piasek musi by¢ drobnoziarnisty

boisko nie moze stwarzac dla zawodnikéw niebezpieczenstwa kontuz;ji

linie musza by¢ koloru kontrastujacego z piaskiem (zalecany ciemnoniebieski lub czerwony)

stupek z urzadzeniem naciggowym z rolkg gorng do zaczepienia linki i zestawem uchwytéw do wigzania
linek odciggowych siatki. Drugi ze stupkow z zestawem uchwytow hakowych do zaczepienia linki
wigzania linek odciggowych siatki. Zestaw stupkow wyposazy¢ w korbke do naciggu siatki.

ostony stupkow- wykonane z dwoch czesci sktadajacych sie ze sztywnego rdzenia oklejonego piankq
PUR-120. Cato$¢ ostony zabezpieczona materiatem PVC na no$niku bawetnianym.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska do pitki plazowej ( od najnizszej ):

piasek kwarcowy ptukany 0,2 — 2,0 mm (bez frakcji 0) dopuszczony do stosowania na tego typu
obiektach gr. 30cm

geowtdknina

Istotne parametry i zalecany zakres (wartosci Srednie):

wytrzymato$¢ na rozcigganie: min 9 kN/m, wskaznik szybko$ci przeptywu: min. 50 I/m2/s, odporno$¢ na
przebicie statyczne (CBR): min. 1375N, wydtuZzenie przy max. obcigzeniu: min. 50%

kruszywo kamienne tamane gr. 10cm

grunt rodzimy zageszczony do gtebokosci 50 cm do 1s=0,95

5.3. Uwagi ogélne do zakresu projektu:

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejsza dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak, jakby byty ujete we wszystkich czeSciach
dokumentacji projektowej, zarowno w jej papierowe;j jak i elektronicznej wersji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami branzowymi w celu
prawidtowego okreslenia zakresdéw rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci obiektu.
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