Opis przedmiotu zamówienia
SPECYFIKACJA SYSTEMU WIDEOKONFERENCYJNEGO
1. Urządzenie musi pełnić funkcję grupowego terminala wideo, przeznaczonego do instalacji w sali konferencyjnej.

2. Urządzenie musi posiadać w zestawie komponenty: kodek wideokonferencyjny, ruchoma kamera, mikrofon oraz przewód do podłączenia zewnętrznego ekranu (np. telewizora z wbudowanymi głośnikami). Kodek, kamera oraz mikrofon muszą być zintegrowane z jednej obudowie w celu uproszczenia instalacji oraz utrzymania urządzenia.

3. Sterowanie wszystkimi elementami wyposażenia zestawu (kamera, kodek, mikrofon) musi się odbywać za pomocą pojedynczego pilota.

4. Na wyposażeniu musi znajdować się mikrofon zewnętrzny z przewodem min. 5 m.

5. Urządzenie musi obsługiwać połączenia wideo w protokołach:

a) SIP,

b) BFCP,

c) H.263, H.263+, H.264,

d) połączenia SIP poprzez zapory sieciowe z wykorzystaniem protokołu realizującego funkcje Firewall Traversal.

6. Urządzenie musi obsługiwać połączenia wideo w przepustowości 3Mb/s.

7. Urządzenie musi zapewniać wysyłanie i odbieranie (encoding i decoding) obrazu w rozdzielczościach przy 30 ramkach / sek. dla HD720p, HD1080p.

8. Urządzenie musi obsługiwać szyfrowanie połączeń:


a) w protokole SIP punkt-punkt,

b) dla protokołu BFCP,

c) standardem AES,

d) z automatyczną wymianą klucza.

9. Urządzenie musi obsługiwać drugi strumień wideo w protokole BFCP z minimalną rozdzielczością WXGA i odświeżaniem 5kl/s. Rozdzielczość obrazu w drugim strumieniu nie może wpływać na rozdzielczość obrazu w strumieniu przesyłanym w kanale głównym.

10. Urządzenie musi obsługiwać dźwięk w połączeniach wideo w protokołach:


a) G.711, G.722, G.722.1, G.729, G.729AB,

b) MPEG4 AAC-LD.

11. Urządzenie musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności i protokołów z rodziny IP:

a) DNS, DiffServ, TCP/IP, DHCP,

b) dzwonienie URI,

c) pobieranie czasu i daty z serwera NTP,

d) HTTPS, SOAP, XML, SSH, HTTP,

e) zabezpieczenie hasłem dostępu poprzez interfejs IP,

f) możliwość wyłączenia usług IP: HTTP, HTTPS, SSH,

g) zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień interfejsu IP z poziomu interfejsu użytkownika,

h) obsługę 802.1q oraz uwierzytelniania 802.1x.

12. Urządzenie musi mieć następujące funkcje książki adresowej:

a) lokalna książka adresowa przechowywana w pamięci terminala,

b) obsługa dostępu do centralne książki adresowej,

c) historia połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych wraz datą i godziną.

13. Ruchoma kamera musi mieć następujące cechy:

a) zoom optyczny min. 2.5x (razem z zoomem cyfrowym co najmniej 5x),

b) obsługa rozdzielczości 1920x1080 z odświeżaniem 30 klatek na sekundę,

c) zakres ruchu w poziomie minimum +/-30°,

d) zakres ruchu w pionie minimum +5°/-25°,

e) automatyczna oraz manualna regulacja ostrości,

f) regulacja jasności oraz balansu bieli,

g) min. kąt widzenia w poziomie 83°,

h) możliwość montażu w pozycji odwróconej (do góry nogami) z automatycznym odwracaniem obrazu.

14. Urządzenie musi mieć możliwość dołączenia komputera PC. Wymagane jest posiadanie dwóch oddzielnych gniazd wejściowych: 1 x HDMI oraz 1x VGA, z opcją wyboru typu gniazda.

15. Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno wyjście HDMI do obsługi wideo oraz audio.

16. Wyjście HDMI musi obsługiwać funkcje zarządzania energią VESA Monitor Power Management oraz funkcję EDID Extended Display Identification Data.

17. Urządzenie poza wbudowanym mikrofonem musi posiadać co najmniej jedno dodatkowe wejście audio typu 3.5mm Jack do dołączenia zewnętrznego mikrofonu.

18. Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno wyjście audio  typu 3.5mm Jack. 

19. Urządzenie musi być zasilane poprzez sieć LAN za pomocą PoE 802.3af.

20. W przypadku braku możliwości zasilania poprzez sieć LAN urządzenie musi mieć możliwość opcjonalnie zasilania poprzez dodatkowy zasilacz zmiennoprądowy 230V. W takim przypadku dostawa zasilacza 230V jest wymagana.

21. Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 z obsługą PoE.

22. Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB.

23. Urządzenie musi być dostarczone w komplecie z uchwytem do montażu urządzenia na TV.

24. Wszystkie elementy rozwiązania muszą pochodzić od jednego producenta i być objęte rocznym kontraktem serwisowym. 

SPECYFIKACJA MONITORA

1. Przekątna matrycy: co najmniej 55".

2. Minimalna rozdzielczość: 3840 x 2160.
3. Wymagana funkcjonalność: HDMI-CEC.
4. Konieczność współpracy z dostarczonym systemem wideokonferencyjnym.
5. Na wyposażeniu: niezbędne akcesoria.
6. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
