
Poziom porównawczy 88,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

9
1
,
5
2

Rzędna terenu istniejącego

9
1
,
5
2

Rzędna osi rurociągu [m]

9
0
,
0
2

Zagłębienie osi rurociągu

1
,
5
0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0
,
0
0

W8
9
1
,
5
5

9
1
,
5
5

9
0
,
0
5

1
,
5
0

2
,
8
4

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
_

s
z

9
0

x
5

,
4

0
,
0
 
‰

2
,
8
4

H1

9
1
,
5
4

9
1
,
5
4

8
9
,
8
2

1
,
7
2

0
,
0
0

W15

9
1
,
5
5

9
1
,
5
5

9
0
,
0
5

1
,
5
0

3
,
7
4

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
_

s
z

0
,
0
 
‰

3
,
7
4

H2

9
1
,
4
8

9
1
,
4
8

8
9
,
9
8

1
,
5
0

0
,
0
0

W17

9
1
,
5
0

9
1
,
5
0

9
0
,
0
0

1
,
5
0

1
,
9
8

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
_

s
z

0
,
0
 
‰

1
,
9
8

H3

9
1
,
2
3

9
1
,
2
3

8
9
,
7
3

1
,
5
0

0
,
0
0

W25

9
1
,
2
3

9
1
,
2
3

8
9
,
7
3

1
,
5
0

1
,
7
7

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
_

s
z

0
,
0
 
‰

1
,
7
7

H4

9
0
,
4
9

9
0
,
4
9

8
8
,
9
9

1
,
5
0

0
,
0
0

W31

9
0
,
5
0

9
0
,
5
0

8
9
,
0
0

1
,
5
0

1
,
9
9

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
_

s
z

0
,
0
 
‰

1
,
9
9

H5

9
0
,
2
6

9
0
,
2
6

8
8
,
7
6

1
,
5
0

0
,
0
0

W34

9
0
,
2
6

9
0
,
2
6

8
8
,
7
6

1
,
5
0

3
,
0
0

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
_

s
z

0
,
0
 
‰

3
,
0
0

H6

9
0

x
5

,
4

9
0

x
5

,
4

9
0

x
5

,
4

9
0

x
5

,
4

9
0

x
5

,
4

Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej

Profil hydranty - cz.1


