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Znak sprawy: I/6/2019
 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RAWICZU
ul. Podmiejska 10
63-900 Rawicz
tel./fax 65 545 34 74
e-mail: pzd@powiatrawicki.pl
www.pzd.powiatrawicki.pl

Rawicz, dnia 11.09.2019 r. 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 04.09.2019 r. i 06.09.2019 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1:
Prosimy o udostępnienie wszelkich posiadanych przedmiarów robót. Materiały te posłużą wykonawcy jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty cenowej

Odpowiedź: Przedmiary zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl

Pytanie 2:
Prosimy o udostępnienie załączników do oferty w formie edytowalnej

Odpowiedź: Załączniki w formie edytowalnej zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl

Pytanie 3:
 
1.	Dotyczy Infokiosku

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFOKIOSKU 
2.1. OBUDOWA: 
2.1.1. odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna), wolnostojąca obudowa zabezpieczona przed skutkami działania korozji i kurzu; a w przypadku infokiosku zewnętrznego - stopień ochrony obudowy IP65,

Zdanie : "odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna),"  nie jest precyzyjna wartością opisującą właściwości fizyczne urządzenia. Nie wiemy i nigdy nie ustalimy kim jest wandal czym może niszczyć infokiosk. Co do zasady nie ma urządzeń czy materiałów, których nie można zniszczyć. Taki zapis stawia Nabywcy nieograniczone prawo żądania napraw w kontekście zdania "wandaloodporna" 
Prosimy o wykreślenie lub określenie wartościami fizycznymi właściwości obudowy jak np.: udarność , twardość  powierzchni, grubość ściany działowej , wymagania dla farby. Wtedy mamy do czynienia z danymi , parametrami a nie abstrakcyjnym pojęciem " wandaloodporność"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie określenia ,,wandaloodporna”.


2.	2.1.12. kolorystyka obudowy: grafitowa/stalowa (do uzgodnienia z Zamawiającym) z blachy aluminiowej, gr. min. 1,5 mm,


Zapis o minimalnej grubości 1.5 mm stoi w pewnym konflikcie oczekiwań punktu 2.1.1   

Aluminium jest niezwykle podatne na uszkodzenia i plastyczne . Czy zamawiający dopuści stal minimum 2mm jako materiał grubszy , twardszy. Można ewentualnie dodać opcje stali nierdzewnej skoro Zamawiający wymaga wysokiej odporności na wandali oraz czynniki środowiskowe.

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego wymaganie są minimalne, zatem dopuszczalna jest stal o grubości 2 mm. Zamawiający dopuszcza opcję stali nierdzewnej.


3.	2.3.6. wysoka jasność min.: 1000 cd/m2, podświetlenie monitorów diodami LED,

Zamawiający wymaga raptem 1000cd/m2 to bardzo mało biorąc pod uwagę ,że przed monitorem jest nakładka dotykowa ze szkła 6 mm oznacza to że pochłonie ona 15% jasności zatem efektywnie na powierzchni szkła dotykowego będzie około 850 cd/m2 to bardzo mało w dni słoneczne. W Polsce mamy około 5 mcy silnego słońca.

Czy Zamawiający dokona zmiany w dobrze rozumianym  końcowym efekcie widoczności obrazu na minimum 1600 cd/m2 ?

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego wymaganie są minimalne, zatem dopuszczalna jest jasność 1600 cd/m2.


4.	2.3.9. kąty widzenia (poziomy/pionowy) min.: 170/170 stopni

Zamawiający wymaga raptem 170/170 stopni to bardzo mało biorąc pod uwagę ,że najlepsze i łatwo dostępne monitory mają 178/178 stopni

Czy Zamawiający dokona zmiany w dobrze rozumianym  końcowym efekcie widoczności obrazu na minimum 178/178 stopni ?

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego wymaganie są minimalne, zatem dopuszczalne są kąty widzenia (poziomy/pionowy) 178/178 stopni.

5.	2.3.3. ekran monitora powinien być pokryty powłoką uniemożliwiającą odblaski na ekranie (warstwa antyrefleksyjna),

Zamawiający nie definiuje w tym punkcie fachowo wymagań dla szkła podając jego poziom antyrefleksyjności w %.  Zwykłe szkło ma 8-10% . 
Dobre szkło antyrefleksyjne ma 1-2% to ogromna różnica i są na to dokumenty. Przezierność minimum 90%.

Czy Zamawiający doprecyzuje parametrami fizycznymi właściwości szkła np.: refleksyjność 2% przy przezierności 90%.  To bardzo istotne dla obserwatora.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ,,warstwa antyrefleksyjna” na: ,,refleksyjność 2% przy przezierności 90%”.  

6.	Pkt 5

Sygnał internetowy do infokiosków będzie dostarczany drogą radiową, Wi-Fi lub kablem.
Czy to będzie w pasmie 2.4 GHz czy 5GHz ?   

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wybór w gestii Wykonawcy pod warunkiem uzyskania ciągłości usługi.

7.	Pkt 6

6.3. czas realizacji naprawy na zgłoszenie awarii: 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii.

Zamawiający wymaga naprawy w 1 dzień roboczy. Jest to kosztowna wersja gwarancji jednak oferenci w okresie 60 m-cy muszą uwzględnić ten koszt a Zamawiający go finansować.
Wykonawca wnosi o zmianę ww. terminu na 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu naprawy na 7 dni roboczych.
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