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4em|warstwa_Scieralna mineralno—asfaltowa ACBS
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4em|warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S,
gem |warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W,
dem|warstwa Scieralna mineralno—asfaltowa AC8S podbudowa zasadnicza z mieszanki nizwiqzane] z kruszywa lamanego
podbudowa z kruszywa tamanego (C90/3) stabilizowanego 20em|(C90/3) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, £2>130MPa
20em|mechanicznie 0/31,5 wzmocnione podfoze tj. warstwa ulepszonego podioza z kruszywa
wzmocnione podloze tj. warstwa ulepszonego podiéza z kruszywa naturalnego (CNR) stabilizowanego mechanicznie 0/63mm z
naturainego (CNR) stabilizowanego mechanicznie 0/63mm z 40cm |geosyntetykiem separacyjno—filtracyjnym—wzmacniajqcym, E2>80MPa
20em|geosyntetykiem separacyjno—filtracyjnym—wzmacniajqgeym, 72em
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659/334, 659/336, 639/338, 659/340, 639/354, 639/356, 659/358, 659/360, 659/362, 639/385, 659/387, 659/389, 659/391, 639/410, 659/412, 659/414, 659/416, 659/427, 6591437, 659/438, 659/439,
659/441, 659/443, 659/444, 659/451, 659/452, 659/453, 659/524 (przed podziatem 659/335), 659/526 (przed podzialem 659/337), 659/528 (przed podziatem 659/339), 659/530 (przed podzislem
659/367), 659/531 (przed podziatem 659/367), 659/532 {przed podziatem 659/368), 639/533 (przed podzialem 659/368), 659/434, 659/455, 659/456, 639/493, 639/510, 659/534 (przed podziatem
659/383), 659/535 (przed podziatem 659/383), 659/536 (przed podziatem 659/400), 639/538 (przed podzialemn 659/415), 659/539 (przed podziatem 659/415), 659/540 (przed podzialem 659/417),
659/541 (przed podzialem 659/417), 659/542 (przed podzialem 659/434), 659/544 (przed podziatem 659/435), 659/546 (przed podziatem 659/436), 659/548 (przed podzialem 659/445), 659/549
(przed podzialem 659/445), 659/550 (przed podziatem 659/446), 659/551 (przed podziatem 639/446), 659/552 (przed podziatem 659/448), 659/554 (przed podziatem 659/449), 639/556 (przed
podziatem 659/450), 650/558 (przed podzialem 659/457), 659/560 (przed podzialem 650/458), 659/562 (przed podziatem 639/484), 659/563 (przed podzizlem 659/484), 659/564 (przed podzialem
659/492), 659/566 (przed podzialem 659/511), 639/567 (przed podzialem 659/511), 68411, 684/7, 684/8, 685/ 6, 6857, 685/8, 68616, 686/7, 686/8, 687/13, 687/14, 687/15, 688/10, 68Y/11, 688/13
(przed podzialem 688/9), 688/15 (przed podziatem 688/12), 688/16 (przed podzialem 688/12), 690/6, 690/7, 690/9 (przed podziatem 690/5), 690/11 (przed podzialem 690/8), 69012 (przed
podzialem 690/8), 691/5, 691/6, 69177, 692/17, 692/19, 692/23, 692/24, 692125, 692126, 692/27, 692/28, 692129, 692/30, 692131, 692132, 692/37, 696/1, 696/5, 69616, 697/1, 697/8, 69715, 69871, |
698/6, 69877, 70011, 70075, 700/7 (przed podzialem 700/6), 701/4 (przed podziatem 701/1), 706/6, 7067, 719/9 (preed podzialem 719/5), 720/6 (preed podziatem 720/1), 721/4 (przed podzislem |
721/1), 722/4 (przed podziatem 722/1), 723/7 (przed podziatem 7231), 723/9 (praed podzialem 723/2), 725/8 (przed podziatem 725/2), 72515, 726/1, 72772, 728/2, 72902, 731/1, 73203, 7339, 7346,
194973 (przed podzialem 1949/2), 1949/4 (przed podzialem 194912), 1950/6 (przed podzialem 19505), 1950/7 (przed podziatemm 195015), 195471, 2055/1 (preed podzialem 2055), 2057/1, 205712,
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Przekroj w migjscu zatoki postojowej asfaltowej i jednostronnego chodnika
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejage; podbudowie (K2)
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Konstrukcja poszerzenia w migjscu parkingu/zatok (K3)

Konstrukeja nawierzehni chodnika (KCH) Warstwa &cioralna AC 18] 5em .
Warstwa écieraina - kostka betonowa prosiokaina| 8 om Wa:sswammcaancawms o Sem | Warwa srdna AC 11§
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4| 3cm st —aAC16P| m 6cm | Warstwa wigzaca AC WMS 16
Podbudowa z kruszywa fam. (/31,5mm stabilizowanego mechanicznie | 25 cm ot —— ToWTe T - (Geokompozyt o szer. 2m
Razem| 26om hiejace warstny nawierzchnl po Zhozowan k. 18 cn Tem | Podbudowa zasadnicza AC 16P
20 cm | Podbudowa z kruszywa tam. 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
38cm | RAZEM
Przekr6j w miejscu zatoki postojowej asfaltowej i jednostronnego chodnika
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Konstrukeja nawierzchni jezdni na istniejacej podbudowie (K2)
Warstwa Scieraina AC118] 5cm
Warstwa wigzaca ACWMS 16| 6cm
Warstwa wyrownewcza AC16P | zm.
Istniejace warstwy nawierzchni po zfrezowaniu ok. 18 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika (KCH)

Warstwa Scieralna - kostka betonowa prostokaina| 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4| 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie | 25 cm
RAZEM| 260m

Konstrukcja nawierzchni chodnika (KCH)
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Przekréj w miejscu jednostronnego chodnika
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Wesivafolinka AG11 5 &5 podbudowa 2 kusz. stab, machanicznie 0/31,5 | 22 em
Warstwa wigzaca ACWMS 16| 6Gem RAZEM| 26 cm

Warstwa wyrdwnawcza AC16 P| zm,
Istnigjace warstwy nawierzchni po zirezowaniu ok. 18 cm

mgr MQE:G z-Suder
\

ISTRZA

tp trisoprojekt ...

ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myélenice | tel./fax: 12 274 08B 30 | biuro@triso-projekt.pl

g
E GMINA MYSLENICE 32-400 MYSLENICE, RYNEK 8/9

%

DZ.NR: 724 W
GLOGOCZOW

2§
|#§| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

éé PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE | CHODNIK

£ | DRoGOWA

o

mgr inz. arch. PAWEL BICZ I
upr. proj, nr ewid. 23 / 2002 spec. architektoniczna

DATA

P

mgr inz. Jarostaw Solarz §

upr.proj.rr ewid.15/2001 spec. architektoniczna

A-3

1:50

06.2016 .

NR RYSUNKU SKALA | FORNAT

A-4b




