
 
 

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

Zarządzenie Nr 14/2009 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 19.11.2009r.,  

w sprawie ustalenia norm zakładowych  

czasu pracy stosowanych w łowiectwie 

 

Zn. spr. ZG-75-35/2009 

 

Z dniem 01.01.2010r. wprowadzam zakładowe skatalogowane normy czasu 

pracy stosowane do prac z zakresu łowiectwa obowiązujące w OHZ. 

 

KATALOG PRACOCHŁONNOŚCI 
DLA OHZ W NADLEŚNICTWIE BARLINEK 

I. PRACE RĘCZNE: 

 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

Jednost

ka 

miary 

Pracochłonność  

w 

roboczogodzinach 

na jednostkę miary  

A. PRACE RĘCZNE 

1.  Wykaszanie ręczne łąk 
śródleśnych 

ha 40,0 

B. PREPARACJA TROFEÓW: 
1.  Jeleń byk szt. 4,5 

2.  Sarna rogacz szt. 3,5 

3.  Oręż dzika szt. 2,0 

C. ŚCIĄGANIE I ZABEZP. SKÓR WRAZ Z POSOLENIEM: 
1.  Jeleń szt. 2,0 

2.  Sarna szt. 1,0 

3.  Dzik szt. 3,0 

4.  Lis, jenot szt. 2,0 

 

 



 
 

II. PRACE MECHANICZNE: 

1. Wysiew nawozów mineralnych 

 

Lp. 
Pojemność 

zbiornika /kg/ 

Liczba 

tarcz 

Norma 

godz./ha 

1 300 1 0.83 

2 400 1 0.67 

3 400 2 0.83 

4 600 2 0.67 

5 800 2 0.53 

6 1000 2 0.48 

7 1200 2 0.42 

2. Siewniki zbożowe 
 

Lp. 

Szerokość 

robocza  

/m/ 

Norma 

godz./ha 

1 2.50 1.70 

2 2.70 1.54 

3 3.00 1.43 

4 4.00 0.87 

5 4.50 0.80 

6 6.00 0.64 
 

3. Siewniki punktowe do wysiewu buraków 
 

Lp. 

Szerokość 

robocza  

/m/ 

Norma 

godz./ha 

1 3.00 1.11 

2 6.00 0.61 
 

4. Siewniki punktowe do kukurydzy 
 

Lp. 
Szerokość robocza  

/m/ 

Norma 

godz./ha 

1 3.00 1.05 

2 4.20 0.77 

3 6.00 0.57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Kosiarki rotacyjne 
 

Lp. 
Szerokość robocza  

/m/ 

Norma 

godz./ha 

1 1.35 2.22 

2 1.50 1.75 

3 1.65 1.43 

4 1.90 1.11 

5 2.10 1.00 

6 2.40 0.87 

7 3.00 0.71 

8 4.50 0.47 
 

 

 

 

 

 

6. Prasy zbierające 
 

Lp. Rodzaj prasy 

Wymiary  

beli 

/m/ 

Norma 

godz./ha 

1 
Wysokiego 

stopnia zgniotu 
0.45 x 0.36 x 1.00 1.54 

2 

Zwijające 

1.20 x 1.20 1.00 

3 1.50 x 1.20 0.87 

4 1.80 x 1.20 0.77 

5 

Wielkogabarytowe 

0.80 x 0.50 x 1.25 0.63 

6 0.80 x 0.70 x 1.50 0.45 

7 1.20 x 0.70 x 2.20 0.31 
 

7. Przyczepy zbierające do siana i słomy 
 

Lp. 

Objętość  

skrzyni 

/m3/ 

Norma 

godz./ha 

1 10 2.22 

2 12 1.82 

3 15 1.47 

4 20 1.18 

5 25 0.97 

6 28 0.89 

7 40 0.71 

 

Z dniem 31.12.2009r. traci moc Zarządzenie nr 13/2007 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Barlinek z dnia 31.12.2007r.  
 

 


