Opis przedmiotu zamówienia – zdanie nr 4
FOTEL OBROTOWY, PRACOWNICZY
· Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, polerowana
· Kółka miękkie samohamowne do powierzchni miękkich
·  Płynna regulacja wysokości siedziska
· Wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów
· Mechanizm zawiasowy z przesuniętą do przodu osią obrotu umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem. Możliwość płynnej regulacji siły odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz co najmniej 2-stopniowej blokady tego ruchu
· Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
· Możliwość blokady oparcia w pionie lub odchyleniu
· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO lub równoważny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK lub równoważny zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. Regulacja siły mechanizmu odbywa się za pomocą wygodnego pokrętła, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej
· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wykonane ze sklejki, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia), wykończone od spodu maskownicą 
· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie co najmniej 30mm
· Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa zarówno w części krzyżowo-lędźwiowej jak i piersiowej.  Całość oparcia tapicerowana tkaniną obiciową, z niewielką maskownicą plastikową w dolnej tylnej części oparcia 
· Oparcie wyposażone jest w regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa za pomocą suwaka znajdującego się z tyłu oparcia
· Regulowane podłokietniki (na wysokość i boki), z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu
· Oparcie i siedzisko tapicerowane 
· [bookmark: _GoBack]Krzesło spełniajace normy w zakresie bezpieczeństwa, minimum 24 miesiące gwarancji. 
