
LEGENDA

Projektowane lampy krawędziowe FATO

Lampy do likwidacji

Oznakowanie naprowadzania
na ścieżkę wznoszenia

Wskaźnik HAPI

Istniejące lampy świateł podejścia

Projektowane lampy przeszkodowe

Dzienne oznakowanie przeszkodowe

Projektowane kable elektryczne NN
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płaszczyzna TLOF

płaszczyzna FATO

Strefa
Bezpieczeństwa

1,
0

obramowanie FATO
z kostki betonowej
malowanej na biało

oznakowanie dzienne
kwadraty w kolorze
czerwonym i białym
o wymiarze 1,5x1,5m

oznakowanie dzienne
kwadraty w kolorze
czerwonym i białym
o wymiarze 1,5x1,5m

APAPI do likwidacji
kabel zasilający
należy odkopać i
wykorzystać do
zasilania HAPI Wskaźnik HAPI

Mufa kablowa

Oświetlenie FATO
do likwidacji
oświetlenie
odtworzyć w nowej
lokalizacji.
Wykorzystać
istniejące zasilanie

Oświetlenie
przeszkodowe,
lampy w wykonaniu
wolnostojacym (na
postumencie
betonowym, 0,5m
ponad attyką.
Zasilanie panele
fotowoltaiczne z
akumulatorami

Oświetlenie
przeszkodowe,
lampy w wykonaniu
wolnostojacym (na
postumencie
betonowym, 0,5m
ponad attyką.
Zasilanie panele
fotowoltaiczne z
akumulatorami

oznakowanie dzienne
kwadraty w kolorze
czerwonym i białym
o wymiarze 1,5x1,5m

Kabel sterujący
HAPI
YKSY 10x2,5

FATO: 25 x 25m
SA: 4,2m
Główny kierunek podejścia: 309°14`57``
Główny kierunek wznoszenia: 300°14`57``
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Plan sytuacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
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