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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00 Wymagania ogodlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét
remontowo - budowlanych zwigzanych z zadaniem:

»Przebudowa i aranzacja wnetrz Palacu Krasinskich (Patac Rzeczypospolitej) przy

Placu Krasinskich 3/5 w Warszawie”

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robét w nastepujgcych branzach:
— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
— Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7
— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7
— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6
— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4
— Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;.
Opis przedmiotu zaméwienia:
Zakres prac przygotowawczych:
— ogrodzi€ teren na czas prac tasma zabezpieczajaca;
- przygotowac miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;
- przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu;
- przygotowac punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.
Zakres prac rozbiérkowych:
- skucie tynkéw wewnetrznych;
- rozbidrka murkéw doswietli okiennych
Zakres prac ogolnobudowlanych
W ramach remontu przewidziano nastepujgce roboty ogdlnobudowlane:
1. Wykonanie przepony poziomej metoda niskocisnieniowg $cian
wewnetrznych
2. Wykonanie izolacji pionowej od, wewnatrz jako iniekcji strukturalnej
wykonanej metoda niskocisnieniowg scian fundamentowych zewnetrznych

3. Wykonanie tynkéw regulujacych wilgo¢ na calych powierzchniach sian
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Wszelkie prace powinny byé nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

W trakcie prowadzonych robot, mogag wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejsze;j
specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy zgtosic¢ sie do autora opinii technicznej celem ustalenia
dalszego sposobu postepowania.

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte materialy, sprzety i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane

W niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia
wihasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

1.3. Opis robot tymczasowych

Roboty tymczasowe obejmuja

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru
robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

— ST - Specyfikacja Techniczna

— SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

— PZJ - Plan Zapewnienia Jakosci

— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami
Wspolnego Stownika Zamoéwien (rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz.
Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pozn. zm.)

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicdéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru,
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— laboratorium —~ laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentagiji
technicznej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie
sig: specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamoéwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Warszawie, przy

Placu Krasinskich 3/5 w Warszawie.

1.6.Wymagania ogdlne

a) Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektows.

¢) Zgodno$¢ robdt z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
przetargowg, ST, SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z
dokumentacjg przetargowa ST lub SST i wptynie to na niezadowalajgca, jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
Instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
Transporcie materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robé6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i
w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren

budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
Bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdélnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
Warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
Uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

I) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
Stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
Niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
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Zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, jesli Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4.Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegoéinych szczegbtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujgce
w danych rodzajach robo6t materiaty. Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow,
urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé, jako przykiadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich, jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych
oraz beda zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez
podac¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje
dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w

budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowsa,.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
Wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
Ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargows, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonadé:
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- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.
5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
Stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
Ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
Bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
Numerem zatacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robaot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw obrét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem informacii, kto je
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przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
Przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty

Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan, (jesli sg wymagane) Wykonawca bedzie gromadzit w

formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Szczegotowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostaty
Przedstawione w dokumentacji techniczne;.

Przedmiary robét, ST, SST nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacja projektowa.
Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposdb udostepnic¢

Wykonawcom wyzej wymienione opracowania, jako element dokumentacji przetargowe;.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Plan zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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Zamawiajgcego plan zapewnienia, jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia, jakosci winien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,

- sposéb proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
urzadzenia pomiarowo-kontroine,

- srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacje
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozona jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji przetargowej, projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, SST,
Normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
Sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

Odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia, jakosci.
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
Kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy Poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, ST i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi
w pkt. 2.1.
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7. Przedmiar i obmiar roboét

7.1.0golne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
Zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa,
projektows.

7.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
Poziomo wzdiuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj.

7.4 .Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
Lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
Szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢

dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.
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8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie
Z Umowa.

Jakosc i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét, stanowigcych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentagji
przetargowej. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
Przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
Przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na
Podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
Zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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Trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, (jesli byty
wykonywane),

- dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6.0dbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad

ujawnionych w tym okresie.

9. Rozliczanie robo6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci.

9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenianym przedmiarze robét. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to szczegdtowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty
pominigte to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizaciji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133 Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
Urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Dz.U.04.202.207 Szczegotowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie
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Bedace budynkami, stuzace obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetiac
Notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposéb oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposédb
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu
Przestrzennym oraz niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopow
promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych
na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscia i bezpieczenistwem
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panstwa.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
Obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01
Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45000000-7

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru roboét
remontowo - budowlanych zwigzanych z zadaniem:

,Przebudowa i aranzacja wnetrz Patacu Krasinskich (Patac Rzeczypospolitej) przy

Placu Krasinskich 3/5 w Warszawie”

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych

z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogéine zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.
(DZ.L1.nr47.p0z.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie, drdg, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych - uzytkownikdéw oraz petentdw,

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢),
. Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

© 00 ~N O O A W N -

. Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu
materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu, (jesli beda konieczne)
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
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budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacja ST-00 ,Wymagania ogdine” i Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét

z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogolne”

Materiaty powinny posiadac¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
Uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
Warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

4. Transport
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,WWymagania ogélne”.

7. Obmiar roboét
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w

cene kontraktowa.

8. Odbior robot
Odbidr prac zwigzanych z zabezpieczeniem budowy polega na potwierdzeniu wykonania

zabezpieczenia przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w

cene kontraktowa.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
Wykonywania robot budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne
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parametry
PNM-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02
Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji strukturalnej scian
fundamentowych metods iniekgji niskocisnieniowej wykonanych przy uzyciu preparatéw

uzyciu preparatéw siloksanowych w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacja:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN/A

Roboty iniekcyjne (izolacyjne)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji strukturalnej $cian
fundamentowych metodg iniekcji niskocisnieniowej wykonanych przy uzyciu preparatow

siloksanowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- wykonanie iniekcji niskocisnieniowej w $cianach fundamentowych
Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majacych na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej w murach wykonanych z ceglty, murach mieszanych oraz
murach z innych elementéw drobnowymiarowych.
Specyfikacja uwzglednia zastosowanie preparatu do iniekcji:
e Preparat na bazie siloksanu
Przedmiotem ST jest okreslenie wymagan w zakresie robét przygotowawczych, wymagan

dotyczacych wtasciwosci (parametréw) zastosowanych materiatow oraz wymagan
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dotyczacych wykonania i odbiorow robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okreSleniami podanymi w specyfikaciji technicznej ST-00 “Warunki Ogéine”.
Podtoze — przegroda ($ciana, mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja

Izolacja przeciwwodna strukturalna (wtorna izolacja pionowa) — bariera powstata na skutek
wprowadzenia w przegrode preparatu blokujacego (przerywajgcego) przenikanie wody z
gruntu, mogaca by¢ obcigzona wodg wywierajgca cisnienie hydrostatyczne.

Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktéry wprowadzany w przegrode, na skutek swoich
wtadciwosci tworzy blokade przeciw cisnieniu hydrostatycznemu. Dziatanie iniektu moze
polega¢ na hydrofobizacji $cianek kapilar, na zwezeniu $rednicy kapilar lub na obu
sposobach jednoczesnie.

Paker (korcowka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),
pozwalajgce na wprowadzenie iniektu pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego
w murze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogdélne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$c¢ z dokumentacjg

przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegétowa wystepuija
Nizej wymienione materiaty podstawowe:

— preparat do wykonywania izolacji strukturalnej —preparat siloksanowy

— szlam uszczelniajgcy — mineralny odporny na siarczany

-zaprawa do wypetniania pustek —zaprawa mineralna trasowa

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektows.

2.1.  preparat siloksanowy

Wiasciwosci produktu:

. silne dziatanie hydrofobizujgce

. bardzo dobre zdolnosci do penetracji w przegrode

. do stosowania w murach grubych

. do stosowania w murach catkowicie przesigknietych wilgocia (stopien przesigkniecia

wilgocig < 95%)
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. okreslony czas wigzania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywajaca

podcigganie kapilarne)

Dane techniczne

Baza - siloksany
Rozpuszczalnik - brak

Kolor - niebieski
Postac¢ (konsystencja) - ciecz

Gestosc - ok. 0,96 kg/dm3
Rozcienczanie woda -od 1:15,

Czas zuzycia po rozciefczeniu wodg
— do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy wzgledne;j
wilgotnosci powietrza 65%
Zuzycie - zalezy od zawilgocenia muru, przecietnie od 20 do 40
litréw mieszaniny na 1m2 rzutu poziomego muru
Temperatura aplikacji {powietrza i podtoza)
- od +50C do +350C2.2.

Iniekcyjna zaprawa trasowa do uzupetniania pustek i otworéw po iniekgiji
Wiasciwosci produktu:

»systemowa zaprawa do wypetniania nawiertéw, wykonywania wstepnej iniekcji
wypetniajgcej pustki, do iniekcji rys w $cianach ceglanych i z kamieni naturalnych
* 0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow

0 dobrej penetracji w rysy o szerokosci > 0,5mm

*uptynniona

+stabilna

*wigze bezskurczowo

Dane techniczne

Baza - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo
Kolor - szary

llos¢ wody zarobowej - 35% (7 litréw na worek 20 kg)

Wydajnosé - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje sie ok. 14 litréw gotowe;j
zaprawy

Czas obrébki —ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnoéci

powietrza 65%

Zuzycie - zalezy od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii otworéw
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Temperatura aplikacji (powietrza i podioza)

- od +5°C do +35°C

2.3. Masa uszczelniajgca — jednosktadnikowy, polimerowo-cementowy szlam

uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany.

Wtasciwosci:

wodoszczelny do 1,5 bar

moze by¢ stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywajacym powtoke od
podtoza)

o wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw

do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

0 wysokiej przyczepnosci do podtoza

do naktadania recznego lub natryskowego

Zastosowanie:

do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;j
do wykonywania wannowej izolacji wewnetrznej pomieszczen piwnic

do wykonywania uszczelnien strefy cokotowe;

Paramelry techniczne:

proporcje mieszania — 25 kg sktadnika proszkowego : 4,5 litra wody

czas obrébki — ok. 30 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5° C

przyczepno$é¢ do podtoza — ok. 1 MPa

wytrzymatos¢ na $ciskanie — ok. 29 MPa

kolejng warstwe naktadaé nie wczesniej niz — po kilku godzinach od wykonania
poprzedniej (zalezy od warunkow cieplno-wilgotnosciowych)

wykopy fundamentowe mozna zasypac po 3 dniach od momentu wykonania

hydroizolacji (przy temp. +20°C)

zuzycie:
zuzycie materiatu
w kg/m?

izolacja przy 3,6

obcigzeniu wodg nie
wywierajaca

ci$nienia
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2.4. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i materiatéw zarabianych wodg stosowac
mozna wode wodociggowsg, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

2.5. Przechowywanie materiatéw

Preparaty do iniekcji przechowywaé w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i
chtodnym miejscu w temp. 5-25 °C. Chroni¢ przed mrozem. Zaprawe Oxal VPIT —HS

przechowywaé w oryginalnie zamknietym worku w suchym miejscu.

3. Sprzet

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowac¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- do usuniecia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) —
miotki, mtoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

- do wykonania nawiertow — wiertarki i wiertnice (w miare mozliwo$ci pracujgce
bezwstrzasowo), szablony i przyktadnice umozliwiajgce utrzymanie statego kata nachylenia,
metrowka do ustalenia rozstawu i gtebokosci otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do
odpylenia otworow

- do przygotowania preparatéw i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z
mieszadtem koszyczkowym, waga,

- do wykonania iniekgji cisnieniowej - pompy do iniekgiji,

4. Transport

Materiaty do iniekcji pakowane w pojemniki, ktore z kolei sg konfekcjonowane na paletach.
Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Srodek transportu musi byé dostosowany do iloci (wielkosci) tadunku. Podczas
transportu materiat musi by¢ chroniony przed mrozem i dtugotrwatym oddziatywaniem
bezposrednio na opakowania promieni stonecznych.

Zaprawa do zasklepiania otworéw pakowana jest w worki, ktére z kolei sg konfekcjonowane
na paletach. Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Srodek transportu musi byé dostosowany do ilosci (wielkosci) tadunku.
Podczas transportu materiat musi by¢ chroniony przed zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych

luzem wykonuje sie recznie.
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Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociggowej (pitnej). Jezeli nie istnieje
mozliwos¢ poboru czystej wody na miejscu, nalezy jg dostarcza¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach/cysternach.

Nie dopuszcza sie do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub

biologicznie.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogolne zalecenia

Odtwarzanie izolacji pionowej jest jednym z etapéw szeroko pojetych prac renowacyjnych, w
sktad ktérych, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtérnej izolacji poziomej odcinajgcej
podcigganie kapilarne i oraz wykonanie tynkow renowacyjnych. Prace iniekcyjne muszg

by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami, oznacza to, ze sposéb wykonywania iniekgji jest
ustalany indywidualnie, dla kazdego przypadku, dlatego nalezy jg wykonywac na podstawie
dokumentacji projektowej rob6t renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.
Podstawowym dziataniem jest pobranie probek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i
stopnia zasolenia. Nalezy takze okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegdélnym zwréceniem
uwagi na obecnosc¢ pustek i rys.

Rzeczywiste zuzycie preparatéw do iniekcji najlepiej okreslac¢ na podstawie iniekc;ji
wstepnych. Zabieg ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.
Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ci$nieniowa. Wysoko$¢ cisnienia
wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow
wytrzymatosciowych konkretnego muru.

5.2. Wymagania dotyczgce przygotowania muru do iniekgji

Miejsce wykonywania iniekcji okresla dokumentacja techniczna. Mur, w ktérym

bedzie wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usunaé wyprawy tynkarskie, wymalowania),
oczysci¢, luzne i/lub zniszczone fragmenty muru usung oraz doszczelni¢ zaprawa odporng
na dziatanie siarczanéw

5.3. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Za minimalng temperature wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwno powietrza i
podtoza) przyjmuje sie +1°C. Nie zaleca sie wykonywania prac w temperaturze powyzej
+45°C.

Zaleca sig, aby prace byly wykonywane przez wykonawce posiadajgcego do$wiadczenie w
wykonywaniu takich prac.

Iniekcje wykonuje sie w obszarze wskazanym przez projektanta tj. w obszarze catej
przegrody zagtebionej w gruncie.

Bezwzglednie wymagana jest biezgca kontrola zuzycie materiatu iniekcyjnego.

Podczas prac wykonywanych w wykopach nalezy zadba¢ o zabezpieczenie wykopow lub
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skarp przed obsunieciem sie.

5.4. Wykonanie iniekgji

5.4.1. Przygotowanie materiatéw do iniekcji

Zaprawa uszcelniajgca odporna na dziatanie siarczandw -zarobi¢ czystg wodg w iloéci 18%
(4,5 litra wody na worek 25 kg suchego

proszku) i mieszaé za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym
mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowac takg ilos§¢ materiatu, ktéry moze byé
zuzyty w ciggu czasu obrobki.

Preparat iniekcyjny siloksan — iniekt zmieszac z czystg wodg w proporcji podanej w
dokumentacji technicznej 1:15

oraz p. 2.1. Przygotowac tylko takg ilo§¢ materiatu, ktéra moze byé wprowadzona w mur w
Iniekcyjna zaprawa trasowa - zawarto$¢ worka (20 kg) wsypac do ok. 7 litrow czystej wody i
mieszac

mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, potptynne;j
zaprawy, bez smug, grudek i zbrylen. Dopuszczalna jest korekta konsystencji zaprawy za
pomocg niewielkiej ilosci wody (tylko w momencie przygotowywania zaprawy). Przygotowac
tylko taka ilo$¢ materiatu, ktora moze by¢ wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.5.
Uwaga: nie stosowac zaprawy w temperaturze ponizej +5°C. Materiatu, ktéry zaczyna wigzaé
nie wolno ponownie miesza¢, gdyz nie osiggnie on docelowej wytrzymatosci.

5.4.2. Wykonanie nawiertow

Nawierty wykonuje sie w miejscach wskazanych przez dokumentacje techniczng

otwory wierci sie w siatce 25 cm z przesunieciem rzeddw poziomych o 12,5cm prostopadie
do lica muru.

Kazdy otwdr powinien konczy¢ sie ok. w odlegtosci 1/3 przed stykiem muru z izolacja.
Srednica otworéw przy iniekcji cisnieniowej zalezy od zastosowanych pakerow —zaleca sie
12 mm

Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym
sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykonac
wstepng iniekcje z zaprawy trasowej zgodnie z p. 5.4.5.

5.4.3. Iniekcja ci$nieniowa

W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekt wprowadzac pod cisnienie, zgodnie z
p.5.1. Nalezy trzymac sie zasady: niskie ci$nienie — dluzszy czas iniekcji. Iniekcje nalezy
prowadzi¢ do petnego wysycenia muru wokét otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do
spadku ci$nienia na konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na
tym konkretnym pakerze przerwac i wykonac¢ wstepng iniekcje z zaprawy trasowe;j

Po zakonczeniu procesu wysycania muru nalezy usungé koncdwki iniekcyjne, a otwory
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zasklepi¢ zaprawa trasows.

Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny
przylegte do otworu nalezy je naprawic¢ z zastosowaniem zaprawy lub wykonaé
uszczelnienie pasa iniekcji stosujgc szlamy,

5.4.5. Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki

Otwor wypetni¢ zaprawg trasowa. Po 24 godzinach zaprawe rozwierci¢ zgodnie z p. 5.4.2
wykonac iniekcje cisnieniowg (p. 5.4.3.) lub grawitacyjng (p. 5.4.4.) . Alternatywnie wykonac

nowy otwor 4-5 cm powyzej i wykona¢ w nim kompletna iniekcje.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadaja

zaleceniom dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w

karcie technicznej) odpowiadajg wymaganiom podanym w p.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatéw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwtaszcza, gdy istnieje podejrzenie
niewtasciwego przechowywania),

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, oceni¢ go pod wzgledem wystepowania rys,

spekan, kawern i pustek. Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie

izolacja jest prawidtowo odstoniety i oczyszczony.

Przed rozpoczeciem iniekgji (dla iniekcji ci$nieniowej przed obsadzeniem pakerow)

konieczne jest sprawdzenie przebiegu, rozstawu, gtebokosci i liniowosci otworow.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otwordw z zaleceniami dokumentacji technicznej

i wymaganiami podanymi w p. 5.4.2. Geometrie i rownolegto$¢ otworéw mozna sprawdzi¢

przez pomiar z zastosowaniem caldwki i pretéow zbrojeniowych Stopien czystosci mozna

sprawdzi¢ przez przedmuchanie losowo wybranych otwordw.

Nalezy skontrolowa¢ sposob przygotowania materiatdw do wykonania iniekcji poprzez

poréwnanie z wymaganiami z p.5.4.1.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét sprawdzaé nalezy:

- czy spetnione sg warunki wykonywania robét podane w p.5.1i 5.3.

- wyglad zewnetrzny materiatow

Kontrola zuzycia iniektu musi by¢ prowadzona na biezaco, nalezy zwracaé¢ uwage na

wszelkie nietypowe sytuacje, takie jak zbyt mate lub zbyt wysokie zuzycie preparatu do
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iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego i/lub nagty spadek cisnienia na pakerze

moze wskazywac na obecno$é kawern i spekan w murze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru o obmiaru robot

Iniekcje oblicza sie w metrach biezacych zainiekowanej przegrody o konkretnej grubosci,
zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR K-36 Renowacja
zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdziat

2: Renowacja zabytkéw z doktadnoscig do 0,1 mb.

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogoéine” punkt 8.
8.2.Szczegdbtowe zasady odbioru.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
Z Umowa.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawiera¢:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

- informacje dotyczgcg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Rozliczanie robét i podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST- 00 “Warunki Ogélne”, punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy i wytyczne
-  WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen
- WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik
- WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
— PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspétczynnika
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10.1.

10.2.

nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 5: Okreslenie
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych..
PN-EN I1SO 12571:2002 Ciepino-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobow
budowlanych. Okreslanie wiasciwosci sorpcyjnych.

Ustawy, rozporzgdzenia i obwieszczenia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: |zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
hydroizolacyjnej. Wtérne izolacje przegrod w budynkach Wykonywane metodg
iniekcji. Promocja 2006
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta
kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

KNR K-36 Renowacja zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-
Bauchemie (Koprin, 2008)

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce. wyd. Il, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)

Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010)

223



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03
Roboty iniekcyjne (izolacyjne)
Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej $cian
fundamentowych metoda iniekcji niskoci$nieniowej wykonanych przy uzyciu preparatéw
siloksanowych w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacja:

»Przebudowa i aranzacja wnetrz Patacu Krasinskich (Patac Rzeczypospolitej) przy

Placu Krasinskich 3/5 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
- wykonanie iniekgji niskocisnieniowej w $cianach fundamentowych
Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majgcych na celu
wykonanie bariery (przepony) przerywajacej podcigganie kapilarne w murach wykonanych z
cegly, murach mieszanych oraz murach z innych elementéw drobnowymiarowych.
Specyfikacja uwzglednia zastosowanie preparatu do iniekcji:

e Preparat iniekcyjny na bazie siloksanowej
Przedmiotem ST jest okreslenie wymagan w zakresie robot przygotowawczych, wymagan
dotyczgcych wtasciwosci (parametréw) zastosowanych materiatéw oraz wymagan
dotyczgcych wykonania i odbiorow w.w. robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdine”.
Podtoze — przegroda ($ciana, mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja
Przepona pozioma (wtérna izolacja pozioma) — bariera powstata na skutek wprowadzenia w
przegrode preparatu blokujgcego (przerywajgcego) podcigganie kapilarne.
Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktéry wprowadzany w przegrode, na skutek swoich
wiasciwoéci blokade przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie. Dziatanie iniektu moze polegaé

na hydrofobizacji $cianek kapilar, na zwezeniu $rednicy kapilar lub na obu sposobach
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jednoczeénie.

Paker (koncowka iniekcyjna) — urzgdzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),
pozwalajgce na wprowadzenie iniektu pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego
w murze.

Wilgo¢ podciggana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutek kapilarnego transportu
wilgoci przez mur ($ciane)

Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materiatu suchego wyrazony w %.

Wilgotnosc¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat z
otoczenia, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego,
wyrazony w %.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogélne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowg wystepuja
Nizej wymienione materiaty podstawowe:

Nizej wymienione materiaty podstawowe:

— preparat do wykonywania izolacji strukturalnej —preparat siloksanowy

— szlam uszczelniajgcy — mineralny odporny na siarczany

-zaprawa do wypetniania pustek —zaprawa mineralna trasowa

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

2.1. preparat siloksanowy

Whasciwosci produktu:

. silne dziatanie hydrofobizujgce

. bardzo dobre zdolnosci do penetracji w przegrode

. do stosowania w murach grubych

. do stosowania w murach catkowicie przesiaknietych wilgocig (stopien przesigkniecia

wilgocig < 95%)
. okreslony czas wigzania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywajgca

podcigganie kapilarne)
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Dane techniczne

Baza - siloksany
Rozpuszczalnik - brak
Kolor - niebieski
Postaé (konsystencja) - ciecz
Gestosé - ok. 0,96 kg/dm3
Rozcienczanie woda -od 1:15,

Czas zuzycia po rozcienczeniu woda

—do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%
Zuzycie - zalezy od zawilgocenia muru, przecietnie od 20 do 40 litréw mieszaniny na
1m2 rzutu poziomego muru
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)

- od +50C do +350C2.2.

Iniekcyjna zaprawa trasowa do uzupetniania pustek i otworw po iniekgiji
Wtasciwosci produktu:
*systemowa zaprawa do wypetniania nawiertéw, wykonywania wstepnej iniekgiji
wypetniajgcej pustki, do iniekcji rys w $cianach ceglanych i z kamieni naturalnych
0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw
*0 dobrej penetracji w rysy o szerokosci > 0,5mm
* uptynniona
+stabilna

*wigze bezskurczowo

Dane techniczne

Baza - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo

Kolor - szary

llos¢ wody zarobowej - 35% (7 litréw na worek 20 kg)

Wydajnosé - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje sie ok. 14 litrbw gotowe;
zaprawy

Czas obrébki —ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci

powietrza 65%
Zuzycie - zalezy od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii
otwordéw
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)
- od +5°C do +35°C
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2.3. Masa uszczelniajaca — jednosktadnikowy, polimerowo-cementowy szlam

uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany.

Wtasciwosci:

wodoszczelny do 1,5 bar

moze by¢ stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywajgcym powtoke od
podtoza)

o wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow

do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

o wysokiej przyczepnosci do podtoza

do naktadania recznego lub natryskowego

Zastosowanie:

do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;j
do wykonywania wannowej izolacji wewnetrznej pomieszczen piwnic

do wykonywania uszczelnien strefy cokotowej

Parametry techniczne:

proporcje mieszania — 25 kg skfadnika proszkowego : 4,5 litra wody

czas obrobki — ok. 30 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5° C

przyczepnosé do podtoza — ok. 1 MPa

wytrzymatos¢ na sciskanie — ok. 29 MPa

kolejng warstwe naktadaé nie wczesniej niz — po kilku godzinach od wykonania
poprzedniej (zalezy od warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych)

wykopy fundamentowe mozna zasypa¢ po 3 dniach od momentu wykonania

hydroizolacji (przy temp. +20°C)

zuzycie:
zuzycie materiatu
w kg/m?

izolacja przy 3,6

obcigzeniu woda nie
wywierajaca

cisnienia
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2.4. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i materiatdw zarabianych wodg stosowac
mozna wode wodociggowg, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

2.5. Przechowywanie materiatow

Preparaty do iniekcji przechowywaé w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w suchym i
chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Zaprawe trasowg przechowywaé w

oryginalnie zamknietym worku w suchym miejscu.

3. Sprzet

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowac nastepujgcy sprzet i
narzedzia:

- do usuniecia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) —
miotki, mioty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

- do wykonania nawiertow — wiertarki i wiertnice (w miare mozliwos$ci pracujgce
bezwstrzgsowo), szablony i przyktadnice umozliwiajgce utrzymanie statego kata nachylenia,
metrowka do ustalenia rozstawu i gtebokosci otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do
odpylenia otworéw

- do przygotowania preparatdw i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z
mieszadtem koszyczkowym, waga,

- do wykonania iniekcji grawitacyjnej — lejki, pojemniki, itp

- do wykonania iniekcji cisnieniowej — typowe pompy do iniekgiji,

6. Transport

Materiaty do iniekcji pakowane w pojemniki, ktore z kolei sg konfekcjonowane na paletach.
Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Srodek transportu musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) fadunku. Podczas
transportu materiat musi by¢ chroniony przed mrozem i diugotrwatym oddziatywaniem
bezposrednio na opakowania promieni stonecznych.

Zaprawa do zasklepiania otworéw pakowana jest w worki, ktore z kolei sg konfekcjonowane
na paletach. Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Srodek transportu musi by¢ dostosowany do ilosci (wielko$ci) tadunku.
Podczas transportu materiat musi byé chroniony przed zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢

sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych
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luzem wykonuje sie recznie.

Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociagowej (pitnej). Jezeli nie istnieje
mozliwo$é poboru czystej wody na miejscu, nalezy jg dostarcza¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach/cysternach.

Nie dopuszcza sie do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub

biologicznie.

7. Wymagania dotyczace wykonania robé6t

5.1. Ogolne zalecenia

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapow szeroko pojetych prac renowacyjnych, w
skiad ktérych, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtérnej izolacji pionowej elementow
zagtebionych w gruncie, i oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych. Prace iniekcyjne muszg
byé skoordynowane z pozostatymi pracami, oznacza to, ze sposéb wykonywania iniekcji jest
ustalany indywidualnie, dla kazdego przypadku, diatego nalezy jg wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej rob6t renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.
Podstawowym dziataniem jest pobranie probek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i
stopnia zasolenia. Nalezy takze okresli¢ stan techniczny muru, ze szczeg6lnym zwréceniem
uwagi na obecnos¢ pustek i rys.

Rzeczywiste zuzycie preparatéw do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji
wstepnych. Zabieg ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.
Podstawowym sposobem wykonywania iniekgcji jest iniekcja ci$nieniowa. Wysoko$¢ cisnienia
wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow

wytrzymato$ciowych konkretnego muru.

5.2. Wymagania dotyczgce przygotowania muru do iniekcji

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji okresla dokumentacja techniczna . Pas muru w ktorym
bedzie wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usuna¢ wyprawy tynkarskie, wymalowania),
oczysci¢, luzne i/lub zniszczone fragmenty muru usung oraz doszczelnic zaprawg odporng
na dziatanie siarczanéw

5.3. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Za minimalng temperature wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwno powietrza i
podtoza) przyjmuje sie +5°C. Nie zaleca sie wykonywania prac w temperaturze powyzej
+35°C.

Zaleca sie, aby prace byty wykonywane przez wykonawce posiadajgcego do$wiadczenie w
wykonywaniu takich prac.

Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie.

Bezwzglednie wymagana jest biezgca kontrola zuzycie materiatu iniekcyjnego.
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Podczas prac wykonywanych w wykopach nalezy zadba¢ o zabezpieczenie wykopow lub
skarp przed obsunieciem sie.

5.4. Wykonanie iniekcji

5.4.1. Przygotowanie materiatow do iniekcji

Zaprawa odporna na dziatanie siarczanéw -zarobi¢ czystg woda w ilosci 18% (4,5 litra wody
na worek 25 kg suchego

proszku) i miesza¢ za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym
mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie
powinien byé krétszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowadé taka ilo§¢ materiatu, ktéry moze by¢
zuzyty w ciggu czasu obrébki.

Preparat iniekcyjny siloksanowy — iniekt zmieszaé z czystg wodg w proporcji podanej w
dokumentacji technicznej

oraz p. 2.1. Przygotowac tylko taka ilo§¢ materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w mur w
czasie podanym w p. 2.1.

Iniekcyjna zaprawa trasowa - zawarto$¢ worka (20 kg) wsypacé do ok. 7 litréw czystej wody i
mieszaé

mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, ptptynnej
zaprawy, bez smug, grudek i zbrylen. Dopuszczalna jest korekta konsystenciji zaprawy za
pomoca niewielkigj iloéci wody (tylko w momencie przygotowywania zaprawy). Przygotowac
tylko taka ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.5.
Uwaga: nie stosowa¢ zaprawy w temperaturze ponizej +5°C. Materiatu, ktory zaczyna wigzac
nie wolno ponownie miesza¢, gdyz nie osiggnie on docelowej wytrzymatosci.

5.4.2. Wykonanie nawiertow

Nawierty wykonuje sie w miejscach wskazanych przez dokumentacj¢ techniczng

otwory wierci sie 10 - 25 cm ponad ptyta posadzki. Rzad otworéw musi przecinac
przynajmniej jedng spoine wsporczg (pozioma), optymalne sg dwie.

Rozstaw otworéw przy iniekcji jednorzedowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat
nachylenia 30° - 45°. Kazdy otwor powinien konczy¢ si¢ ok. 5 - 10 cm przed licem muru.
Srednica otworéw przy iniekgji cisnieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw —zaleca sig
12 mm

Przy iniekcji dwurzedowej odlegtos¢ miedzy rzedami otwordéw nie moze przekraczac 8 cm.
Odlegto$é miedzy nawiertami w jednym rzedzie nie moze przekracza¢ 20 cm. Musza one
by¢ przesuniete o potowe rozstawu w stosunku do sgsiedniego rzedu.

Dla iniekcji dwustronnej gtebokos¢ nawiertu wynosi 2/3 grubosci muru.

Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym
sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykonac

wstepng iniekcje z zaprawy trasowej zgodnie z p. 5.4.5.
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Mozliwe jest wykonanie iniekcji ciénieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wéwczas
wykonaé w spoinach poziomych muru.

5.4.3. Iniekcja ci$nieniowa

W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekt wprowadza¢ pod ci$nienie, zgodnie z
p.5.1. Nalezy trzymaé sie zasady: niskie cisnienie — dtuzszy czas iniekgcji. Iniekcje nalezy
prowadzi¢ do petnego wysycenia muru wokét otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do
spadku ci$nienia na konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na
tym konkretnym pakerze przerwac i wykonac wstepng iniekcje z zaprawy trasowe;j

Po zakonczeniu procesu wysycania muru nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory
zasklepi¢ zaprawg trasowe;j

Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny
przylegte do otworu nalezy je naprawi¢ z zastosowaniem zaprawy uszczelniajgcej lub
wykonaé

uszczelnienie pasa iniekcji stosujac szlamy,

5.4.5. Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki

Otwor wypeic zaprawag trasowg . Po 24 godzinach zaprawe rozwierci¢ zgodnie z p. 5.4.2 i
wykonac iniekcje cinieniowg (p. 5.4.3.) lub grawitacyjng (p. 5.4.4.) . Alternatywnie wykona¢

nowy otwor 4-5 cm powyzej i wykonaé w nim kompletna iniekcje.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakoéci materiatow.

Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadajg

zaleceniom dokumentaciji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w

karcie technicznej) odpowiadajg wymaganiom podanym w p.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatéw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie
niewtasciwego przechowywania),

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, ocenié go pod wzgledem wystepowania rys,

spekan, kawern i pustek. Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie

izolacja jest prawidlowo odstoniety i oczyszczony.

Przed rozpoczeciem iniekcji (dla iniekcji ci$nieniowej przed obsadzeniem pakerow)

konieczne jest sprawdzenie przebiegu, rozstawu, gtebokosci i liniowosci otworow.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otworéw z zaleceniami dokumentacji technicznej

i wymaganiami podanymi w p. 5.4.2. Geometrie i réwnolegtos¢ otworéw mozna sprawdzi¢
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przez pomiar z zastosowaniem caléwki i pretow zbrojeniowych Stopien czystosci mozna
sprawdzi¢ przez przedmuchanie losowo wybranych otworow.
Nalezy skontrolowaé sposob przygotowania materiatéw do wykonania iniekcji poprzez

poréownanie z wymaganiami z p.5.4.1.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t sprawdzaé nalezy:

- czy spetnione sg warunki wykonywania robét podane w p.5.1i5.3.

— wyglad zewnetrzny materiatow

Kontrola zuzycia iniektu musi by¢ prowadzona na biezgco, nalezy zwraca¢ uwage na
wszelkie nietypowe sytuacje, takie jak zbyt mate lub zbyt wysokie zuzycie preparatu do
iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego i/lub nagly spadek ci$nienia na pakerze

moze wskazywaé na obecnos¢ kawern i spekan w murze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru o obmiaru robét

Iniekcje oblicza sie w metrach biezacych zainiekowanej przegrody o konkretnej gruboéci,
zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR K-36 Renowacja
zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdziat

2: Renowacja zabytkéw z doktadnoscig do 0,1 mb.

8. Odbidér robét

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogélne” punkt 8.
8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie
Z Umowa.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierag:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- informacje dotyczgcg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. Rozliczanie robét i podstawa ptatnosci

Ogdline ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz
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podstawy ptatnosci podano w ST- 00 “Warunki Ogoéine”, punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i wytyczne

10.3.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢é 5: Okreslenie
zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych..
PN-EN I1SO 12571:2002 Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych. Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.

Ustawy, rozporzadzenia i obwieszczenia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pé6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
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10.4.

mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesc C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
hydroizolacyjnej. Wtérne izolacje przegréd w budynkach Wykonywane metodag
iniekcji. Promocja 2006

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

KNR K-36 Renowacja zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-
Bauchemie (Koprin, 2008)

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce. wyd. I, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)

Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04
Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw regulujacych wilgo¢
na bazie wapna romanskiego
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
Realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
— tynki regulujace na $cianach fundamentowych i wewnetrznych piwnic
Specyfikacja dotyczy wykonania czynnoéci podstawowych i dodatkowych, majgcych na celu
wykonanie na zasolonych i zawilgoconych podtozach systemu tynkdw regulujgcych wilgoc,
cechujacych sie dyfuzyjnoscig oraz zdolnoscig do magazynowania skrystalizowanych soli.
Specyfikacja uwzglednia zastosowanie nastepujgcych materiatow:

o obrzutka poprawiajgca przyczepnos$c¢ -

e tynk regulujgcy wilgo¢ nawierzchniowy
Przedmiotem ST jest okreslenie wymagan w zakresie robét przygotowawczych, wymagan
dotyczacych wtasciwosci (parametrow) zastosowanych materiatéw oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw w.w. robét.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Podtoze — przegroda ($ciana, mur), na ktorej ma by¢ wykonany system tynkdw
renowacyjnych
Wilgotno$¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materiatu suchego wyrazony w %.
Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wechtonietej przez materiat z
otoczenia, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materiatu suchego,
wyrazony w %.
Obrzutka — warstwa systemowej zaprawy naktadana na podtoze w celu poprawienia
przyczepnosci kolejnych warstw systemu tynkéw renowacyjnych (tynku podktadowego lub

tynku renowacyjnego)
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tynk regulujacy wilgo¢ - sucha (fabrycznie przygotowana) mieszanka zaprawy tynkarskiej ,
po zwigzaniu porowata, dyfuzyjna i cechujgca sie zdolnoscig szybkiego exportowania soli
bez rozbicia strukturalnego

-- Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

stopien zasolenia muru — laboratoryjnie okreslona (procentowo, w stosunku do masy) ilo$¢
szkodliwych soli budowlanych: azotanéw, siarczandw i chlorkéw, bedaca podstawg do
sklasyfikowania podtoza pod wzgledem obcigzenia szkodliwymi solami, co pozwala na
dobranie uktadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych. Punktem odniesienia jest
instrukcja WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 4 — bezwymiarowy parametr okreslajacy ile
razy wyzszy jest opor dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej same;j
grubosci i w tych samych warunkach. W PN-EN 998-1: 2004 nazywany jest wspétczynnikiem
przepuszczalnosci pary wodnej.

zastepczy (poréwnawczy) op6r dyfuzyjny Sp— parametr okreslajacy grubos¢ warstwy
nieruchomego powietrza (w metrach), ktérego opér dyfuzyjny dlia pary wodnej jest taki sam
jak warstwy materiatu o grubosci d, Sp = p*d

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodno$¢ robét z dokumentacjag projektowa,
zasadami sztuki budowlanej zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiatow

oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jako$¢ wykonywanych robét.

2. Wymagania dotyczace materiatlow
Obrzutka
2.1. Materiat jest mineralng obrzutkg (warstwa sczepng) pod system tynkoéw regulujacych

wilgo¢. Moze by¢ stosowana na kazdym typowym podtozu mineralnym.

Wiasciwosci produktu:

. gwarantuje pewne tgczenie miedzy tynkiem i podtozem
. redukuje nasigkliwo$¢ podioza

. odporny na dziatanie siarczanéw

. mozliwo$¢ naktadania recznego i natryskowego.

Dane techniczne
llo§¢ wody zarobowe;j - 5,5 litra na worek 25 kg (26%)
Czas obrabki - ok. 30 minut , w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci

powietrza 65%
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Dalsza obrébka po - ok. 24 godzinach, w temp. + 20 °C i przy wzglednej
wilgotno$ci powietrza 65%
Zuzycie - ok. 5 kg/m2
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)
- od +50C
Czas mieszania: ok. 2-3 min.
Czas schniecia: ok. 8-10 h, w zaleznosci od warunkoéw cieplno— wilgotnosciowych.

Mieszaé nalezy wytgcznie zawartosé catych workow (nie dzieli¢ na porcje).

2.3 Tynk

Tynk regulujgcy wilgo¢ na bazie wapna romanskiego

jest biatym, mineralnym tynkiem , stosowanym w renowacji do napraw murow
zawilgoconych i uszkodzonych przez sél. Nadaje sie do stosowania na wszystkich
mineralnych podtozach, wewnatrz i na zewnatrz

Whasciwosci produktu:

. kolor biaty

. szczegolnie wysoka zdolnosé magazynowania skrystalizowanych soli

. wysoka porowatosc

. wysoka przepuszczalnosé pary wodnej

. niska chtonnos¢ kapilarna

. wysoka odpornosé na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (wody, mrozu)
. mozliwo$¢ naktadania recznego i natryskowego.

Dane techniczne

Uziarnienie: 0-2 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu: 22,5 MPa

Zawarto$¢ poréw powietrza w $wiezej zaprawie: = 18%

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: y = 10

Gestosc objetosciowa rzeczywista: ok. 1,4 kgl/l

Aby zagwarantowag dziatanie osuszajgce produktéw nalezy stosowac¢ wylgcznie dyfuzyjne
powtoki malarskie na bazie krzemianéw.

Wewnatrz: op6r dyfuzyjny Sd <0,01 m

Na zewnatrz: opér dyfuzyjny Sd <0,01 m

Absorpcja wody, spowodowana podcigganiem kapilarnym < 0,1 kg/m?h’2
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2.5.Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i materiatéw zarabianych wodg stosowac
mozna wode wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

2.6. Przechowywanie materiatow
Suche zaprawy przechowywacé w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i
chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Na 24 godziny przed zastosowaniem materiaty

muszg by¢ przechowywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

3. Sprzet

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowaé nastepujacy sprzet i
narzedzia:

- do usuniecia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.)
oraz oceny i przygotowania podtoza — mtotki, mtoty pneumatyczne, szczotki, szczotki
druciane, szpachelki, urzgdzenia do mycia, wilgotno$ciomierze, higrometry, taty, itp.

- do przygotowania zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym, betoniarka przeciwbiezna, waga,

- do recznej aplikacji zapraw - zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

- do natryskowej aplikacji zapraw — typowe agregaty tynkarskie

4. Transport

Materialy do wykonania systemu tynkdéw renowacyjnych pakowane sg w worki, ktore z kolei
sg konfekcjonowane na paletach. Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek transportu musi byé
dostosowany do ilosci (wielkosci) fadunku. Podczas transportu materiat musi by¢ chroniony
przed zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje sie recznie.

Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociagowej (pitnej). Jezeli nie istnieje
mozliwo$é poboru czystej wody na miejscu, nalezy jg dostarcza¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach/cysternach.

Nie dopuszcza sie do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub

biologicznie.

238



5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoblne zalecenia

Wykonywanie tynkéw regulujgcych jest jednym z etapéw szeroko pojetych prac
renowacyjnych, w sktad ktorych, poza w.w. pracami wchodzi odtworzenie izolacji poziomej,
wykonanie wtornej izolacji pionowej elementdw zagtebionych w gruncie oraz odtworzenie
izolacji posadzki. Prace te musza by¢ ze sobg skoordynowane. Podstawowym dziataniem
jest ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku oraz pobranie prébek muru celem ustalenia
poziomu zawilgocenia i stopnia zasolenia. Zakres prac renowacyjnych jest ustalany
indywidualnie dla kazdego przypadku.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod system tynkoéw najczesciej jest:

e mur tradycyjny z elementdw ceramicznych (cegta, pustak, bloczki betonowe,
inne elementy drobnowymiarowe) na tradycyjnej zaprawie cementowe;j i/lub
wapienne;j

e mur kamienny na tradycyjnej zaprawie cementowe;j i/lub wapienne;j

e mur mieszany na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej

beton/zelbet

Stare, zniszczone i zasolone tynki skué do petnej wysokosci pomieszczenia widocznej linii.
Usungé luzne i niezwigzane czgstki, zmurszatg

zaprawe i fragmenty muru. Znajdujgce sie na murze farby, bitumy, objawy korozji
biologicznej (mchy, porosty), wykwity solne, itp. nalezy usuna¢ catkowicie. Wyku¢ lub
wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczyscic¢
mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprezonym powietrzem, sptukanie
woda, itp). Niektore rodzaje zanieczyszczen (np. stare powtoki bitumiczne) mogg by¢
usuniete przez piaskowanie, zanieczyszczenia olejowe przez zmycie za pomocg detergentu
lub usuniete przez szlifowanie. Gruz usungc¢ z terenu budowy. Objawy korozji biologiczne;j
(mchy, grzyby plesniowe, domowe, itp.) usungé mechanicznie oraz zastosowa¢ odpowiednie
preparaty biobdjcze.

Uwaga: jezeli podtoze pod pierwszy sktadnik systemu (obrzutke Oxal VSM) jest suche lub
mocno nasigkliwe, nalezy je wczesniej zwilzyc.

5.3.  Przygotowanie materiatéw

Obrzutka

Zawarto$¢ worka wsypacé do ok. 6,5 litra czystej wody i miesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym, az do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbrylen.
Oxal VSM mozna tez przygotowywaé w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas

mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 5 min. Podana ilo$¢ wody potrzebna do zarobienia
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masy tynkarskiej jest warto$cig szacunkowa, ktérg mozna odpowiednio zmieniaé, zaleznie
od zadanej konsystencji masy tynkarskiej. Nalezy przygotowaé taka iloé¢ materiatu, ktorg

mozna zuzy¢ w ciggu czasu obrobki (patrz p. 2.1.)

Tynk regulujgcy wilgo¢

Zawarto$¢ worka wsypac do ok. 5 litrow czystej wody i mieszaé mieszadtem
wolnoobrotowym, az do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbrylen.
Tynk mozna tez przygotowywac w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas

mieszania powinien wynosi¢ ok. 5 min. Podana ilo§¢ wody potrzebna do zarobienia masy
tynkarskiej jest wartoscig szacunkowa, ktérg mozna odpowiednio zmieniaé, zaleznie od
zgdanej konsystencji masy tynkarskiej. Zaprawe mozna przygotowywac takze w
mieszalnikach przystosowanych do pracy z agregatami natryskowymi (przy naktadaniu
mechanicznym). Nalezy przygotowaé taka ilo§¢ materiatu, ktérg mozna zuzyé w ciggu czasu
obrébki (patrz p. 2.4.).

5.4. Wykonanie systemu tynkow

5.4.1. Zalecenia ogblne

Dla poszczegoinych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw sktadnikow
systemu. Minimalne grubosci warstw tynku podkfadowego i tynku renowacyjnego podano w
tabeli ponize,.

Prace wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza).
Nalezy przestrzegac wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu
tradycyjnych tynkoéw z zapraw na spoiwie wapiennym.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline.
Obsadzenie elementéw instalacji elektrycznych (przewody, gniazdka, przetgczniki, itp.) na
powierzchniach otynkowanych tynkiem renowacyjnym jest mozliwe tylko za pomoca
cementowych zapraw. Zabrania sie stosowania jakichkolwiek materiatéw na bazie gipsu na
powierzchniach otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym.

5.4.2. Wykonywanie prac tynkarskich

Puste spoiny naprawic¢ za pomocg tynku regulujgcego wilgoé

Zaprawe obrzutke nalezy naktadaé na podfoze w postaci obrzutki (szprycu) w ten sposob,
aby pokryé 50 - 70% naprawianej powierzchni. Grubo$é warstwy moze wynosi¢ max. 5 mm.
Przed naktadaniem dalszych warstw systemu tynkow odczekaé, az obrzutka stwardnienie,
(co najmniej 24 godziny w warunkach normainych). Na

stwardniatg obrzutke nanie$¢ kolejng warstwe systemu (zgodnie z p. 5.4.1).

Tynk nalezy naktadac tak, aby tgczna grubo$¢ warstwy (warstw) nie byta mniejsza niz 2

cm. Przy grubosci tynku > 2 cm nalezy naktada¢ go w dwoch warstwach, przy czym przy
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czym odstep technologiczny pomiedzy warstwami powinien wynosi¢ przynajmniej 1 dzien na

1mm grubos$ci juz natozonej warstwy. Przy wielowarstwowym naktadaniu $wiezo

natozony tynk nalezy delikatnie wygtadzi¢, a nastepnie nada¢ mu szorstko$¢ przez poziome

przeciggniecie np. miottg lub pacg o drobnych, tréjkatnych zebach. Przed naniesieniem

drugiej warstwy tynku nalezy tez usuna¢ mechanicznie, np. miottg, ewentualne

zanieczyszczenia. Ostatnig, $wiezg jeszcze warstwe tynku $cigga sie zmoczona listwg

aluminiowa. Jak tylko powierzchnia zmatowieje, nalezy wygtadzi¢ tynk miekkg gabka. Po

zwigzaniu ostatniej warstwy, powierzchnie delikatnie przeciera sie jeszcze raz ggbka.

Tynki naktada sie w tradycyjny sposo6b, za pomoca kielni i pacy. W celu

uzyskania réwnej powierzchni §ciany mozna stosowac drewniane listwy profilowe.

Przy naktadaniu natryskowym koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym

wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtos¢ koncéwki od powierzchni

tynkowanej, wynoszacg 18-20 cm (o ile specyfikacja konkretnego agregatu nie méwi

inaczej).

Tolerancje wymiarowe powierzchni tynku podaje dokumentacja techniczna, alternatywnie

mozna postugiwaé sie ponizszymi zaleceniami, wg Warunkoéw technicznych wykonania i

odbioru robo6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)

u(ategoria
ynku

odchylenie pow.
tynku od
plaszczyzny i
odchylenie krawedzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni

i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od
kata

w dokumentacji

proj.

< 4mm na dtugosci

faty kontrolnej 2m

< 3mm na dtugosci

1m

< 4mm na dtugos$ci
1m
i <10mm na

diugosci sciany

< 4mm na dtugosci

m

< 3mmiw liczbie €3
na dfugosci taty

kontrolnej 2m

<2mmna Imi
ogoétem

<4mmw
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
<6mmw

pomieszczeniach

wyzszych

< 3mm na diugosci
m
i ogotem <6mm na

powierzchni sciany

< 3mm na dtugosci

1m
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<1,5mmnaimi
ogotem

o < 3mmw <2mm na diugosci
< 2mm i w liczbie < 2 )
o pomieszczeniach do [1m < 2mm na dtugosci
v na diugosci taty o _
_ 3,5m wysokosci oraz|i ogotem < 3mm na |1m
kontrolnej 2m ) o
<4dmmw powierzchni sciany

pomieszczeniach

wyzszych

5.4.3. Pielegnacja tynkéw
Swiezo naniesiony tynk renowacyjny nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wody (stonice,
wiatr, wysokie temperatury) np. przez ostoniecie siatkami. W przypadku zbyt szybkiego
wysychania nalezy powierzchnie tynku ponownie zwilzy¢. W pomieszczeniach piwnicznych
nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania i twardnienia tynku, tzn. temperature nie
nizszg niz +5°C i wilgotno$¢ wzgledng powietrza nie wyzsza niz 60%.
5.4.4. Warstwy wykornczeniowe.
Do wygtadzenia powierzchni stosowaé szpachle w systemie rtnkow regulujgcych wilgo€ .
Wymieszana zaprawe rozprowadzi¢ réwnomiernie przy pomocy pacy stalowej na
wysezonowanym i zwigzanym tynku regulujgcym (odstep technologiczny powinien wynosic
przynajmniej 1 dzieri na 1mm grubosci juz natozonej warstwy) i poddac obrébce zacieraczkag
lub pacg obtozong filcem. Temperatura podioza i materiatu podczas obrébki, a takze w ciggu
nastepnych 24 godzin nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Grubo$¢ nanoszenia nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Wg zalecerh do wymalowan mozna stosowac dyfuzyjne powtoki malarskie (Sp<0,1m)
takie jak:

e farby silikatowe (krzemianowe)

o farby wapienne

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw.

Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadajg
zaleceniom dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry podane na etykiecie lub w
karcie technicznej)

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania

- materiatdw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwtaszcza, gdy istnieje podejrzenie
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- niewlasciwego przechowywania),

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy skontrolowac:

~
V

czysto$é podtoza. Oczyszczenie z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych
ciat niestabilnych fragmentdw cegiet itp. sprawdzi¢ mozna np. przez potarcie reka,
$cieranie, ogledziny, itp, oczyszczenie z wykwitow solnych, objawow korozji
biologicznej (mchéw, glondw, grzybdw plesniowych) mozna sprawdzi¢ przez
ogledziny, w przypadku wczeséniejszej obecnosci starych wymalowan, ttustych plam,
itp. stosowaé mozna prébe zwilzenia woda.

rownos$é i sposdb naprawy podioza — przez ogledziny. Jezeli stawiane sg dodatkowe
wymogi réwnosci podtoza sprawdzenia mozna dokona¢ za pomoca dwumetrowe;j
taty. Wyniki nalezy poréwnaé¢ z wymogami dokumentacji. Jezeli zachodzi koniecznosc
sprawdzenia lokalnych (punktowych) napraw podtoza, mozna do tego wykorzystac
drewniany lub gumowy mtotek. Gtuchy odgtos przy delikatnym opukiwaniu
naprawionych miejsc $wiadczy o odspojeniu sie zapraw naprawczych. Nalezy

woéwczas je usunac i ponownie wykonac naprawe podtoza.

Wyglad nalezy oceni¢ przez ogledziny w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym, z

odlegtosci 50+100 cm.

Sposbb przygotowania materiatéw nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 5.3.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot

tynkarskich z dokumentacjg projektowa

W szczegolnosci konieczna jest kontrola:

tacznej grubosci tynku oraz, dla tynkdw wielowarstwowych grubosci poszczegodlnych
warstw. Kontrole nalezy prowadzi¢ na biezgco, muszg by¢ spetnione warunki z p.
54.1i5.4.2.

przyczepnosci tynkéw do podtoza. Mozna do tego wykorzystaé drewniany lub
gumowy miotek. Gtuchy odgtos przy delikatnym opukiwaniu naprawionych miejsc
$wiadczy o odspojeniu sie zapraw tynkarskich. Nalezy wéwczas je usung¢ i wykonac
ponownie.

przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolinymi
warstwami. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana na biezgco

wygladu powierzchni tynku, przez ogledziny. Niedopuszczalne sg spekania,
tuszczenia sie, wykwity solne, grzyby plesniowe, itp, powierzchnia tynku powinna
mie¢ jednorodny wyglad.

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, przez ogledziny i pomiary.
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Tolerancja powinna odpowiada¢ wymogom podanym w p.5.4.2.
e wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy
szczelinach dylatacyjnych. Kontrola polega na ogledzinach, pomiarach i poréwnaniu
z wymogami z dokumentacji projektowej lub zalecen technologicznych.
Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednig, stwardniatg warstwe traktowac

trzeba jak podtoze, konieczne jest jej dodatkowe sprawdzenie wg p. 6.

7. Przedmiar i odbiér roboét
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogoélne” punkt 7.

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogélne” punkt 8.
8.2.Szczegébtowe zasady odbioru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$c¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie
Z umowa.

Odbiér powinien byé potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. Rozliczanie robét i podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST- 00 “Warunki Ogélne”, punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia
- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1. Zaprawa
tynkarska
— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 2. Zaprawa
murarska
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme

Richtlinie fir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes
sowie des Anschlusses der Aufienanlagen. 1.2002

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatdw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
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kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynki renowacyjne
wewnetrzne i zewnetrzne. (Promocja, 2007)

- KNR K-36 Renowacja zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-
Bauchemie (Koprin, 2008)

UWAG! KONCOWE

W celu okreslenia technicznego standardu w opisach podano parametry materiatéw z
katalogéw sprawdzonych specjalistycznych firm. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
materiatéw o nie gorszych parametrach niz zalecone w projekcie. Nie dopuszcza sie jednak
innych rozwigzan technologicznych.

Nalezy stosowac materiaty stanowigce komplet w ramach jednej technologii,
opracowanej przez jednego wybranego dostawce. Nie zestawiaé produktéw réznych
producentéw. W trakcie realizacji nalezy Scisle przestrzega¢ instrukciji i zalecen producenta,
a w przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt zmiane uzgodnic¢ z producentem dane;j
firmy. Spos6b zastosowania nie moze powodowadé utraty udzielonej przez producenta
gwaranciji.

Roboty na zewnatrz budynku winny by¢ prowadzone w okresie matych opadéw, przy

temperaturze minimum +50C.
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