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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego Przebudowa pomieszczen w budynku komory termoklimatycznej -
pawilonu naukowo-dydaktycznego nr VIl w Krakowie przy Al. Jana Pawta Il 78 na dziatce nr 7/18;
obreb 0052 Nowa Huta, polegajaca na: przebudowie pomieszczen na poziomie parteru w celu
montazu nowej aparatury badawczej hipoksyjnej i hiperoksyjnej wraz z instalacjami wewnetrznymi
(wentylacja, ogrzewanie, wodkan, elektryczna)

1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie oraz umowe z Inwestorem
- Wytyczne producentédw urzadzen
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Podktady budowlane
- Inwentaryzacje instalacji

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:
e wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
e wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej

Na potrzeby Przebudowa pomieszczer w budynku komory termoklimatycznej - pawilonu naukowo-
dydaktycznego nr VIl w Krakowie przy Al. Jana Pawta Il 78 na dziatce nr 7/18; obreb 0052 Nowa Huta,
polegajgca na: przebudowie pomieszczen na poziomie parteru w celu montazu nowej aparatury
badawczej hipoksyjnej i hiperoksyjnej wraz z instalacjami wewnetrznymi (wentylacja, ogrzewanie,
wodkan, elektryczna)

2 Obliczenia

2.1 Instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatéow, urzadzen i
armatury wykonano w oparciu o:

e Wytyczne i zalecenia producenta
e Obowigzujgce przepisy i normy

e Sugestie inwestora

2.2 Dobér materiatéw — rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o:
e Wytyczne i zalecenia producenta
o Nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych
e Obowigzujace przepisy i normy

Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.
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3 Instalacja wod-kan
3.1 Rozwiazania projektowe

3.1.1 instalacja kanalizacji sanitarnej

Po remoncie istniejgcego budynku catkowity bilans sciekdw sanitarnych obliczany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajacych z obiektu jest stata.

Z uwagi na zty stan istniejacej instalacji zaprojektowano wymiane instalacji w catosci na nowa.

Odprowadzenie sciekdw z poszczegdlnych przybordw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160 PVC-U/HT. Przewody te utozone beda pod
posadzky, pod stropem oraz bruzdach Sciennych ze spadkiem i = 1,5 + 5% i wprowadzone bedg do
istniejgcego odptywu kanalizacji sanitarnej. Podtgczenie wykonac przed istniejgcym czyszczakiem
zamontowanym wewnatrz budynku.

Piony kanalizacyjne Dz110 HTPVC zakonczone bed3:

- kominkiem wentylacyjnym i wyprowadzony ponad dach budynku

- obejsciem bocznym i podtgczeniem

Na pionach na wysokosci 0,5 m nad posadzkg parteru nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjna.
Doktadna lokalizacja i sposdb zakonczenia pionéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;j.

Wpusty podtogowe muszg by¢ z wtasnym zasyfonowaniem. Przy przejsciach przewodami przez sciany
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ je rurami ochronnymi.

3.1.2 instalacja wody zimnej

Po remoncie istniejgcego budynku catkowity bilans wody zimnej obliczany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajacych z obiektu jest stata.

Z uwagi na zty stan istniejacej instalacji zaprojektowano wymiane instalacji w catosci na nowa.

Do budynku woda bedzie doprowadzana z istniejgcego przytgcza wodociggowego znajdujgcego sie
w piwnicy budynku. Wtgczenie do istniejgcej instalacji nalezy wykonaé w piwnicy za istniejgcym
odgatezieniem instalacji zasilajgcym istniejacy zawor ze ztgczka do weza.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wodociggowych z tworzyw sztucznych np. rura
wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT typu Il oraz ztgczki z mosigdzu, uktadanych w bruzdach $ciennych,
w posadzce, w suficie podwieszanym doprowadzajgcych instalacje do poszczegdlnych odbiornikdéw i
pod stropem.

Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w obiekcie
poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawdr odcinajacy.
Instalacja wody zimnej bedzie prowadzona w otulinie izolacyjnej o klasie ognioodpornosci minimum
B.

3.1.3 Wewnetrzna instalacja wody cieptej

Po remoncie istniejgcego budynku catkowity bilans wody cieptej obliczany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajacych z obiektu jest stata.

Z uwagi na zty stan istniejacej instalacji zaprojektowano wymiane instalacji w catosci na nowa.
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Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana lokalnie w oparciu o wykorzystanie elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody o mocy 2,0kW i pojemnoséci 10 dm3 — podumywalkowy oraz
100 dm3 — poziomy montowany w przestrzeni suftu podwieszanego.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur wodociggowych z rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT
typu Il oraz ztgczki z mosigdzu.

Przewody rozprowadzajgce wode cieptg pod przybory sanitarne uktadane bedg w przestrzeni sufitu
podwieszanego i w bruzdach sciennych.

Instalacja wody cieptej bedzie prowadzona w otulinie izolacyjnej. Na podgrzewaczach c.w.u. na
przewodach wody cieptej zaprojektowano zawory odcinajgce. Instalacja wody cieptej bedzie
prowadzona w otulinie izolacyjnej o klasie ognioodpornosci minimum B.

4  Materiaty i armatura — instalacje wewnetrzne

4.1 materiat
Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatéw:

e dlainstalacji wody zimnej i cieptej — rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT typu Il oraz ztgczki
z mosigdzu

e dlainstalacji kanalizacji sanitarnej: rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz160 PVC-
U/HT

Jako armature zaprojektowano:
e zawory kulowe odcinajgce gwintowane,

e zawory ¢wieréobrotowe DN15

4.2 prowadzenie przewodow
Instalacje wodng zaprojektowano jako:
e podtynkowaq utozong w bruzdach sciennych w pomieszczeniach socjalnych,
e pod posadzka,
e w bruzdach sciennych
e pod posadzka
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane beda do $cian i stropu za pomocg
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podpar¢.
4.3 kompensacja
Instalacja wodna:
o wody cieptej
e wody zimnej
ze wzgledu na swojg dtugos¢ nie wymaga dodatkowej kompensacji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

4.4 izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym w klasie ognioodpornosci
minimum B:
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o wykonane wielowarstwowe z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm. np. Thermaflex dla
przewodéw wody zimnej

o wykonane wielowarstwowe z tworzyw sztucznego izolacjg np. Thermaflex o gr. 20mm dla
przewodéw wody cieptej
4.5 zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

4.6 przejscia przez fundament i $ciany

W miejscach przejscia przewoddéw przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

4.7 Przejscia przez przegrody p-poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewodoéw przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy:

e na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o srednicy od Dn32 do Dn150 wykona¢é
uszczelnienie opaskg ogniochronng oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

e na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o Srednicy powyzej Dn150 zabezpieczy¢
kotnierzami ogniochronnym oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

e wolne przestrzenie, do szerokosci 5mm, pomiedzy otworem w $cianie lub stropie a rurg lub
zewnetrzng otuling izolacyjng rury nalezy wypetnic¢ akrylowg masg ogniochronng. Szczeliny
o szerokosci wiekszej niz 5mm nalezy wypetnié¢ zaprawg ognioochronna.

e na korpusach wpustéw znajdujgcych sie w stropach wykonaé zabezpieczenie p.poz. za pomoca
opaski i masy ogniochronnej lub zaprawg ognioochronng,

e przy zabezpieczeniu kotnierzami ognioochronnymi lub opaskami ognioochronnymi przejsé przez
Sciany montowad dwa kotnierze lub dwie opaski- po obu stronach scian,

e przy zabezpieczeniu kotnierzami ognioochronnymi i opaskami ognioochronnymi przejsé przez
stropy montowac jeden kotnierz lub jedng opaske- od dotu stropu.

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

e Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI60 lub REI60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

e Przy przejsciach poprzecznych kanatu technologicznego przez $ciany ppoz. (REI120 i REI60) nalezy
zamontowac odpowiednie zabezpieczenia ppoz.
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5

5.1

Zatozenia dla innych branz

czes$¢ budowlana

Wykonanie podpér pod urzadzenia i rurociagi

5.2

zatozenia dla branzy elektrycznej

W obiekcie projektuje sie:

6

zasilanie podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych P=2,0 kW, U=230 V — 2 szt.

Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki sSrodowiskowe.

7

Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

8

Whioski
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami
Wymaga sie koordynacji z jednoczesnymi projektami innych branz.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G. i K., ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, ,, Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” (COBRTI Instal) i wytycznych producentéw zastosowanych
urzadzen.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”)

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Zawory ze ztaczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym
Instalacje zewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu
Doktadna lokalizacja i typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

Mocowania przewoddw wodnych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych wykonac zgodnie z instrukcja
montazu wydang przez producenta

Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami
Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggdéw z PE/PVC

Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW — INSTALACJE WENTYLACII | KLIMATYZACII

UWAGA:

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe.
Oznacza to, ze wykonawcy mogq zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji

rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametrow technicznych i gwarancji
oraz z zapewnieniem uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnien .
Dla doboru zastosowanych urzqdzern wykonano niezbedne obliczenia.

10.1. wewnetrzna instalacja wody cieptej i zimnej
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rura ci$nieniowa do wody pitnej PE-XC .
Woda zimna
1 - Dz16x2,0 b 25 np. TECE R
. mb. ury przeznaczone
- Dz20x2,25 15 lub réwnowazny yp T
- Dz25x2,5 30 do wody pitnej
Rura cisnieniowa do wody pitnej PE-XC TECE Woda ciepta
np.
2. - Dz16x2,0 mb. 30 ’p . Rury przeznaczone
lub réwnowazny o
- Dz20x2,25 10 do wody pitnej
Otulina o klasie ognioodpornosci
minimum B -
) B np. Thermaflex .
3. - rura Dz16 — gr. izolacji 6mm mb. 25 ) . Woda zimna
. . lub réwnowazny
- rura Dz20 — gr. izolacji 6mm 15
- rura Dz25 — gr. izolacji 6mm 30
Otulina o klasie ognioodpornosci
4 minimum B - b np. Thermaflex Woda cieptai
. mb.
- rura Dz16 — gr. izolacji 20mm 30 lub réwnowazny cyrkulacja
- rura Dz20 — gr. izolacji 20mm 10
Podejscia wody
o np. Socla L
5. Zawor ¢wieréobrotowy DN15 szt. 15 i . zimnej i c.w.u.
lub réwnowazny ,
do przyboréw
Pojemnosciowy podgrzewacz wody .
np. Ariston
6. elektryczny, podumywalkowy szt. 1 ) .
lub réwnowazny
V=10dm3, P=2kW, U=230V
Pojemnosciowy podgrzewacz wody .
; np. Ariston
7. elektryczny, pionowy szt. 1 ) .
lub réwnowazny
V=100dm3, P=2kW, U=230V
g Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, Wg technologii
' ksztattki robét
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10.2. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury kan. wew. PVC , )
podano $rednice
Dz75 30 np. Kaczmarek .
1. mb. ) . zewnetrzng jak dla rur
Dz110 10 lub réwnowazny
z tworzyw sztucznych
Dz160 20
Wpust tazienkowy, odptyw L
. np. Kessel Odwodnienie pod
2. boczny z kartka ze stali szt. 2 , . .
. . lub réwnowazny prysznicem
nierdzewnej Dn70
. np. Kaczmarek
3. Rura wywiewna Dz110 szt. 1 i .
lub réwnowazny
.. . np. Kaczmarek
4, Rewizja na pionie szt. 1 i .
lub réwnowazny
Typowe uchwyty do rur
5. Obejmy i uchwyty do rur vP vy
dla kan.wew.
10.3. ceramika wraz z armaturg czerpalna
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
! 2 3 4 5 6
Miska ustepowa wiszaca +
7 + + np. Koto
1 stelaz , sp’ruczk.a podtynkoyva szt. 2 ’p . Wpg architektury
zawor sptukujacy + przycisk lub réwnowazny
sptukujacy + deska sedesowa
Bateria umywalkowa
. np. Kofo .
2 jednouchwytowa + umywalka +  szt. 3 , . Wg architektury
. lub réwnowazny
potpostument
Gtéwka prysznicowa + drazek
i + W3z i np. KFA
3 prysznlcowy. bl pr.ysznlcowy szt. 2 ’p . Wg architektury
+ bateria prysznicowa lub réwnowazny
natynkowa jednouchwytowa
Zlew jednokomorowy wiszacy
4 emaliowany + bateria stojgca + | szt. 1 np. KFA, Koto Wg architektury

syfon

lub réwnowazny

Catosc ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczy¢ od jednego producenta w kolorze zgodnym
z opracowaniem architektornicznym. Doktadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem
lub na podstawie odrebnego opracowania aranzacji wnetrz.
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V. ZAtACZNIKI
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — MGR INZ. tUKASZ STACHON

INEYMIERDW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKT131.7132/4318M2 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.
DECYZJA

Ma podsiawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (De.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pazn. zm.),
art 13 ust 1 pki 112, art 14 ust 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlana
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z péin. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.}) w zwigzku z ar. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdién. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr in. inzymienii srodowiska
ur. dnia 16 pardziemika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawniefi
- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggows

i kanalizacyjne z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remantu,
- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
tachniczna wytwarzania tych elementdw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzereniem art 62
ust. § ustawy
Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sparzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosc

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawle profokoléw z postepowania kwalfikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wykszlalcenie | praktykg zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowkanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzed clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych.
Powczenia
1. Zgodnie z at 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslaws do wykonywania samodzieinych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na kste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego
2. Od nimiejsze] decyzji shiry odwolanie do Krajowsj Komisfi Kwalifikacyinej Polskisj lzby Inyniertw Budownichwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia |ef doreczenia

Otrzymuja. Sklad orzekajacy OKK

*: Pan tukasz Stachon / o
Skalna 12110 J- et e
43-190 Mikotow mgr iz, Piotr,Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3 Giowny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego mgr

4. ala. 3
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ZASWIADCZENIE — MGR INZ. tUKASZ STACHON
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Pan Lokasr Stachon o mumerse swidencygnym SLESISTE14/12
adres ramisstkania ul Skalna 12710, 43- 190 Mikotdw

jest crtonkiem Slgskie; Okregowe| Izby Inrynierdw Budownictwa | posiads wymagane
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VI. CZESC GRAFICZNA

IWKO001 — Rzut pietra — instalacja wod-kan
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IWK002 — Rzut parteru - instalacja wod-kan
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IWKO003 — Schemat instalacji kanalizacyjnej
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IWKO004 - Schemat instalacji wodnej




