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Wymagania ogólne w stosunku do wszystkich mebli: 

- meble wykonane z płyty imitującej wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

- kolor mebli (obu płyt) jasny np. klon, brzoza, dąb biały. 

- zastosowane płyty - korpusy płyta meblowa laminowana o grubości  18 [mm], fronty płyta MDF akryl  o grubości  19 [mm] 

- obrzeże ABS 2 [mm] 

- cichy domyk drzwi 

- należy wykonać demontażu istniejących mebli 

Rysunki stanowią jedynie materiał pomocniczy.  Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów pomieszczeń i lokalizacji planowanego wyposażenia.  

Wszystkie wymiary podane na rysunkach zweryfikować ze stanem faktycznym.  

Projektant wprzed przystapieniem do realizacji powinien przedstawić inwestorowi do zatwierdzenia zwymiarowany projekt oraz wizualizacje 3D. 

Przedmiot zamówienia dostarczony w oparciu o dokumentację, będącą załącznikiem do SIWZ musi posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty. Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone  atesty/certyfikaty 

były dokumentami aktualnymi tzn. były wydane bezterminowo lub winny być opatrzone datą ważności obejmującą termin realizacji.  

Wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać odpowiednie atesty dotyczące gotowego wyrobu. Oferowany przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy (nieużywany). 

W cenie należy uwzględnić inne konieczne elementy nie wymienione w specyfikacji a wymagane do kompletnego montażu mebli i całkowitej aranżacji pomieszczenia. 

Wszelkie sprzęty AGD dostarczone przez oferenta (lodówka, mikrofalówka) jak i bedące na wyposażeniu inwestora sprzęty demontowane (zmywarka 45 cm , zlewozmywak) muszą zostać ponownie zamontowane i 

przystosowane do natychmiastowego użytkowania. 

Pozycja Nazwa 
Oznaczenie 

na planie Widok /rzut obiektu/zdjęcie 
Ilość 

sztuk 

Wymiary [mm] 
Opis 

szer. gł. wys. 

1 Szafa 60x60 1 

 

1 600 540 

do  

sufitu 

ok.  

2500 

WNĘTRZE 

- półki (1 szt. dół, minimum 5 szt. góra) 

- nośność półki co najmniej 25 kg 

- stabilizatory ściany tylnej 

FRONTY 

- 2 sztuki 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm,- zawiasy wyposażone 

w ciche domykanie drzwi 

NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 

2 Zestaw w L 2 
 

1 
1600x 

1200 
600 

do  

sufitu 

ok.  

2700 

Zestaw w L: 40/60/60/60 ZESTAW składa się z: 

- szafa do sufitu z półkami o szer. 40 cm - 1 szt. 

- obudowa okrągłej kolumny do sufitu głębokość 60 cm - 1 szt. 

- szafa do sufitu z półkami o szer. 60 cm - 2 szt. 

WNĘTRZE 

- półki (w każdej szafce na dole - 1 szt., na górze - minimum 5 szt.) 

- nośność półki co najmniej 25 kg 

- stabilizatory ściany tylnej 

FRONTY 

- 2 sztuki w każdej szafie 

- zawiasy wyposażone w ciche domykanie drzwi 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm 

NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 
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3 Szafa z cargo 3 

 

 

1 540 600 

do  

sufitu 

ok.  

2500 

Szafa składa się z części dwudrzwiowej. W dolnej części szafka powinna zostać wyposażona w wysuwany kosz 

cargo, natomiast w górnej części powinna znajdować się szafa z półkami 

WNĘTRZE 

-cargo 

- półki - minimum 5 szt. 

- nośność półki co najmniej 25 kg 

- stabilizatory ściany tylnej 

FRONTY 

- 2 sztuki 

- zawiasy wyposażone w ciche domykanie drzwi; 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, 

CARGO 

- wysuwany kosz cargo do segregacji śmieci 

- szuflada cargo wyposażona w prowadnice z cichym domykaniem 

- pełny wysuw  

- materiał prowadnicy: stal 

- obciążenie minimum 60 kg 

- powierzchnia: cynkowana 

- sortownik do segregacji śmieci powinien zawierać zestaw czterech pojemników wstawianych 

bezpośrednio do szuflady 

- 2 pojemniki minimum 17-litrowe, 2 pojemniki minimum 8-litrowe  

- matę antypoślizgową 

- metalową pokrywę 

- wszystkie elementy zestawu powinny być w kolorze szarym 

- pojemniki wykonane z dobrego jakościowo, wytrzymałego tworzywa sztucznego, bezzapachowego, 

odpornego na odkształcenia i pęknięcia, łatwe w utrzymaniu czystości 

- pojemniki powinny posiadać wygodne uchwyty transportowe, które również przytrzymają worek na 

śmieci- pokrywę przymocowaną do korpusu szafki na stałe, tuż nad pojemnikami, co eliminuje konieczność 

użycia pojedynczych pokrywek i zabezpieczenie przed wydzielaniem się nieprzyjemnych zapachów z 

pojemników 

-przykładowe zdjęcie aranżacyjne jest przedstawione tylko jako poglądowe i na potrzeby przetargu 

NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 
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4 
Szafa z 

mikrofalą 
4 

 

1 600 600 

do  

sufitu 

ok.  

2500 

WNĘTRZE 

- półki - minimum 2 szt. w szafce górnej 

- nośność półki co najmniej 25 kg 

- stabilizatory ściany tylnej 

- przestrzeń do zamontowania mikrofalówki - pozycja nr 8 

-szuflady - 3 szt. (1 szt. niższa, 2 szt. takiej samej wysokości) 

-przejścia do podłączenia napięcia 

SZUFLADY 

- szuflady wyposażone w prowadnice z cichym i delikatnym domykaniem 

- pełny wysuw  

- materiał prowadnicy: stal 

- obciążenie minimum 30 kg 

- powierzchnia: cynkowana 

FRONTY 

- miejsce na mikrofalę bez frontu 

- zawiasy wyposażone w ciche domykanie drzwi 

- 1 szt. drzwi 

- 3 szt. szuflad 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm, 

NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 

5 
Zestaw - szafki 

górne 
5 

 

1 2100 370 

do  

sufitu 

ok. 950 

WNĘTRZE 

- zestaw zawiera szafki o szer. 80cm/80cm/50 - 60 cm ewentualnie inny podział do uzgodnienia 

- każda szafka wyposażona w zawieszki z możliwością regulacji w 2 poziomach 

- każda szafka zawiera minimum 2 szt. półek 

- nośność półki co najmniej 25 kg 

- stabilizatory ściany tylnej 

FRONTY 

- 5-6 sztuk drzwi 

- drzwi wyposażone w zawiasy ze spowalniaczem 

- system bezuchwytowy 

6 Szafki dolne 6 6 

 

3 600 600 
860+ 

38 

BLAT i PANEL 

- 1 blat na wszystkie szafki (bez łączeń) 

- panel na scianę o wys. 60 cm wykonany w kolorze identycznym jak blat 

WNĘTRZE 

- półki (1 szt. na dole) 

- nośność półki co najmniej 25 kg 

FRONTY 

- 1 szt. na szafkę 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm,- drzwi wyposażone w 

zawiasy ze spowalniaczem 

NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 
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7 
Zestaw szafek 

dolnych 7 
7 

 

1 2200 600 860 

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z 

- szafka pod istniejący zlew dwukomorowy - 80 [cm] 

- szafka do zabudowy zmywarki - 45 [cm] 

- 2 szafki o identycznej szerokości - zgodnie z obmiarem 

BLAT 

- 1 blat na wszystkie szafki (bez łączeń) 

WNĘTRZE 

- w każej szafce bez agd półki ( minimum 1 szt.) 

- w szafkach zabudowujących agd - brak półek 

- nośność półki co najmniej 25 [kg] 

- przejścia w tylnych ścinkach mebla do gniazd napieciowych i podłączeń wodnych 

FRONTY 

- drzwi - 5-6 szt. 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 [mm],- drzwi wyposażone 

w zawiasy ze spowalniaczem 

NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 

8 Mikrofalówka 

 

 

1 
max  

595 

max  

390 

max  

470 

Podane wymiary - sa wymiarami minimalnymi 

WYMAGANIA: 

- mikrofala do zabudowy w słupku 

- barwa -  srebrny/aluminium 

- pojemność -  minimum 31 litrów 

- metoda otwierania - drzwi  do dołu 

- grill - moc minimum 800W 

- opiekanie na chrupko 

- podgrzewanie 

-rozmrażanie 

- moc mikrofal minimum 1000 W 

- możliwość ustawienia minimum  8 poziomów mocy,  

- średnica płyty obrotowej  minimum 32,5 cm 

- system rozchodzenia się mikrofal -  przestrzenny 

- programy automatyczne - minimum 8 

- automatyczne odgrzewanie 

- funkcja kombi 

- sygnał dźwiękowy zakończenia pracy 

- szybkie podgrzewanie i szybkie rozmrażanie,  

- timer, zegar 

- podstawka talerza obrotowego 

- rączka talerza przyrumieniającego 

-talerz obrotowy 

- talerz przyrumieniający "Crisp"  

 

Powyższe parametry spełnia: Whirlpool AMW 731/IX lub Smeg Classic SF4390MX 

9 
Cokoły i  

maskownice 

  
10 

wg. 

obmiaru 18 
max  

100 
- kolor blatu lub frontów 

- cokoły zamontowane we wszystkich szafkach stojących 
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10 Blaty 

 

 

2 
wg. 

obmiaru 
do 625 38 

BLATY 

-wymiar dopasowany na zetaw 6 i 7 

-odporne na  wysokie temperatury, wilgoć, a także wszelkiego rodzaju zabrudzenia  

- Płyta wiórowa laminowana z prostą listwą krawędziową, krawędź z tworzywa, 

11 
Półki  

wolnowiszące 
8 

 

2 
1800 i  

1500 
300 min. 25 

- półki - 2 szt. długości 150 cm i 180 cm 

- płyta meblowa w kolorze płyty MDF 

- zamontowane niewidoczne wieszaki do zawieszenia półek na ścianie 

- obciążenie półki - minimum 25 kg 

12 Stół 9 

 

1 
1200- 

2400 
900 760 

Blat 

-płyta meblowa w kolorze frontów 

-grubość 28 mm 

- 4 nogi kwadratowe w kolorze srebrnym 

- składany w płynnym zakresie szerokość 120 cm, 150, 180,  210 do 240 cm głebokość 90 cm 

- mechanizm pod blatem nie może kolidować z kolanami osoby siedzącej na krześle 

13 

Szafa do 

zabudowy 

lodówkozamrażarki 

10 

 

1 600 600 

do  

sufitu 

ok.  

2300 

WNĘTRZE 

- zabudowa lodówki - należy dopasować do lodówki z pozycji 15 

- stabilizatory ściany tylnej 

- przejścia do podłączenia napięcia 

FRONTY 

- 3 sztuki 

- uchwyty wykonane z metalu w kolorze satyny, rozstaw maksymalnie 128 mm,NOGI 

- nogi poziomujące, z regulacją wysokości w zakresie 100 [mm] z zaczepami do zapięcia cokołu 

14 

Samodomykac 

z z blokadą do 

drzwi 

 

 
5 

   OPIS 

- samozamykacz do drzwi  

- wymagane aby blokada umożliwia zatrzymanie drzwi w pozycji otwartej 

- przystosowany do drzwi o wadze do maksymalnie 100 kg 

- szerokość skrzydła do 95 - 125 cm 

- zawory hydrauliczne do regulacji 

- do drzwi lewych lub prawych 

- blokada otwartych drzwi w kilku pozycjach w zakresie między kątem 70 a 125 stopni 

- zwolnienie blokady powinno następować po mocniejszym pociągnięciu drzwi w kierunku 

zamykania 

- miejsce blokowania drzwi ustawia użytkownik 

 

UWAGA 

- drzwi które są zamontowane u inwestora są samodomykające się 

- montaż samodomykacza z blokadą w 5 różnych pomieszczeniach budynku U2 na I i II piętrze 
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15 
Lodówkozamrażarka 

do zabudowy 

 

 

1 

   INFORMACJE PODSTAWOWE 

- lodówko-zamrażarka do zabudowy 

- klasa energetyczna  minimum A+ 

- klasa klimatyczna minimum ST 

- położenie zamrażalnika - na dole 

FIZYCZNE 

- wysokość minimalnie 144 [cm]  a maksymalnie 178 [cm]  

- szerokość  maksymalnie 55 [cm] 

- głębokość [cm] maksymalnie 55  [cm] 

CHŁODZIARKA 

- pojemność netto chłodziarki minimum 160 [l] 

- rozmrażanie chłodziarki - automatyczne 

- Liczba półek minimum 3 

- 1 pojemnik na jajka 

- co najmniej 2 balkoniki na drzwiach 

- co najmniej 1 pojemnik na warzywa 

ZAMRAŻARKA 

- pojemność netto zamrażarki minimum 57 [l] a maksymalnie 60 [l] 

- rozmrażanie zamrażarki - manualne 

- zdolność zamrażania - minimum 3  [kg/24h] 

- zdolność utrzymywania temperatury - minimum 13 [h] - ilość szuflad - minimum 2 szt. 

- front szuflad - przezroczysty 

TECHNICZNE 

- poziom hałasu maksymalnie 39 [dB] 

- ilość termostatów - 1 

- obustronny montaż drzwi 

- sterowanie - elektroniczne 

 

Powyższe parametry spełnia lodówka np. Electrolux ENN2300AOW lub Bosch KIV38X20 

16 
Rolety materiałowe 

w kasecie 

 

 

3 

   WYMIAR 

- wg. obmiaru 

CECHY 

- materiał: Poliester 100% 

- tkanina transparenta 

- gramatura od 100 g/m2 do 185 g/m2 

- przepuszczalność światła nawet do 100% 

- kaseta z tworzywa PCV 

- system sterowania 

- montowane nadtynkowo do ściany 

- kolor dopasowany do wnętrza 

- tłumiące ostre słońce ale przepuszczające światło 

- prowadnice boczne – system stabilizacji rolety 
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