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1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie

warunkéw zastepczych i zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla budynku Collegium
Minus i Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka
Wieniawskiego 1, z uwagi na fakt, ze istniejacy obiekt nie spetnia wymagan przepiséw

techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.
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Rektor UAM planuje podjg¢ dziatania zmierzajgce do poprawy istniejacego stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, a szczegdlnie w zakresie poprawy warunkow
ewakuacji oséb.

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezacego stanu ochrony przeciwpozarowe;j
w obiekcie oraz stanu docelowego, osiggnietego po wykonaniu zaproponowanych
w niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.
Celem gtéwnym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu budowlanego, uwzgledniajgcych
wymagania obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci technicznych
dostosowania istniejgcego obiektu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych.
Akceptacja rozwigzan zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie przez upowazniony
organ administracyjny, jakim w tym wypadku jest Wielkopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, bedzie oznacza¢ zagwarantowanie wtasciwego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku, w szczegblnosci brak

wystepowania stanu zagrozenia zycia przebywajacych w nim ludzi.

2.0. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2013 r,,

poz. 1635).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690; z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).

7. Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

&

Polska Norma PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego.
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9. Polska Norma PN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji.

3.0. Ogdolna charakterystyka budynku oraz warunki
budowlano - instalacyjne
Obszar terenu opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 8285/14, obreb

miasta Margonin, woj. wielkopolskie. Patac wpisany jest do rejestru zabytkow pod
numerem 1454 z dnia 8.06.1973 r. — Margonska Wies, natomiast przylegty park pod
numerem 970/A z dnia 06.03.1970 r.

Collegium Minus w Poznaniu to zabytkowy, neorenesansowy gmach zlokalizowany
w obrebie poznanskiej Dzielnicy Cesarskiej przy placu Mickiewicza.

Obiekt wybudowany zostat na potrzeby Akademii Krélewskiej w Poznaniu w 1909 wedtug
projektu Edwarda Firstenaua. Uroczyste otwarcie nastapito 18 stycznia 1910 r. Obecnie
miesci przede wszystkim Aule Uniwersyteckg i Rektorat UAM, a takze siedzibe SAUAM,
Mata Aule i inne agendy uniwersyteckie.

Elewacje dominujg dwa potezne portyki z wysokimi szczytami. Okragta wieza od strony
torowisk kolejowych, budowana byta, jako platforma dla obserwatorium astronomicznego.
W Matej Auli, na centralnej $cianie, umieszczona jest kopia obrazu Jana Matejki
,Zatozenie Akademii Lubranskiego” (oryginat miesci Muzeum Narodowe w Poznaniu).

Hol i korytarze zdobig liczne tablice i popiersia ludzi zastuzonych dla Uniwersytetu i kultury
narodowej, takich jak m.in. Fryderyk Chopin, Heliodor Swiecicki, czy Edward Taylor. Przed
Collegium w maju 2010 postawiono t.aweczke Heliodora Swiecickiego.

Z budynkiem sasiadujg inne okazate gmachy Dzielnicy Cesarskiej, m.in.: Collegium
luridicum, Akademia Muzyczna i Zamek Cesarski. Przed Collegium Minus stojg pomniki:
Ofiar Czerwca 1956 i Adama Mickiewicza. Architekture XX wieku reprezentuje natomiast
gmach NOT. Aula jest miejscem corocznych uroczystych absolutoriéw, a takze najbardziej
prestizowych koncertéw w Poznaniu, gdyz stynie ze znakomitej akustyki.

Obiekt Collegium Minus wpisany jest do rejestru zabytkdw miasta Poznania pod nr A010
decyzjg z dnia 16 kwietnia 1966 r.

Forma gmachu wyrdznia si¢ oryginalnym stylem pétnocnego renesansu niemieckiego.
Polega on na potaczeniu kosScielnego schematu bryly i wnetrza typowego dla
protestanckich zboréw emporowych z ksztattem ujetej wiezami bryly renesansowego
pawilonu zabawowego. Na fasadzie we wnekach miedzy oknami trzeciej kondygnacji,
ustawione sg dwie rzezby berlinskiego twércy P. Bechera, symbolizujgce Nauke i Sztuke.
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W srodkowym polu plafonu (aktualnie nieistniejgcego), akcentowat pierwszorzedng role
muzyki dla krzepienia ducha narodu niemieckiego.

W 1918 roku podczas pozaru sptoneta wiezowa wystawka posrodku kalenicy dachu
budynki auli. Dotad nieodbudowana.

Na miejscu inicjatéw Wilhelma |l i pruskiego godta panstwowego pojawity sie emblematy
uniwersytetu i polski orzet.

W 1947 roku zostat zmieniony wystréj malarski, kiedy to Wactaw Taranczewski wymalowat

nowy plafon, a Marian Szamanda i Tadeusz takomski — wyobrazenia muzyczne.

3.1. Dane techniczne budynku

Powierzchnia uzytkowa: 8.926,00 m?

w tym:

- powierzchnia Auli Uniwersyteckiej: 2.426,00 m?

- powierzchnia Collegium Minus: 6.500,00 m?

Wysoko$¢ budynku: 23,90 m (cze$¢ gtéwna w kalenicy)

Instalacje uzytkowe.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

» elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,

* elektryczng sitowg 380V,

* wodociggowo — kanalizacyjng,

* wentylacyjng — grawitacyjng i mechaniczna,

e odgromowa,

* teletechniczne,

* instalacja centralnego ogrzewania cieplika miejskiego.

3.2. Stan techniczny budynku (zwigqzany z ochrona

przeciwpozarowqa)
Ogodlnie budynek znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wykazuje

przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno -

budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

4.0. Ocena warunkow techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkéw techniczno — budowlanych dotyczy gtéwnie oceny

wystepujacych w budynku warunkéw technicznych mozliwosci ewakuacii ludzi. Budynek
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w aktualnym stanie budowlanym nie zapewnia wiasciwych warunkéw ewakuacii,
wykazane w przedmiotowej ekspertyzie nieprawidtowosci nakazujg uznacC analizowany

obiekt za stwarzajgcy zagrozenie zycia ludzkiego.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynku
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odleglos$¢ od obiektéw sasiadujacych
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Lokalizacja obiektu przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu, stanowigcym
rys. nr 1 zatgczony do niniejszej ekspertyzy.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji

W obiekcie wystepujg materialy palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz

i wyposazenia pomieszczen biurowych i sal koncertowych i wyktadowych.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia

ogniowego nhie wyznacza sie.
W budynku wystepuja magazynki podreczne i pomieszczenia techniczne zakwalifikowane

do PM, w ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL III.

taczna ilos¢ oséb mogacych przebywaé w budynku wynosi 1.596 oséb (uwzgledniajgc

petne wypetnienie Auli Uniwersyteckiej).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na fakt, ze gtéwna funkcjg analizowanego budynku bedzie obiekt uzyteczno$ci
publicznej, jednoczesnie jest on budynkiem S$redniowysokim, zgodnie z § 227.1.
rozporzadzenia /3/ dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosic

maksymalnie 5.000 m?.
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Analizowany obiekt o powierzchni 8.926,00 m? stanowi jedna strefe pozarowa, ktorej

powierzchnia jest niezgodna z wymaganiami § 227 rozporzadzenia /3/. Maksymalna

powierzchnia strefy pozarowej powinna wynosi¢ 5.000 m? i jest przekroczona

0 3.926,00 m?,

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budynku ,
Zgodnie z § 212.3 rozporzadzenia /3/ dla $redniowysokiego budynku uzytecznosci

publicznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymagana jest klasa B
odpornosci pozarowej budynku.

Ocena odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy pozarowej B:

Spetnienie wymagari klasy odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa Telana
odpornosci | giéwna . sl - .
pozarowej | konstrukcja konstrukcja strop zewne_trzna sciana przekrycie
g dachu (pas miedzy- | wewnetrzna dachu
budynku nosna .
B kondygnacyjny)
R 120 R 30 REI 80 El 60 El 30 RE 30
Spetnienie TAK NIE TAK TAK TAK NIE

Poddasze nieuzytkowe budynku zostanie zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi

o odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z § 251 rozporzadzenia /3/.

Piwnica budynku oddzielona jest od pozostatej czesci budynku stropami o klasie

odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30

zgodnie z wymaganiami § 250 1 rozporzadzenia /3/.

W s$wietle powyzszych wymagan stwierdza sie, ze analizowany obiekt nie spetnia

wymagania w zakresie klasy B odpornosci pozarowej zgodnie z przepisami techniczno —

budowlanymi z uwagi na drewniang konstrukcje dachu Collegium Minus i stalowg bez

zabezpieczen nad Aulg Uniwersytecka i przekrycia drewnianego, co jest niezgodne

z wymaganiami § 216.1 rozporzadzenia /3/.

5.9. Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji budynku okreslone sg poprzez:

e ilos¢, szerokos¢ i wysokosé wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku oraz
kierunku otwierania drzwi,

e dtugos¢ i szeroko$é przejsé ewakuacyjnych,

* dtugosé, szerokos¢ i wysoko$é poziomych i pionowych drég stanowigcych dojscia

ewakuacyjne,
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* wymagang odporno$¢ ogniowg obudowy poziomych drog ewakuacyjnych,

* wymagang odporno$¢ ogniowa biegéw i spocznikdw schodéw oraz $cian
i stropéw wydzielajacych klatki schodowe,

» rodzaj zastosowanych materiatow stanowigcych wystréj wnetrz korytarzy i klatek
schodowych,

« zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

« wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Analiza warunkéw ewakuacji przedstawiona w niniejszej ekspertyzie, zgodnie z § 236.1

rozporzadzenia /3/, obejmuje pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz

z takich pomieszczen powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji osob.

W poszczegolnych pomieszczeniach dtugosci przej§¢ ewakuacyjnych sg zgodne

z wymaganiami § 237.1 rozporzadzenia /3/.

Dojscia ewakuacyjne sg drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi wyj$ciowych

z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej na tej samej

kondygnacji lub na zewnatrz budynku.

Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uznaje sie wyjscie do obudowanej klatki

schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30,

wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Nie wszystkie jednak drogi ewakuacyjne spetniaja parametry techniczne wymagane dia

drég ewakuacyjnych. Ocena drég ewakuacyjnych przedstawia sie nastepujgco:

1. Ewakuacyjne klatki schodowe

3 - ¢ £8 5 s | s
2 e 2 . —.0 z .2 k7
RN 8= 588 20 558 z 8 285223
Oznaczenie goE NNE eNw £R g’ 38 582602
Klatki a~ g 9~ g o= E g~ 2 e~ 2= NBSEGS
schodowe] 8 2E @ Zc gL . 2s 8 o2 828398
ESE 88 E 338 9 S 538 2g SGENNER
ze Eg 23 <% 528 58 ER
z §§ SE S2¢ ¥ E &:’2 2
g g g £z g g 5
KS1 1,20/2,08 1,50/1,80 | 0,175/0,17 | 1,10/1,10 R60 /R 60 tak / brak tak / brak
KS2 1,20/2,08 1,50/1,80 | 0,175/0,17 | 1,10/ 1,10 R60 /R 60 tak / brak tak / brak
KS3 1,20/0,95 1,50/1,35 | 0,175/0,17 | 1,10/1,10 R60/R 60 tak / brak tak / brak
KS4 1,20/0,95 1,50/1,35 | 0,175/0,17 | 1,10/1,10 R60 /R 60 tak / brak tak / brak
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E 2z s TS = 5} g
k7 =8 =3 Ez oz B B c
£E T 2 g2 322 B | :%8 §
. =85 E3s 53 gl €% o 8 2EFsPS
Oznaczenie SN E NNE 2N £ N 8N o & TR R
klatki o~-g 8T E .Q\E, g~ 83~ a~ Eo‘gggh
schodowej SZc w2 822 g S- g e eLfad@o
ESE 8 &E Z88 28 538 2g SERRER
g2 Eg £g 3F 88 gf |38 £
B = 5 3 i g | £
KS5 1,20/0,93 1,50/1,25 | 0,175/017 | 1,10/1,10 | R60/R 60 tak / tak tak / brak
KS6 1,20/0,95 150/1,25 | 0,175/0,17 | 1,10/1,10 | R60/R 60 tak / tak tak / brak
KS7 1,20/ 1,20 1,50/1,70 | 0,175/0,17 | 1,10/1,10 | R60/R 60 tak / brak tak / brak
KS8 1,20/2,10 1,50/2.10 | 0,175/0,17 | 1,10/1,10 | R60/R 60 tak / brak tak / brak
KS9 1,20/0,92 1,50/0,74 |1 0,175/017 | 1,10/1.10 | R60/R 60 tak / brak tak / brak
KS10 1,20/1,25 1,50/1,50 | 0,175/0,17 | 1,10/1,170 | R60/R 60 tak / tak tak / tak

Kolor zielony — spetnia wymagania § 68.1, 249.1i 3, § 245, § 298.2 rozporzadzenia /3/
Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 68.1, 2491 i 3, § 245 lub § 298.2

rozporzgdzenia /3/

Wydzielona klatka schodowa KS10 posiada okna usytuowane w odlegtosci od 1,17 do

2,02 m od $ciany z oknami tego samego budynku, tym samym nie spetniajgc

wymagan § 249.6 rozporzgdzenia /3/.
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2. Szerokosci i wysokosé poziomych drég ewakuacyjnych oraz ich obudowa
a) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych:
- szeroko$é korytarza stuzacego celom ewakuacji w poziomie parteru w kierunku
wyjé¢ ewakuacyjnych D9 (w klatce schodowej KS5) i D10 (w klatce schodowej
KS6) wynosi 1,0 m zamiast wymaganych 1,40 m, co stanowi niezgodnos¢
z § 242.1 rozporzadzenia /3/,

- szerokos$¢ korytarza stuzgcego celom ewakuaciji w poziomie |l pietra w w klatce
schodowej KS5 i KS6 wynosi 1,20 m zamiast wymaganych 1,40 m,
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- szeroko$¢ korytarza stuzgcego celom ewakuacji na Ill pietrze budynku jest
zawezona i wynosi od 1,06 do 1,30 m zamiast wymaganych 1,40 m, co stanowi
niezgodnosé z § 242.1 rozporzgdzenia /3/,

- pozostate szerokosci korytarzy spetniajg wymagania przepisow,
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b) wysoko$é poziomych drég ewakuacyjnych — spetnia wymagania przepisow, poza
korytarzem w piwnicy, ktéry posiada wysoko$¢ 1,97 m, co stanowi niezgodno$¢
z § 242.3 rozporzagdzenia /3/,

c) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania przepisow.
. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczern oraz na drogach
ewakuacyjnych
A. Piwnica
Szeroko$¢ drzwi wyjSciowych z pomieszczenh w poziomie piwnicy spetnia
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/.
B. Parter

a) wyjscie z sali konsumpcyjnej na korytarz w kierunku wej$cia gtownego prowadzi
przez drzwi 2-skrzydtowe symetryczne o szerokosci 0,7 + 0,7 m. Drzwi nie
spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szeroko$ci skrzydta
drzwiowego, ktére powinno mieé¢ minimalng szerokos¢ 0,9 m. Drzwi nie sg
wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzadzenia /3/,

b) wyjscie z sali konsumpcyjnej na korytarz w kierunku klatki schodowej KS5
prowadzi przez drzwi 1-skrzydtowe o szerokosci 0,7 m. Drzwi nie spetniaja
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szeroko$ci skrzydtfa
drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m,
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c)

d)

drzwi do wiatrotapu w klatce schodowej KS5 i KS6 sg drzwiami 2-skrzydtowymi
symetrycznymi o szerokosci 0,7 + 0,7 m. Drzwi nie spetniajg wymagania § 239.1
rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosci skrzydta drzwiowego, ktore powinno
mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi nie sg wyposazone w urzadzenia
przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7 rozporzadzenia /3/,

drzwi z komunikacji do klatek schodowych KS3 i KS4 sg drzwiami
2-skrzydtowymi symetrycznymi o szeroko$ci 0,8 + 0,8 m. Drzwi nie spetniajg
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szeroko$ci skrzydta
drzwiowego, ktoére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi nie sa
wyposazone W urzadzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzgdzenia /3/,

drzwi z holu do komunikacji w kierunku gtébwnego wyjScia sg drzwiami
2-skrzydtowymi symetrycznymi o szerokosci 0,85 + 0,85 m. Drzwi nie spetniaja
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szeroko$ci skrzydta
drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi nie sa
wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzadzenia /3/,
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f) drzwi we wiatrotapie w kierunku wyjs¢ gtéwnych z Auli sg drzwiami
2-skrzydtowymi symetrycznymi o szerokosci 0,84 + 0,84 m. Drzwi nie spetniajg
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosSci skrzydta
drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi nie sg
wyposazone W urzgdzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzadzenia /3/,

|
5

g) wyjécie z WC na korytarz prowadzi przez drzwi 1-skrzydtowe o szerokosci 0,5 m.
Drzwi nie spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosci
skrzydta drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szerokos¢ 0,9 m,

h) pozostate szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen w poziomie parteru
spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/.

C. I pietro

a) wyjscia z widowni Auli Uniwersyteckiej do Foyer prowadzg przez drzwi
dwuskrzydtowe symetryczne o szerokosci 0,6 + 0,6 m. Drzwi nie spetniajg
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosci skrzydta
drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi nie sa
wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzadzenia /3/,
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Skrzydta drzwiowe
o szerokosei 0,6 m

b) wyjécia ze sceny na korytarz oraz do Matej Auli prowadzg przez drzwi
dwuskrzydtowe symetryczne o szerokosci 0,8 + 0,8 m. Drzwi nie spetniajg
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosci skrzydta
drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szerokos¢ 0,9 m. Drzwi nie sa
wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzadzenia /3/,

c) wyjscie ze sceny na zaplecze prowadzi przez drzwi 1-skrzydtowe o szeroko$ci
0,7 oraz 0,79 m i wysoko$¢ 1,81 m. Drzwi nie spetniaja wymagania § 239.1
rozporzgdzenia /3/ w zakresie szerokosci skrzydta drzwiowego, ktére powinno
mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m oraz § 62.1 w zakresie wysoko$ci skrzydta
(wymagana 2,0 m),
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0,79 m

0.7m

Wysokos¢ drzwi
1,81 m

d) wyjscie ze sceny na klatke schodowg KS5 i KS6 prowadzi przez drzwi
1-skrzydtowe o szerokosci 0,84 m i wysoko$¢ 1,81 m. Drzwi nie spetniajg
wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosci skrzydta
drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 m oraz § 62.1
rozporzgdzenia /3/ w zakresie wysokosci skrzydta (wymagana 2,0 m). Drzwi nie
sg wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240.7
rozporzadzenia /3/,

Wysokoé¢ drzwi
1.81 m
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e) wyjscie z zaplecza sceny na klatke schodowg KS5 prowadzi przez drzwi
1-skrzydtowe o szerokosci 0,8 m. Drzwi nie spetniajg wymagania § 239.1
rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosci skrzydta drzwiowego, ktére powinno
mie¢ minimalng szeroko$é 0,9 m,

f) wyjscie z WC na korytarz prowadzi przez drzwi 1-skrzydiowe o szerokosci
0,5 m. Drzwi nie spetniaja wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie
szerokosci skrzydta drzwiowego, ktdére powinno mie¢ minimalng szeroko$¢
0,9m,

g) pozostate szeroko$ci drzwi wyjsciowych z pomieszczen w poziomie | pietra
spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/.

D. Il pietro

a) wyijscia z widowni na balkonie Auli Uniwersyteckiej do klatek schodowych KS3
i KS4 prowadza przez drzwi dwuskrzydtowe symetryczne o szerokosci 0,7 +
0,7 m. Drzwi nie spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie
szerokosci skrzydta drzwiowego, ktére powinno mie¢ minimalng szerokosc
0,9 m. Drzwi nie sg wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co jest
niezgodne z § 240.7 rozporzadzenia /3/,
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Skrzydta drzwiowe
o szerokosci 0,7 m

b) wyjscie z WC na korytarz prowadzi przez drzwi 1-skrzydiowe o szerokosci

0,5 m. Drzwi nie spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie
szerokoéci skrzydta drzwiowego, ktére powinno mieé¢ minimalng szeroko$¢
0,9 m,

pozostate szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen w poziomie Il pietra
spetniajg wymagania § 239.1 rozporzgdzenia /3/.
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E. Il pietro
a) wyjscie z korytarza na klatke schodowg KS9 prowadzi przez drzwi
2-skrzydtowe o szerokosci 0,75 + 0,75 m. Drzwi nie spetniajg wymagania
§ 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie szerokosSci skrzydta drzwiowego, ktore
powinno mie¢ minimalng szerokos¢ 0,9 m,

b) wyjscie z WC na korytarz prowadzi przez drzwi 1-skrzydtowe o szerokos$ci
0,5 m. Drzwi nie spetniaja wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/ w zakresie
szerokos$ci skrzydta drzwiowego, ktdére powinno mie¢ minimalng szeroko$é
0,9 m,

c) pozostate szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen w poziomie lll pietra
spetniajg wymagania § 239.1 rozporzadzenia /3/.

4. Przejscia i dojscia ewakuacyjne
a) diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach spetnia wymagania przepiséw
techniczno — budowlanych,
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b) w zakresie doj$¢ ewakuacyjnych ich dtugo$¢ spetnia wymagania przepiséw

techniczno — budowlanych za wyjgtkiem dlugosci doj§¢ ewakuacyjnych
z pomieszczen biurowych usytuowanych na parterze oraz na | i Il pietrze (w klatce
schodowej KS9) Collegium Minus, ktéra wynosi maksymalnie 56,0 m, co jest
niezgodne z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

5. Wyjscia ewakuacyjne z budynku

) Y
© £ E2
= = o 2 © 3.
) 9 P ° 9 T3
Oznaczenie 2 L ] o i)
drzwi E % % £ % S Uwagi
o ~ ~ gi
wyjsciowych 3 ¥ Q@ S w
Z budynku 2 = S5 8 £
= ) °§ a8
¥ S E >E
ng =
D1 2 Do wewnatrz 1,20/0,9+0,9 20/2,10 Wyjscie z piwnicy
D2 1 Do wewnatrz 1,20/0,9 2,0/2,10 Wyjscie z piwnicy
D3 2 Na zewnatrz 1,20/0,9+0,9 2,0/210 Wyjscie z piwnicy
D4 2 Na zewnatrz | 1,20/0,89+ 0,89 | 2,0/2,40 Wyjscie z parteru
D5 2 Na zewnatrz | 1,20/0,89+ 0,89 | 2,0/2.40 Wyjscie z parteru
D6 2 Na zewnatrz | 1,20/0,89+ 0,89 | 2,0/240 Wyjscie z parteru
D7 2 | Nazewnatrz | 1,20/0,67 + 0,67 | 2,0/2.20 Wiyjseis nieczynns
Z poziomu parteru
D8 2 | Nazewnatrz | 1,20/0,67 +067 | 2,0/2.20 Wyjscie nieczynne
z poziomu parteru
D9 1 Na zewnatrz 1,20/ 0,95 20/210 Wyjscie z parteru
D10 1 Na zewnatrz 1,20/0,95 20/210 Wyjscie z parteru
D11 2 Na zewnatrz | 1,20/1,00+ 1,00 | 2,0/2,10 Wyijscie z parteru
D12 1 Na zewnatrz 1,20/1,00 2,0/210 Wyjscie z parteru

Kolor zielony — spetnia wymagania § 239.1, § 239.4 rozporzadzenia /3/

Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 239.1. § 239.4 rozporzadzenia /3/
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6. Widownia / scena Aula Uniwersytecka
a) sala posiada nastepujacg iloS¢ miejsc:
- widownia na poziomie | pietra: 620 miejsc,
- widownia na balkonach (poziom |l pietra): 283 miejsca
- scena: 100 oso6b,

b) brak stosownej dokumentacji potwierdzajgcej, ze fotele widowni posiadajg cechy
trudnozapalnosci, co jest niezgodne z wymaganiami § 261.1 ust. 1 rozporzadzenia
13/,

c) szeroko$é przejs¢ miedzy rzedami wynosi od 25 do 35 cm (roznice szerokosci
przejéé wynikajg z braku umocowania rzedéw siedzisk do podtogi). Zaden podany
parametr szeroko$ci przej$¢ nie spetnia wymagan rozporzgdzenia /3/ tj., 0,45 m,
co jest niezgodne z § 261.1 ust. 2 rozporzadzenia /3/,

d) liczba siedzen w rzedzie wynosi 12,

e) szeroko$é przejs¢ ewakuacyjnych w czesciach przySciennych wynosi 0,85 m,
a w czesci srodkowej 1,6 do 1,7 m. Szerokos¢ przejécia wynoszaca 0,85 m jest

niezgodna z wymaganiami § 261.1 ust. 4 rozporzadzenia /3/,

Szerokos¢
przejscia
0,85 m

Szerokos¢
przejscia

f) rzedy siedzen na widowni nie sg trwale przymocowane do podtogi, wzglednie
siedzenia nie sg ze sobg sztywno taczone w rzedy oraz miedzy rzedami, co jest
niezgodne z wymaganiami § 261.1 ust. 5 rozporzgdzenia /3/,

g) brak stosownej dokumentacji potwierdzajgcej klasyfikacje pozarowg konstrukgji
noénej sceny (wymagana klasa odpornosci ogniowej REI 30), co jest niezgodne

z wymaganiami § 259.1 ust. 1 rozporzadzenia /3/.
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7. Mata Aula

Sala posiada zmienng aranzacje, w zaleznosci od potrzeb, maksymalna ilo§¢ osob:
120.

8. Sala Senacka
Sala posiada 70 miejsc.
9. Sala Wyktadowa
a) sala posiada 165 miejsc na poziomie posadzki i 48 miejsc na balkonie,
b) brak stosownej dokumentacji potwierdzajgcej, ze fotele widowni posiadajg cechy

trudnozapalnosci, co jest niezgodne z wymaganiami § 261.1 ust. 1 rozporzadzenia
/31,
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c) szeroko$¢ przejs¢ miedzy rzedami wynosi 35 cm Podany parametr szerokosci
przejéé nie spetnia wymagarn rozporzadzenia /3/ tj., 0,45 m, co jest niezgodno$¢

z § 261.1 ust. 2 rozporzadzenia /3/,

\ \3 A e I £

d) maksymalna liczba siedzen w rzedzie wynosi 11,
e) szeroko$¢ przej§¢ ewakuacyjnych w czesciach przysciennych wynosi 0,6 m,
a w czesci Srodkowej 1,06 m. Szerokosé przejsé jest niezgodna z wymaganiami

§ 261.1 ust. 4 rozporzadzenia /3/.
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5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujace w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, teletechniczne przechodzg przez strop
stanowiacy oddzielenie przeciwpozarowe i wymagajg zabezpieczen przeciwpozarowych,
ktére w ramach modernizacji pomieszczenia zostang zabezpieczone do wymaganej klasy
odpornosci oghiowej.
5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Dla analizowanego obiektu Auli Uniwersyteckiej i Collegium Minus, ktérych kubatura
przekracza 1.000 m°, zgodnie z §183.2 rozporzadzenia /3/ istnieje obowigzek
instalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Wytacznik ten powinien odcinaé doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (np. instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
systemy alarmu pozarowego, zasilania hydrantéw wewnetrznych lub podobne).
Gtowny wytacznik pradu elektrycznego zainstalowany w portierni, ktory obstuguje
obiekty Collegium Minus (w tym Aule UAM) oraz Collegium luridicum nie spetnia roli
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego.
Wytaczenie zasilania przedmiotowym wytgcznikiem powoduje brak zasilania
elektrycznego we wszystkich obiektach, co moze doprowadzi¢ do dysfunkcji pracy
administracji oraz zagrozen pozarowych. Jest to niezgodne z zgodnie z §183.2

rozporzadzenia /3/.
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2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Aktualnie o$wietlenie ewakuacyjne nie spetnia wymagan warunkéw technicznych
dotyczacych parametréw wskazanych w rozporzadzeniu /3/ oraz Polskiej Normie
PN-EN 1838:2013-11. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Przedtozony protokdt pomiardw natezenia oswietlenia wskazuje uchybienia w tym
Zakresie.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, jako urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgadzenia prob i badan, potwierdzajacych

prawidtowo$¢ ich dziatania. Uczelnia takiego projektu nie posiada.
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3. Oddymianie lub zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych

AO
Klatka schodowa KSH jest wydzielona pozarowo oraz oddymiania mechanicznie.

=

Pozostate klatki schodowe nie sg wydzielone pozarowo i zabezpieczone przed
zadymienie lub oddymiane, co jest niezgodne z § 245 rozporzagdzenia /3/.
Aula Uniwersytecka nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu lub
stuzgce do usuwania dymu.

4. Przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne
Obowigzek stosowania hydrantow wewnetrznych wynika z § 19.1 rozporzgdzenia /4/.
Zainstalowane hydranty DN 52 z wezem ptaskosktadanym jedynie w klatce schodowej
KS5 nie spetniajg swojej funkcji ze wzgledu na brak zasiegu w poziomie obejmujgcego

catg powierzchnie chronionego obiektu, strefy pozarowej lub pomieszczenia.
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5. System sygnalizacji pozaru
W zwigzku z zabytkowym charakterem Auli Uniwersyteckiej, Uzytkownik podjat decyzje

dotyczgcag wyposazenia pomieszczen Auli w system sygnalizacji pozaru.
W 2006 roku na podstawie sporzadzonej dokumentacji powykonawczej instalacja
zostata wykonana zgodnie z projektem. Centrala sygnalizacji pozaru znajduje sie

w portierni na parterze budynku.

/e [
..II :_;‘
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5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt jest wyposazony w gasnice, w ilodci zgodnej z wymaganiami
§ 28.3. rozporzadzenia /4/ (tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm® $rodka
gasniczego na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla budynku uzytecznosci
publicznej, jakim jest analizowany obiekt wymagane jest zapewnienie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®s, z co najmniej dwoch hydrantéw
o srednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dwa hydranty zewnetrzne naziemne DN 80 usytuowano w odlegtosci okoto 36,0 i 75,0 m

od analizowanego budynku w ul. Wieniawskiego.

5.14. Drogi pozarowe
Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia /5/ wymagane jest

doprowadzenie droég pozarowych zapewniajgcych dojazd pojazdom strazy pozarnej ha

wypadek powstania pozaru w obiekcie.
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Droga pozarowa o szeroko$ci 4 m przebiega wokét catego obiektu, zapewniajgc dogodny

dojazd pojazdom strazy pozarnej i innych stuzb.

6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi

Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi, sposéb doprowadzenia do stanu zgodnego

z przepisami (kolor zielony) oraz wykazanie niezgodno$ci niemozliwych do usunigcia

(kolor czerwony) przedstawiono w ponizszej tabeli.
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7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze
inne niz okreslaja to przepisy techniczno - budowlane i
przeciwpozarowe zapewhiajace zabezpieczenie obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia)

A. Koncepcja zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpozarowej
Analizowany budynek wzniesiono w oparciu 0 wymagania przeciwpozarowe sprzed
blisko 100 lat, w oparciu o obowigzujgce wbéwczas standardy uznane za bezpieczne.
Zastosowane rozwigzania  konstrukcyjne  stawiajg  istotne  ograniczenia,
uniemozliwiajace w praktyce petne dostosowanie obiektu do wymagan obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych /3/ i przeciwpozarowych /4/ i /5/.
Dotyczy to w szczegdlnosci szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku oraz
poszczegdblnych pomieszczen, wymiardw i konstrukcji schodéw w klatkach
schodowych, lokalizacji klatek schodowych, drewnianej budowy przekrycia dachowego,
konstrukcji i aranzacji widowni Auli Uniwersyteckiej i Sali Wyktadowej.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne i funkcjonalne budynku oraz wymogi

konserwatora zabytkéw w praktyce uniemozliwiajg wykonanie w petni obudowanych

klatek schodowych, wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub

stuzgce do usuwania dymu.

Stad tez nalezy wskazaC¢ sposdb zapewnienia bezpieczenstwa alternatywny

w stosunku do wymagan przepiséw. Jednoczesnie nalezy uwzglednié jednak specyfike

analizowanego obiektu.

Majac to na uwadze, nie pomijajgc wymagan przepiséw techniczno — budowlanych /3/

i przeciwpozarowych /4/ i /5/, w ocenie autoréw niniejszego opracowania akceptowalny

poziom ochrony przeciwpozarowej w analizowanym budynku mozna zapewni¢ poprzez

wprowadzenie rozwigzann:

a) gwarantujgcych szybkie wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie o zaistniatym
zdarzeniu uzytkownikéw obiektu oraz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

b) skracajacych optymalnie droge dojscia do miejsca bezpiecznego,

c) umozliwiajgcych szybkie podjecie dziatan gasniczych przez straz pozarna.
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Zrealizowanie takiej koncepcji wymaga:

* wykonania w catym analizowanym obiekcie nowoczesnego systemu sygnalizaciji
pozarowej, zapewniajgcego dozorowanie catego obiektu i automatyczne
zaalarmowanie uzytkownikéw budynku o zaistniatym pozarze,

* wyposazenia drég ewakuacji w awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania stosownych norm,

* wyposazenia budynku w przeciwpozarowa instalacje wodociagowg hydrantami
DN 25, pozwalajaca na szybkie rozpoczecie dziatan gasniczych.

Jednoczesnie nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zasady ewakuacji ludzi, tzn. w praktyce

odpowiednie alarmowanie uzytkownikéw obiektu tak, aby ograniczy¢ w pierwszej fazie

rozwoju pozaru liczbe ewakuujgcych sie oséb do tych, ktore przebywajg na
kondygnacji, gdzie doszto do pozaru oraz na kondygnacjach wyzszych.

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru bedzie wowczas nastepujgcy:

* wykrycie pozaru powinno nastgpi¢ jeszcze przed przeniknieciem dymu przez
przejScia instalacyjne Ilub przewody wentylacyine do wyzej potozonych
pomieszczen,

* centralka pozarowa powoduje bezzwtoczne zaalarmowanie oséb przebywajgcych
na kondygnacji, gdzie powstat pozar oraz kondygnacjach wyzszych, jednoczeénie
nastepuje automatyczne zaalarmowanie strazy pozarnej,

° w przypadku zastosowania blokad elektromagnetycznych w drzwiach
przeciwpozarowych, nastepuje ich zwolnienie i zamkniecie drzwi,

* winda zjezdza automatycznie na poziom parteru,

* uzytkownicy zagrozonych kondygnacji samodzielnie opuszczajg budynek
najblizszymi drogami ewakuacyjnymi,

* nastepuje przyjazd pierwszych jednostek strazy pozarnej, dalsze dziatania zalezeé¢
juz beda od decyzji dowddcy przybytych jednostek PSP.

B. Propozycje rozwigzan zamiennych i zastepczych rekompensujacych
niespetnienie wymagan przepiséow

Przedstawiony ponizej wykaz zadan, ktore stanowi¢ majg, w ocenie autoréw

ekspertyzy, rbwnowazny sposéb spetnienia wskazanych w poprzednim rozdziale nie

spetionych wymagan przepiséw, oparty jest na koncepcji przedstawionej powyzej

i zafozeniu, ze wymagania wskazane w pkt. 6.1. niniejszej ekspertyzy zostang

spetnione w petnym zakresie i to w sposob przewidziany przepisami.
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Jako rekompensate niespetnionych wymagan przepiséw, gwarantujacg niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku i zapewnienie akceptowalnego poziomu
ochrony przeciwpozarowej wskazuje sie nastepujgce zadania:

a) wyposazenie catego obiektu w system sygnalizacji pozaru z powiadomieniem
o wystagpieniu alarmu pozarowego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (monitoring
pozarowy),

b) zwiekszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych,

c) wyposazenie kazdej kondygnacji budynkéw w 2 koce gasnicze zlokalizowane przy
kazdej klatce schodowej,

d) wyposazenie wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, ze zwiekszonym do 5 Ix natezeniem o$wietlenia (doktadna
lokalizacja opraw wedtug projektu wykonawczego instalacji elektryczne;j).

e) dwukrotne zwigkszenie czestotliwodci przeprowadzania cEwiczen ewakuacyjnych
z budynku (na 2 razy w roku).

8.0. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych
na poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu

Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zastepczych w stosunku
do wymaganych przepisami warunkéw techniczno — budowlanych dia budynku Auli
Uniwersyteckiej i Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ktérych
spetnienie nie jest mozliwe.
Gtownym wymogiem z zakresu ochrony przeciwpozarowe] nie spetnionym przez
rozpatrywany budynek, jest niezapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji.
Czynnikami istotnymi, ktére uwzgledniono przy analizie stanu bezpieczenstwa
pozarowego a przede wszystkim warunkéw ewakuacji oséb jest ilo$¢ wyjsé
ewakuacyjnych w tym z kazdej klatki schodowej oraz dodatkowe boczne w poziomie
parteru budynku, co zapewni szybka i skuteczng ewakuacje ludzi z budynku.
Charakterystyka funkcjonowania rozpatrywanego budynku jest znaczna ilo§é oséb w nim
przebywajacych w godzinach pracy, stad jako gtdwne rozwigzanie zastepcze autorzy
ekspertyzy proponujg montaz systemu sygnalizacji pozaru w calym obiekcie wraz
Z przekazaniem sygnatu o pozarze do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
Realizacja przedstawionych zadan, w potaczeniu z realizacjg zadan wymienionych w pkt.
6.1 bedzie réwnoznaczna z wprowadzeniem w zycie koncepcji ochrony przeciwpozarowej
budynku. W szczegobinosci:
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* zostanie zapewnione bezzwlocznej wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie
Panstwowej Strazy Pozarnej, a zagrozeni uzytkownicy budynku zostang powiadomieni
poprzez sygnalizatory akustyczne systemu sygnalizacji pozaru o koniecznosci
ewakuacji,

* wyposazenie w zwiekszong ilo$¢ gasnic ponad ilo§é normatywna oraz wyposazenie
w koce gasnicze ufatwi uzytkownikom obiektu ugaszenie powstatego pozaru lub
ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu przybycia strazy pozarnej,

* wyposazenie w koce gasnicze, ktére nie jest wymagane przepisami nie tylko wptywa
na skuteczniejsze gaszenie powstatego pozaru, ale moze by¢ wykorzystane w czasie
ewakuacji os6b do ostaniania ich przed oddziatywaniem cieplnym pozaru,

e zwiekszone natezenie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix znacznie
poprawi komfort ewakuacji oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi, do
wyjscia na zewnatrz budynku,

* jednym z czynnikbw majgcych wyréwnaé poziom bezpieczenstwa pozarowego
uzytkownikow budynku z tym, jaki wskazujg przepisy techniczno — budowlane, przyjeto
zwiekszenie czestotliwosci przeprowadzania ¢wiczen ewakuacyjnych w obiekcie.
Pozwoli to na przyspieszenie czasu ewakuacji os6b przebywajacych w budynku,
poprzez lepsze utrwalenie uktadu drég ewakuacyjnych oraz lokalizacji miejsca zbiorki
osob ewakuowanych. Pozwoli nabraé ,dobrych nawykéw” polegajgcych na
automatycznym wykonywaniu zaleconych podczas ewakuacji czynnoéci, a takze
zaznajomi z rodzajami alarméw ewakuacyjnych uzywanych w obiekcie.

9.0. Analiza mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo -

gasniczych przez jednostki Strazy Pozarnej w budynku
Collegium Minus i Auli Uniwersyteckiej

9.1. Alarmowanie Strazy Pozarnej
Budynek Collegium Minus | Auli Uniwersyteckiej zostanie wyposazony system sygnalizacji

pozaru (SSP) obejmujgcy ochrone catkowita, potaczony z systemem monitoringu PSP.
W zwigzku z tym zaktada sie, ze Komenda Miejska PSP w Poznaniu zostanie

zaalarmowana bezposrednio po wykryciu pozaru przez SSP.
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9.2. Okreslenie czasu rozpoczecia dziatan ratowniczo -
gasniczych T, przez jednostki strazy pozarnej

Skiadowe czasu dojazdu.
Dla potrzeb prowadzonej analizy przyjeto nastepujgce parametry charakteryzujgce
sktadowe czasu dojazdu:
Tq — czas rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych okreslany jako czas od momentu
przekazania informacji o pozarze przez system monitoringu do jednostki Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej do momentu rozpoczecia dziatah ratowniczo —
gasniczych przez pierwsze zastepy Panstwowej Strazy Pozarnej.
Ta — czas alarmowania, czas niezbedny do przekazania informacji o pozarze ze
stanowiska kierowania KM PSP w Poznaniu do najblizej zlokalizowanych JRG.
Tp — czas przejazdu jednostek strazy pozarnych z siedziby na miejsce dziatan.
Tg - czas niezbedny na rozpoznania sytuacji ha miejscu pozaru oraz rozwiniecia sprzetu
przez jednostki Strazy Pozarne;.
Czasu rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych:
Ta=Tat+Tp+ Ty
Obliczenie czasu dojazdu pierwszych jednostek strazy pozarnej.
a) Ta — czas alarmowania w rozpatrywanym przypadku oszacowano na
2 minuty.
Skiada sie¢ na niego czas od otrzymania informacji z systemu wykrywania pozaru
z urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych sygnalizacji pozaru zlokalizowanych
w stanowisku kierowania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu do przekazania
informacji do JRG PSP Poznan — oszacowany na 1 min oraz czas alarmowania
i wyjazdu jednostek JRG PSP w Poznaniu — oszacowany na 1 min,
b) T, — czas przejazdu pierwszych jednostek strazy pozarnej z JRG Nr 1
oszacowano na 2 minuty.
Ponizsza tabela przedstawia orientacyjne czasy dojazdu Jednostek ratowniczo —
Gasniczych KM PSP Poznan do rozpatrywanego budynku Collegium Minus i Auli
Uniwersyteckiej.
Do oszacowania czasu wejscia do dziatan zastepéw PSP przyjeto maksymalny czas

jednostki, ktéra powinna przyby¢ jako pierwsza na miejsce rozpatrywanego zdarzenia.
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P . Odlegtos¢ od budynku .
Lp. JRG PSP Siedziba jednostki Collegium Anatomicum Czas przejazdu
1. JRG Nr1 ul. Wolnica 1 1,1 km 2 min
2. JRG Nr 2 ul. Grunwaldzka 16A 1,4 km 3 min

c) Ty — czas niezbedny na rozpoznanie sytuacji na miejscu pozaru oraz rozwiniecia
sprzetu i podanie pierwszych pradéw wody oszacowano na 3 minuty,
d) czas wejscia do dziatan pierwszych zastepéw PSP:
Ta=Ta+Tp+Tg=2+2+3=7 minut

Czas rozpoczecia dziatanh ratowniczo — gasniczych T4 wynosi 7 minut.

9.3. Bezpieczenstwo ekip ratowniczych
Z przeprowadzonej analizy czasu rozpoczecia dziatan ratowniczo — gasniczych przez

jednostki strazy pozarnej wynika, ze w czasie nie przekraczajgcym 7 min na miejscu
pozaru bedg pierwsze zastepy ratownicze strazy pozarne;.

Biorgc pod uwage konstrukcje budynku Collegium Minus i Auli Uniwersyteckiej,
zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe tj: system sygnalizacji pozaru, wewnetrzne
hydranty DN 25 oraz wystepujace materiaty palne w pomieszczeniach dydaktycznych
i salach widowiskowych i wyktadowych mozna przyja¢, ze po czasie 7 minut pozar nie
rozprzestrzeni si¢ poza miejsce powstania, a w budynku beda warunki zapewniajgce

mozliwos¢ ewakuacji ludzi i bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

10.0. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej
Zastosowanie zaproponowanych rozwigzahn zastepczych ochrony przeciwpozarowe;

w analizowanym budynku pozwoli zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenstwa
pozarowego pomimo wystepujacych w nim niezgodno$ci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Zdaniem autorow niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zastepczych
zagwarantuje osobom przebywajacym w budynku odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego, pomimo braku spetnienia warunkéw ewakuacji wskazanych w przepisach
techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

Zaproponowane w budynku rozwigzania, zapewniajg mozliwos¢ bezpiecznej ewakuagji juz
od momentu wyjscia z pomieszczen po uslyszeniu sygnalizatora akustycznego systemu

sygnalizacji pozaru, az do wyjscia na zewnatrz budynku.
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Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen

techniczno — budowlanych, budynek spetni warunki bezpiecznej ewakuaciji.

Istnieje wiec uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej w Poznaniu, o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zastepczych

ochrony przeciwpozarowe;.

Spis rysunkow:

Rys. Nr 1 — plan zagospodarowania terenu
Rys. Nr 2 — rzut piwnicy

Rys. Nr 3 — rzut parteru

Rys. Nr 4 —rzut | pietra

Rys. Nr 5 — rzut Il pietra

Rys. Nr 6 — rzut Il pietra

ZzDZI StAW CECOTKA

LriThowe, Layddowerpio
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