Poznan, dnia ,29 czerwca 2015+,

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.56595.176.1.2015

POSTANOWIENIE NR176/2015

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w zwigzku z § 16 usti
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej
w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej dla budynku po wydziale chemii
UAM zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6”, sporzadzone] przez
rzeczoznawcow: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Ryszarda Rakowera z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1.

2.

zachowaniem biegéw w klatkach schodowych K1, K2, K3, K6 i K7 o minimalnegj

szerokosci wynoszacej - 0,80 m;

zachowaniem spocznikéw w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i K&

o minimalnej szerokosci wynoszgcej - 1,00 m; '

zachowaniem drzwi w Korytarzu czeéci  piwnicznej] o minimalnej wysokoSci

wynoszgcej - 1,75 m;

zachowaniem schodéw zabiegowych w klatce schodowej K3 i K6;

Zzachowaniem w budynku:

a) z klatki K1 drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci skrzydta - 0,82 m;

b) z fgcznikéw na poziomie przyziemia drzwi dwuskrzydfowych o szerokosci
skrzydta - 0,82 m;

c) z klatki K5 drzwi jednoskrzydiowych o szerokosci - 0,87 m;

d) z klatki K3 i K8 drzwi jednoskrzydiowych o szerokosci skrzydta - 0,89 m;

e) z klatki K8 drzwi dwuskrzydtowych o szerokoséci skrzydta - 0,8 m;

f)  drzwi wyjéciowych z budynku o szerokosci skrzydfa - 0,86 m, ktorych kierunek
otwierania jest niezgodny z kierunkiem ewakuaciji;

g) drzwi dwuskrzydiowych stanowigcych wyjécie z budynku (poprzez hol wejsciowy)
o szerokosci skrzydet 2 x 0,86 m;

h) drzwi  wyjsciowych z  pomieszczen  wykfadowych i  [aboratoriow
o minimalnej szerokosci - 0,77 m;

[) drzwi do auli bez odpornosci ognioweyj;

j) drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych, prowadzgcych na zewnatrz budynku
i do holu, ktérych kierunek otwierania jest niezgodny z kierunkiem ewakuacii,
zachowaniem dojécia ewakuacyjnego z poszczegdinych kondyagnacji przy jednym

kierunku ewakuagji:

a) na poziomie | pietra do klatki schodowej K1 - 29,0 m;

b) na poziomie Il pietra do klatki schodowej K1 - 28,5 m;

¢) na poziomie Il pietra do kiatki schodowej K2 - 24,20 m;

zachowaniem z pomieszczenia auli drzwi dwuskrzydiowych ze skrzydtami
o szerokosci 0,8 mi 0,4 m;

zachowaniem klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5, K& i K7 niewyposazonych
w urzadzenia do usuwania dymu lub zabezpieczajgcych przed zadymianiem;
zachowaniem na poziomie wejécia gldwnego zabudowanego przedsionka
wykonanego z materiatu palnego;
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10.

11.

12,

13.

14.
15.

16.

zachowaniem miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej,
K3 i K6 a inng éciang zewnetrzng tego samego budynku pionowego pasa
ochronnego, ktéry nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej El 60 jak dla
stropu budynku z tg klatkg schodows i ktérego minimalna szeroko$¢ wynosi - 1,48 m;
zachowaniem na styku stref pozarowych otwordw okiennych bez wymaganej klasy
odpornoéci ogniowej El 60, ktérych minimalna odlegto$¢ pomigdzy nimi wynosi
0,28 m (zgednie z dokumentacjg graficznag);
zachowaniem szerokoéci pasa El 60 na styku éciany oddzielenia przeciwpozarowego
i $ciany zewnetrznej o minimalnej szerokosci wynoszgcej - 0,63 m;
zachowaniem $&cian oddzielenia przeciwpozarowego w klasie ElI 120, ktore
wznoszone byly na istniejacym stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej REI 80 tj. nizszej od odporno$ci ogniowe] tej sciany;
zachowaniem budynku bez wymaganej klasy ,B” odpornosci pozarowej;
zachowaniem elementow konstrukeyjnych dachu i jego przekrycia, ktére nie spetniajg
wymagan klasy odpornoéci ogniowej - R 30 dla konstrukcji dachu, RE 30 dla
przekrycia dachu i NRO dla przekrycia dachu;
zachowaniem przekrycie dachu budynku niZszego, usytuowanego blizej niz
8 m lub przyleglego do s$ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie
o szerokosci 8 m od tej Sciany bez parametru nierozprzestrzeniajgce ognia oraz
w pasie tym brak:

a) klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 dla konstrukcji dachu;

b) klasy odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 dla przekrycia dachu;

wyraza sie zgode

na spemnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, w sposob

okreslony w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w inny sposéb niz
podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

pod warunkiem

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru potaczony ze Stanowiskiem
Kierowania PSP w sposdb uzgodniony z Komendantem Migjskim Parnstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu;

wyposazenia wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne oéwietlenie o natgzeniu co
najmnigj 5 Ix;

wykonania podziatu na strefy pozarowe przegrodami zabudowy statej i drzwiami
w klasie EIS 60 odpornoéci ogniowej i dymoszczelnosci (zgodnie z dokumentacja
graficzna);

zamknigcia klatek schodowych drzwiami w kiasie EIS 30 odpornoéci ogniowej
i dymoszczelnosci;

zwigkszenia ilosci $rodka gasniczego ¢ 100% w stosunku do normatywu;

wdrozenia odpowiednich procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji
0séb z budynku;

umieszczenia w widocznym migjscu instrukgeji postepowania na wypadek pozaru oraz
materiatéw informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczacych
sposobu bezpiecznej ewakuacji 0séb z budynku;

pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu o wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowym
postanowieniu;

wykonania pozostatych zaleceni, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie technicznej ...”
oraz wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowej
i norm.
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Uzasadnienie

Pan Marek Sobczak skierowal wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewbddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie w trybie § 2 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zmianami) przedstawionych w ,,Ekspertyzie technicznej ...” rozwiazan.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
whiosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru polgczony ze Stanowiskiem
Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim
PSP w Poznaniu, pozwoli na wykrycie pozaru we wczesne] fazie jego rozwoju
i poinformowanie jednostek PSP, a zwiekszona ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego
pozwoli na ugaszenie go w zarodku. Podziat budynku na strefy poZzarowe, zamkniecie klatek
schodowych drzwiami w klasie EIS 30 cdpornosci oghiowe] i dymoszczelnosci, zastosowanie
na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne o natezeniu
co najmnigj 5 Ix oraz wdrozenie odpowiednich procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia
ewentualne] ewakuacji osdb, poprawia warunki bezpieczenstwa pozarowego obiekiu.
W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

QOd ninigjszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy PoZarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Strona 3z 3




