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I. CZEŚĆ OGÓLNA. 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 
 ARANŻACJA WNĘTRZ CENTRUM SPORTU W STANIĄTKACH 
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących i 

robót tymczasowych: 

1. malowanie części ścian na wybrany kolor 

2. klejenie fototapet, 

3. montaż okładziny z lameli jasny dąb MDF plus+, 

4. wykonanie ścianki działowej w konstrukcji lekkiej i osadzenie drzwi szklanych, 

5. montaż elementów stałych; okładzin z płyt meblowych, lustra klejonego do ściany, drabinek 

gimnastycznych, stałej zabudowy meblarskiej. 

Integralną częścią ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

3. Informacje o terenie budowy: 

a) funkcja budynku: budynek stanowi zaplecze dla pracowników oraz zawodników klubu 

sportowego 

b) inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 

z przedmiarem robót, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie i okładzinowe 

 
5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 
• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

• Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
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• Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna część użytkową. 

• Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi 

wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi i występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły odbiorów i 

książkę obmiarów. 

• Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń. 

Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego 

(Inspektora nadzoru). 

• Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

• Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

• Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających”. 

• Odbiór końcowy, polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
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budowlanych, łącznie z  uporządkowaniem terenu budowy. 

• Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

• Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Certyfikat zgodności:  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczna. 

• Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
a) Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP 

podczas wykonywania robót. 

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty powinny 

być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót objętych ST i 

wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 

c) Przekazanie terenu budowy. 

  Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 

budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski. 

 
d) Zgodność robót ze ST. 

  Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji 

przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST. Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z 
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przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

e) Zabezpieczenie terenu budowy. 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze itp. 

  Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora do 

zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. 

W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 

• wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

• utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu materiałów z rozbiórek, 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w umowną cenę przetargową. 

f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 
7. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budynków magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
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budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

8. Ochrona własności i urządzeń. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz. 401, z późn. zm.). 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 
Dalsze informacje: 

a) istniejące obiekty budowlane – nie występują na terenie działki budowlanej, 

b) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  



7 

 

– nie występują, 

c) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

d) roboty murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP, 

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości) – to szkolenie BHP 

pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę 

uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP, 

f) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia – nie 

występuje. 

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik 

budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

zwany „PLANEM BIOZ”. 

11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 

np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, 

z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM: 
 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa jakości. 

Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały 



8 

 

dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą 

być dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów, których termin 

ważności lub gwarancji upłynął. Wymagania związane z transportem, przechowywaniem, 

warunkami dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych do 

zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z reżimami technicznymi i instrukcjami 

producentów i dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych do wykonania  robót  nie 

może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i ST. Wykonawca robót 

powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego informacje o źródle produkcji, zakupu 

materiałów  przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 

prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. Wykonawca 

zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

odpowiednie do robót. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z 

Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne Przedstawicielowi 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji. 

 Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w  swojej 

ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 

parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ: 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w ST,  sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji 
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zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 

przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU: 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym Zamówieniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na 

polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność 

z dokumentacją przetargową i wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę wyniki badań 

materiałów, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości,  oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST: 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 

i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte 
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były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość realizowanego zadania, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY. 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

 
VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
 Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty, 

certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają warunki 

uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót. Dopuszcza się 

zastosowanie innych materiałów niż te, które są określone w Specyfikacji Technicznej pod 

warunkiem, że materiały zamienne będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Odbiór 

materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów  

z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a także czy materiały 

nie mają wad i uszkodzeń wynikłych podczas transportu lub składowania. Do obowiązków 

wykonawcy należy gromadzenie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów 

określających kryteria techniczne określone na podstawie Polskich Norm i na żądanie 

przedstawiciela Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu 

dokumentów Zamawiającemu. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
 

W przedmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli. 

miara zapis miara zapis 

milimetr 
metr 

mm 
m 

niuton 
paskal 

N 
Pa 
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milimetr kwadratowy 
metr kwadratowy 
metr sześcienny 

hektar 
kilogram 

tona 
sztuka 

godzina 
kwotę ryczałtową 

kilometr 
litr 

herc 

mm2 
m2 
m3 
ha 

kg 
t 

szt. 

hh 
ryczałt 

km 

l 
Hz 

wat 
wolt 

amper 
bekerel 
lumen 

procent 
średnica nominalna 

roboczogodzina 
maszynogodzina 

dzień 
 tydzień 

miesiąc 

W 

V 
A 

Bq 

Lm 
% 
dn 

rg 
mg 
dn 

tdn 
mc 

 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Przedmiar Robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres Robót wykonywanych 

zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót (kosztorysie). Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (kosztorysie) 

lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzany po wykonaniu całości robót. Obmiary będą przeprowadzone przed 

ostatecznym (końcowym) odbiorem  robót, a także w przypadku  ewentualnej zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 
X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco, w trakcie trwania robót, oceniając jakość 

wykonywanych robót. 
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b) Odbiór końcowy. 

Po wykonaniu całości robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość przystąpienia do 

odbioru, który wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie później jak trzy dni po otrzymaniu 

zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót 

jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów budowlanych. 

Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń. 

 
XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT: 
 
 Roboty budowlane rozliczane będą wg przedmiarowych ilości wykonanych robót  

w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 

robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowania Robót, wydatki   dotyczące bhp, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  

ubezpieczenia; 

• koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest  ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Podane ceny powinny zawierać wszystkie 

koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i 

wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót 

pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi 

przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że 

poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są 
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rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane do każdej 

pozycji Przedmiaru robót, i pokrywają one  wszystkie podatki, opłaty, opłaty celne lub inne 

zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w  ofercie. 

 
XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE: 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, 

poz. 902, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,  z późn. 

zm.). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. 

zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z  

późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497). 

11. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Budownictwo 

ogólne – tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003. 

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

13. Publikacja „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych” wydana przez Izbę 

Projektowania Budowlanego – Warszawa 2005 r. 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została sporządzona na 

podstawie: 
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1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-01   WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ W KONSTRUKCJI LEKKIEJ I OSADZENIE 
DRZWI SZKLANYCH 
  
1.     WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie 

1.2.  Zakres stosowania otem niniejszSST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1   

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścianki działowej gipsowo-kartonowej. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 

z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, 

a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 

mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Zastosowane materiały. 

2.1.1. Płyty g-k 

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o 
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wilgotności względnej do 70,0 % 

• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone 

wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w 

pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 

85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do 

pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania 

w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0% 

• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań 

ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 

elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile 

posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , 

długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubości 

50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 

• Elementy mocujące typu El i ES 

2.1.2. Drzwi szklone 

Drzwi PCV całoszklone szkło bezpieczne P2 kolor zgodny z projektem. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza 

i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla 

usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych 

jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 

otwieranymi burtami. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr 

BN86/6743-02. 

5.4. Opis ogólny. 

 Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 

konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z 

obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 

kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo 

kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg 

(w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są 

do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. 

Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości 

akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. 

Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia 

się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale 

łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-

kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter 

pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych 

płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy 

pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się 

gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je 

podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i 

ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie 

płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można 

wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić 

ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m. 

5.5. Drzwi szklane 

Dokładność wykonania ościeża powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 

montować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a 

murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

6.2.Kontrola jakości Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
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◦ płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 

◦ karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał 

się nie powodując odklejania się od rdzenia 

◦ sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

◦ grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

◦ szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

◦ długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

◦ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 

◦ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 

◦ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 . Zarówno Inżynier jak i wykonawca 

mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. żądanie 

wykonawcy musi być na piśmie. 

Jednostką montażu stolarki są szt. (odrzwia) i m2 (skrzydła drzwiowe) 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera. 

8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 

elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. 

Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 

kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich 

stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 

dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

8.3. Odbiór końcowy. 
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Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

• atestację dostarczonych elementów, 

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 

przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

• sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 

znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. 

 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie 

ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.   

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
1. Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 

2. Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – 

Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990 

4. PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

5. PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - 

izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych – wymagania. 

6. Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych 

NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych 

7. Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy 

wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez Zakład Lekkich 

Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 

8. Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian 

szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie - Zakład Akustyki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-02 ROBOTY MALARSKIE I WYKOŃCZENIOWE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich oraz wykonania okładzin ściennych i fototapet. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

 Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy obowiązujące na równi z 

pozostałymi dokumentami przetargowymi. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących prac: 

– malowania tynków wewnętrznych 

– montaż okładziny z lameli jasny dąb MDF plus+ 

– klejenie fototapet 

1.4. Określenia podstawowe 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Zastosowane materiały. 

Na tynkach należy stosować farbę emulsyjną przeznaczoną do użytku wewnętrznego. W 

miejscach narażonych na wilgoć stosować farbę do miejsc wilgotnych. 

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do 

picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Farby budowlane gotowe. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach 

należy stosować farbę emulsyjną przeznaczoną do użytku wewnętrznego. W miejscach 

narażonych na wilgoć stosować farbę do miejsc wilgotnych. 
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2.2.3. Farby akrylowe. 

Wymagania dla farb: 

• lepkość umowna : min.70 

• gęstość: max. 1,6g/cm3 

• zawartość substancji lotnych w % masy max. 50% 

• roztarcie pigmentów: max. 90 m 

• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 

5 stopnia wyschnięcia-- max. 2godz. 

Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków, 

• grubość - 100-120 jam 

• przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

• twardość względna - min., 0,1, 

• odporność na uderzenia - masa 0.5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-

S1400. 

2.2.4. Okładziny z lameli. 

Lamele z płyty MDF Plus - trudnopalne, NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) zgodnie z opisem w 

projekcie wykonawczym. 

2.2.5. Fototapety. 

Fototapety - podkład winylowy, zmywalne na podkładzie winylowym o gramaturze min 400g/m2. 

Odporność przeciwpożarowa min. B-s2, d0. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 

 Agregaty malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, 

klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni 

 Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 

3.2.1. Malowanie pędzlem 

 Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim 
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czasem schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do 

nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duże znaczenie 

ma również wybór odpowiedniego pędzla. Do gruntowania podłoża oraz malowania farbami 

alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze są pędzle o twardym, krótkim włosiu. 

Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych można stosować pędzle płaskie. Farby 

nawierzchniowe, emalie i lakiery należy nanosić pędzlami płaskimi o miękkim włosiu. polega na 

nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie zachodzącymi na siebie. Farby i emalie 

nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyżowo), nieznacznie 

dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada się 

również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoże. 

3.2.2. Mechaniczne wykonywanie powłok malarskich 

 Do mechanicznego malowania na budowie służą aparaty natryskowe. W zależności od 

sposobu rozpylenia farby można wyróżnić urządzenia do natrysku: mechanicznego, 

pneumatycznego i hydrodynamicznego. W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest 

doprowadzana pod ciśnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagłe 

rozprężenie się po wyjściu z dyszy. Do tej grupy zalicza się aparaty z napędem: mechanicznym, 

bezsprężarkowe i sprężarkowe, elektromagnetycznym i ręcznym 

 W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprężonego 

powietrza i rozpylana w momencie rozprężenia się powietrza po jego wyjściu z dyszy aparatu. 

Typowy zestaw do nanoszenia powłok tą metodą składa się z pistoletu natryskowego, zbiornika 

ciśnieniowego na farbę oraz sprężarki z kompletem przewodów doprowadzających sprężone 

powietrze. Do drobnych prac malarskich można używać pistoletów ze zbiornikiem na farbę, do 

których należy jedynie doprowadzić sprężone powietrze. Końcówka urządzenia natryskowego lub 

pistoletu powinna być prowadzona w odpowiedniej odległości od malowanej powierzchni. 

Odległość tę ustala się na podstawie próby wykonanej przed malowaniem. Bardzo ważne jest 

również, aby była ona zawsze jednakowa. Farbę nanosi się pasami nieznacznie nakładającymi się 

na siebie. 

3.3. Okleiny z płyty MDF PLUS 

MDF - Medium Density Fibreboard - średniogęsta płyta z włókien drzewnych. Jest podstawowym 

materiałem do produkcji mebli oraz artykułów wykańczania wnętrz takich jak listwy ozdobne, panele 

ścienne, kasetony a także do produkcji artykułów stolarki budowlanej np. drzwi. Ze względu na walory 

powierzchni nadają się do uszlachetniania poprzez pokrywanie cienkimi filmami melaminowymi, 

lakierowanie oraz oklejanie sztuczną i naturalną okleiną.   

3.4. Fototapeta 

Fototapeta wykonana na podkładzie winylowym o gramaturze min 400g/m2. Odporność 

przeciwpożarowa min. B-s2, d0. 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 

4.3. Warunki transportu 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 

w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być 

przewożone w kontenerach lub na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 

i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

4.4. Warunki składowania 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 

działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich 

5.2.1. Zalecenia ogólne 

 Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 

Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 

malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla 

danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku 

pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. Farby 

wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać 

pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest 

minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę 

powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy 

malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian. 

5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi epoksydowymi i chlorokauczukowymi 

 Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 

niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją 

dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. Stosować farby barwne 

mieszane i kolorowane fabrycznie przez producenta farb. Farb do malowania powierzchni 

wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować 
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na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z 

wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 

ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa 

szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.. 

5.3. Montaż lamel z płyt MDF PLUS 

 Płyty MDF kleić do podłoża lub mocować za pomocą klamer ukrytych zgodnie z 

wymaganiami producenta. Połączenia płyt MDF muszą tworzyć płaszczyznę i być gładkie. 

Wykończenie narożników zewnętrznych wykonywanych z MDF do ustalenia z projektantem i 

inspektorem nadzoru. 

 Panele na ścianę mogą być zamontowane na kilka różnych sposobów, m.in. przy pomocy 

kleju lub klamer montażowych. 

 Decydując się na montaż paneli ściennych PCV na klej, trzeba wcześniej odpowiednio 

przygotować do tego podłoże. Ściana powinna być gładka, czysta i sucha. Aby zamocować panel, 

należy pokryć go klejem, a następne przyłożyć w określonym miejscu i mocno dociskać przez ok. 

20 s. Ewentualne błędy należy na bieżąco korygować, zanim klej zdąży zaschnąć. 

 Inną metodą jest montaż paneli ściennych z wykorzystaniem klamer. W pierwszej 

kolejności trzeba przygotować stelaż z łat (drewnianych listew) i przymocować go do ściany. Listwy 

należy rozmieścić w regularnych odstępach o odległości od 40 do 60 cm, prostopadle do kierunku 

układania paneli. Po przygotowaniu stelaża można przejść do montowania paneli. Używając 

klamer montażowych, mocuje się pierwszy panel do łat. Później dokłada się kolejne deski i łączy je 

ze sobą metodą tzw. pióro-wpust i przytwierdza do stelaża klamrami. Po wyłożeniu całej ściany 

panelami należy jeszcze zamontować listwy wykończeniowe. 

5.4. Wykonanie klejenia fototapety. 

 W miejscach wskazanych przez dokumentacje rysunkową Wykonawca przyklei fototapetę 

do ścian. Fototapeta wykonana na podkładzie winylowym o gramaturze min 400g/m2. Odporność 

przeciwpożarowa min. B-s2, d0. Przed montażem fototapety należy ściany przygotować pod 

względem płaszczyzny. Tolerancja płaszczyzny na długości łaty 3,0 m wynosi 2 mm. Należy użyć 

odpowiedniego kleju. Lokalizację oraz wymiary fototapety wg dokumentacji rysunkowej. 

Szczegółowe rozwiązania wykonać na podstawie katalogów technicznych i instrukcji montażu 

wybranego producenta systemu. Przed zakupem fototapety Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

wzór, motyw i wymiary. Dopiero po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca 

dokona zakupu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Warunki ogólne. 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich 

 Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze  
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+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

• z farb akrylowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego, 

• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 

• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

 Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. Kontrola międzyfazowa stanu technicznego 

powierzchni obejmuje sprawdzenie: 

a) jakości materiałów malarskich, 

b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

c) stopnia skarbonizowania tynków, 

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 

schnięcia powłok. 

e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

f) sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny 

potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powłoki akrylowe. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 

reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, 

plam, spękań, łuszczenia. Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę 

jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia, mieć jednolity połysk. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.   

 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
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malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  

pkt. 8.   

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

• Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.3. Odbiór fototapet 

W szczególności oceniane będą zgodność łączeń brzegów tapety. Niedopuszczalne są 

przesunięcia skutkujące zniekształceniem rysunku. 

8.4. Odbiór montażu okładzin ściennych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 

następujące zagadnienia: 

− sprawdzanie liniowości montażu płyt, 

− sprawdzanie dokładności wykonania obróbek krawędzi płyt, 
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− sprawdzanie pionowości ścian, 

− sprawdzanie szerokości szczeliny pomiędzy płytami 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

2. PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 

3. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 

5. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

6. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

7. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

8. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

9. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

10. PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

11. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

12. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

13. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

14. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania 

15. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

16. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

17. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

18. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

19. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

20. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

21. PN-B-02862:1993/Az1:1999 – Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych9 

22. PN-EN 13501-1+A1:2010 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynku. Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA   (SST-3) 
WYKONANIA I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

 

SST-03  MONTAŻ ELEMENTÓW STAŁYCH; OKŁADZIN Z PŁYT MEBLOWYCH, LUSTRA 
KLEJONEGO DO ŚCIANY, DRABINEK GIMNASTYCZNYCH, STAŁEJ ZABUDOWY 
MEBLARSKIEJ. 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem elementów stałych: okładzin z płyt meblowych, lustra 

klejonego do ściany, drabinek gimnastycznych, stałej zabudowy meblarskiej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres robót wchodzą następujące prace: 

• montaż okładzin z płyt meblowych, 

• montaż lustra klejonego do ściany, 

• montaż drabinek gimnastycznych, 

• montaż stałej zabudowy meblarskiej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2. 

2.2. Materiał Wszystkie materiały muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

Materiały zastosowane mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

• drabinki - drabinka gimnastyczna rehabilitacyjna wielofunkcyjna 

• okładziny  meblowe z MDF - trudnopalne, NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) 

• zabudowa meblarska  z płyt MDF - trudnopalne, NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) 

• blaty: robocze laminowane - odporne na wilgoć, trudnopalne, NRO (nie rozprzestrzeniające 
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ognia) 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Montaż należy prowadzić zgodnie z przedstawionymi wytycznymi lub instrukcjami producenta przy 

użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. W czasie transportu materiał powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i 

uszkodzeniem. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Materiały do wykonania robót powinny być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed 

przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku transportowym oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5. Montaż należy 

prowadzić zgodnie z przedstawionymi wytycznymi lub instrukcjami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych przez producentów 

materiałów dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia i ustawy: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

2. Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r. 

3. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. 

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 

6. Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

10.2 Normy: 

1. PN-EN 913:1999 Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań 

2. PN-EN 12346:2001 Sprzęt gimnastyczny - Drabinki przyścienne, - Wymagania 

bezpieczeństwa 

10.3 Inne dokumenty 

Instrukcje i wytyczne producentów materiałów podlegających montażowi. 

 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy lub 

przepisu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 


