Specyfikacja techniczna
	Lp.
	Parametr
	Wartość parametru

	1.
	Obudowa 
	Kompaktowa, 
Modułowa, 
Pojedynczy moduł - 3U zajętości w szafie 19”

	2.
	Sloty na taśmy
	Minimum 40 slotów na taśmy/kasety w pojedynczym module

	
	
	2 wyjmowane magazynki 

	
	
	Minimum 5 tzw. mail-slot w pojedynczym moduł biblioteki

	3.
	Napędy taśmowe
	Minimum 3 napędy LTO 8

	
	
	Interfejs FC

	4.
	Parametry pojedynczego modułu
	Minimalna pojemność:
- 480 TB bez kompresji
- 1,2 PB z kompresją

	
	
	Minimalny transfer danych:
- 3,2 TB/godz. bez kompresji
- 8,1 TB/godz. z kompresją

	5.
	Skalowanie
	Możliwość skalowania do 6 dodatkowych modułów rozszerzeń o takich samych parametrach jak moduł podstawowy

	
	
	Do 7 modułów o wysokości całkowitej maksimum 21U, 

	
	
	Do minimum 280 slotów na taśmy/kasety 

	
	
	Do minimum 21 napędów LTO-8

	
	
	Pojemność biblioteki z 7 modułami:
-  minimum 3360 TB bez kompresji; 
-  minimum 8,4 PB z kompresją
Transfer danych biblioteki z  7 modułami:
- minimum 22 TB/godz. bez kompresji; 
- minimum 57 TB/godz. Z kompresją

	6.
	Zarządzanie
	Lokalne z wbudowanego panelu kontrolnego LCD

	
	
	Zdalne z wykorzystaniem interfejsu web

	7.
	Partycjonowanie
	Możliwość partycjonowania,

	
	
	Możliwość podziału na  minimum 3 wirtualne biblioteki na 1 moduł 

	8.
	Szyfrowanie
	Sprzętowe szyfrowanie danych

	9.
	Zasilanie
	Redundantne zasilanie biblioteki

	10.
	Gwarancja
	Minimum 5 letnia gwarancja producenta, realizowana w miejscu instalacji. 
Naprawa następnego dnia roboczego.


