Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-25/21
Zadanie 1. 30 szt. terminali, 2 szt. komputerów, serwer wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Zarządzania
Zadanie 2. Sprzęt komputerowy z akcesoriami dla Wydziału Zarządzania
Zadanie 1. 30 szt. terminali, 2 szt. komputerów, serwer wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Zarządzania

	SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 


 
1. Przedmiot Zamówienia obejmuje również kompletne:

a) Instalacje sprzętu i oprogramowania

b) Konfiguracje sprzętu i obramowania

c) Szkolenie dla pracowników

d) Weryfikację poprawnego działania

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie, wolny od wad, nie regenerowany, nie powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz musi – jeśli dotyczy - posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości, instrukcje obsługi w języku polskim i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i niezbędne instrukcje w języku polskim.

3. Zawarte w opisie przedmiotu Zamówienia  informacje na temat parametrów i funkcji sprzętu są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym Zamówieniu. 

4. Okablowanie sieciowe zostanie wykonane po stronie Zamawiającego (pomiędzy serwerem a gniazdem, zakończone wtykiem RJ45. Okablowanie gniazdo-terminal po stronie Dostyawcy.
1. Serwer -  do obsługi dwóch  pracowni terminalowych

	Lp.
	Opis elementu
	Ilość

	1.
	Serwer  do  pracowni terminalowej o parametrach nie gorszych niż:

Procesor: posiadający  minimum  8 rdzeni i 16 wątków oraz taktowaniu 3.6 GHz, przy czym procesor osiągający  min 17 100  pkt. w teście PassMark High End CPUs  http://cpubenchmark.net/cpu_list.php wraz z chłodzeniem uwzględniającym pełną wydajność procesora

Płyta główna: współpracująca z wybranym procesorem . Maksymalna liczba kanałów pamięci 2; maksymalna liczba modułów pamięci DIMM 4; obsługa pamięci non - ECC DDR4 oraz  DDR4; maksymalna wielkość pamięci   128GB;liczba portów USB 8; wersja USB 2x2.0 i 6x3.1 bez uwzględnienia przejściówek i adapterów,  LAN 5x1GbE bez uwzględnienia dodatkowej karty sieciowej lub adapterów. W tym jedno złącze przeznaczone do zdalnego zarządzania. Na płycie zintegrowane min. 2 złącza M.2 Obudowa wyposażona w klatkę Hot-Swap z możliwością montażu min. 4 dysków 2,5”/3,5 

Pamięć RAM: 4x 16GB DIMM DDR4 Dual Rank 2400 MHz 

Dysk twardy: 2 x 500GB SSD, PCIe NVMe 3.0x4 (RAID 1)

Dysk twardy: 2 x 2TB HDD SATA III - 6 Gb/s7200 obr/min128 MB (RAID 1)
Karta dźwiękowa: wbudowana

Karta graficzna: zainstalowana pamięć wideo 6144MB,

Obudowa: możliwość instalacji w szafie RACK  (max. głębokość montażowa 800mm, szerokość montażowa 450mm)– serwer wyposażony w szyny montażowe. Obudowa z wbudowanym zasilaczem serwerowym 500W. Obudowa z zamykanymi drzwiami frontowymi z dedykowanym kluczykiem do zabezpieczenia frontu obudowy  

Gwarancja: minimum 36 miesięcy

Serwer musi posiadać system tworzenia kopii zapasowej i backupu który przywraca działanie systemu operacyjnego w przypadku jego całkowitego uszkodzenia za pośrednictwem dedykowanego klawisza skrótu. W cenę należy wliczyć pełną konfigurację serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania do prawidłowej pracy  stanowisk terminalowych. Serwer musi umożliwić jednocześnie pracę min. 30 użytkowników terminalowych. 
	1 szt.


2.
Jednostka centralna -  w skład wchodzą poniższe elementy

	Lp.
	Opis elementu
	Ilość

	1.
	Urządzenia dostępowe typu terminalowego o następujących parametrach minimalnych  

· Architektura sprzętowa - SoC zaprojektowany przez producenta urządzenia, wbudowane oprogramowanie operacyjne do zarządzania i administrowania. Oprogramowanie producenta terminala  zapewnia elastyczne wsparcie systemu operacyjnego oraz bezpieczny roaming pulpitu

· Dedykowane oprogramowanie pracujące na serwerze (dostarczone przez producenta terminala) zapewniające  funkcjonalności:

-Wgląd w działanie systemu operacyjnego, procesora, pamięci, w przechowywanie danych, połączenie z siecią oraz inne znaczące parametry pracy serwera;

-Autoryzacja użytkowników – nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów na serwerze;

-Wykrywanie terminali oraz peryferii  USB w sieci;

-Monitorowanie i kontrola stanowisk użytkowników końcowych;

-Konfigurowanie dźwięku, rozdzielczości, obrazu itp. zdalnie na terminalach

- Udostępnianie pulpitu użytkownikom;

-Kontrola prywatności zasobów dla poszczególnych użytkowników;

-Umożliwienie komunikacji między administratorem a użytkownikiem końcowym – czat;

-Monitoring działań administratorów i użytkowników;

· Maksymalny pobór energii Tryb standby: 0.2w; praca: 5W (niezależnie od zewnętrznych urządzeń USB) 

· Złącza : 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB 2.0, Sieć: 1xRJ45, Audio: oddzielne wejście 1x 3,5mm audio input, oraz oddzielne wyjście 1x3.5mm audio output 

· 1× 5V zasilanie DC in,  1× włącznik/reset 

· Możliwe rozdzielczości obrazu  (32 bity @ 60Hz): 1024×768, 1280×1024 i 1600×1200,1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900,1680×1050, oraz 1920×1080 

· Wysokiej jakości dźwięk  minimum 16 bitów, 44.1Khz/ 48Khz do uzyskania przez  niezależne  wejście i wyjście  3.5mm stereo jack i  porty USB 

· Zabezpieczenie antykradzieżowe :TAK 

· Wysokiej jakości obraz przez złącza HDMI/VGA - Full HD 1080p dla wszystkich formatów medialnych wideo; renderowanie po stronie klienta  dla filmów lokalnych w wybranym odtwarzaczu video

· Sieci 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45 

· Produkt musi posiadać certyfikaty : deklaracja CE, RoHS compliant, ISO 9001:2015 

· Środowisko pracy Temperatura od 0° C do 40° C.  Wilgotność od 10 do 85%  (bez kondensacji). Brak ruchomych części umożliwiające stosowanie terminali w zapylonych pomieszczeniach, w zanieczyszczonym powietrzu, w wibracjach. 

· Możliwość działania na systemach  operacyjnych Microsoft Windows Pro 32bits 7, 8 ,8.1& 10 (nie licząc licencji Starter, Home Basic i edycje Insider),Windows Server Standard  2003 32 bits, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,2019 Multipoint Server 2011, 2012, 2016

· Oprogramowanie użytkownika obsługujący Dynamic Desktop Protocol (DDP) 

Gwarancja : minimum 36 miesięcy

W cenę należy wliczyć montaż, instalację, konfigurację i szkolenie z obsługi urządzenia.

	30szt.

	2.
	Monitory o następujących minimalnych wymaganiach:

Format ekranu monitora panoramiczny

przekątna 21,5 cali

rodzaj matrycy TFT-TN

rodzaj podświetlenia diody LED

Rozdzielczość 1920 x 1080 

Czas reakcji 5 ms

Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub/1x HDMI

kolor obudowy ciemny stonowany

standard VESA 100x100

Gwarancja : minimum 36 miesięcy 

W cenę należy wliczyć montaż, instalację
	30 szt.

	3.
	Klawiatura standard

Interfejs :USB

Sposób połączenia  Kabel USB 

Kolor ciemny stonowany

Nisko profilowe klawisze zapewniające wygodne i ciche pisanie

Konstrukcja odporna na płyny w czasie zalania

Klawisze wzmocnione znoszące do 10 milionów naciśnięć

Wytrzymałe odchylane nóżki

Czytelne klawisze oznaczone pogrubionymi białymi oznaczeniami .

Zakrzywiona spacja umożliwiająca ułożenie dłoni w naturalniejszy sposób

. 

Gwarancja: 24 min miesiące
	30szt.

	4.
	Mysz Optyczna wraz z podkładką 

Ilość przycisków  2

Ilość rolek  1

Sposób połączenia  Kabel

Interfejs  USB

Kolor czarny

.

Gwarancja: min 24 miesiące
	30 szt.


3.Licencje dostępowe -  w skład wchodzą poniższe elementy

	Lp.
	Opis elementu
	Ilość

	1.
	Najnowsza dostępna, podstawowa licencja zdalnego dostępu, dedykowana do współpracy  z serwerowym systemem  operacyjnym w poz. 4 pkt.1. Licencja dożywotnia. 

Licencje CAL serwerowe (Microsoft WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL EDU - stanowiskowa/wieczysta)

W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania


	32szt.

	2.
	Najnowsza dostępna dożywotnia licencja  dla terminala umożliwiająca pracę zdalną -terminalową. Licencja dedykowana do współpracy z   serwerowym systemem  operacyjnym poz.4.pkt.1

Licencje CAL terminalowe (Microsoft WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL EDU - stanowiskowa/wieczysta) 
W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania
	30szt.


4. Oprogramowanie -  w skład wchodzą poniższe elementy

	Lp.
	Opis elementu
	Ilość

	1.
	Oprogramowanie serwera

Najnowszy dostępny serwerowy system operacyjny - Windows Serwer 2019  (na 16 rdzeni)

Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego niezależnie od liczby rdzeni w serwerze fizycznym.

użytego do logowania. 

                       W cenę należy wliczyć instalację, konfigurację i szkolenie z obsługi– Microsoft 
	1 szt.

	2
	Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019 EDU wieczysta
W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania 


	32 szt.

	3
	Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową musi spełniać przynajmniej następujące funkcjonalności :

· podgląd ekranów/zdalne sterowanie

· Narzędzia do szkoleń w czasie rzeczywistym 

·  Ankietowanie studentów

· Moduł egzaminów

· Moduł quizów

· Monitorowanie audio w czasie rzeczywistym

· Pomiar i kontrola użytkowania internetu

· Cyfrowy notatnik studenta

· Pomiar i kontrola aplikacji

· Wysyłanie i zbieranie informacji 

W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania 


	32 szt.


5.Jednostka centralna nauczyciela  -  w skład wchodzą poniższe elementy

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	

	Typ
	Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.
	2 szt.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.10 500 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net 
	

	Pamięć RAM
	8GB DDR4 2666MHz 
	

	Pamięć masowa
	256GB SSD M.2 NVMe

Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego
	

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę min. dwumonitorową, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM
	

	Matryca
	Rozmiar matrycy / plamki
	min.21.5” / max. 0,24mm 
	

	
	Rozdzielczość
	FHD (1920x1080)
	

	
	Jasność typowa
	min. 250 cd/m² 
	

	
	Rodzaj matrycy
	Matowa IPS
	

	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”
	

	Certyfikaty i standardy
	Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z norą ISO 9001 oraz 50001 (certyfikaty załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Certyfikat TCO 
	

	System Operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
	

	Wymagania dodatkowe 
	Wbudowane porty: 

1x  DP++ 1.4/HDCP 2.3 port 

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port 

3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port 

2x USB 2.0 

Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania rozgałęziaczy, hub’ów itp. Wszystkie porty dostępne dla użytkownika w najniższej możliwej regulacji wysokości 

1x Universal audio jack z boku obudowy

1x  One Line-out audio 

1x  RJ-45 port 10/100/1000 Mbps

Czytnik kart SD min. 3.0 

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 


	

	Warunki gwarancji

Wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 
	


Zadanie 2. Sprzęt komputerowy z akcesoriami dla Wydziału Zarządzania

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. 

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, od 12rdzeni (24wątki)  do 16rdzeni  (32wątki), min 3.4 GHz, osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 32500 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania.

Pamięć podręczna: 70 MB

Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4-3200 (PC4-25600)

Pobór mocy (TDP): max 105 W

Rodzaj chłodzenia: Aktywne

Radiator z wentylatorem przystosowany do pracy z procesorami o mocy do 250W, 

Poziom hałasu (dB(A) przy 50/75/100% (rpm) -  do 13 / 18 / 24.5

Żywotność (h / 25°C) - 300,000

	4. 
	Pamięć operacyjna
	32 GB z możliwość rozbudowy do min 128 GB, Taktowanie: 3600 MHz (PC4-28800)
Opóźnienia (cycle latency): CL 16

Napięcie: 1,35 V

Chłodzenie: Radiator

Pamięć ECC: Nie

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Minimalna wymagana przestrzeń dyskowa: 1000 GB z czego min. 500 GB zrealizowane na pamięciach półprzewodnikowych tzw. SSD. Zamawiający dopuszcza realizację tego wymagania poprzez zastosowanie jednego dysku SSD (PCI-Express) lub zestawu dwóch dysków: jednego SSD (PCI-Express) i dysku HDD min. 5400 obr./min.

	6. 
	Płyta główna
	Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4-3200 MHz, DDR4-3000 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2800 MHz

Liczba banków pamięci: 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM: 128 GB

Architektura pamięci: Dual-channel

Wewnętrzne złącza: Min.  SATA III (6 Gb/s) - 6 szt., M.2 - 2 szt., PCIe 4.0 x16 - 1 szt., PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt., PCIe 4.0 x1 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Front Panel Audio, Złącze wentylatora 4 pin - 3 szt.

Zewnętrzne złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., RJ45 (LAN) - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt., USB 2.0  - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio jack - 3 szt., Obsługa RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10

Obsługa wielu kart graficznych: Tak

Obsługa układów graficznych w procesorach: Tak

Układ audio.
Dodatkowe informacje: Wsparcie dla RAID, Format ATX

	7. 
	Grafika
	Zewnętrzna-dedykowana, wyposażona w min. 8 GB dedykowanej pamięci GDDR6 osiągającą w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 19000 punktów.

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania.

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Pamięć: 8 GB, GDDR6, 256-bit, 

Typ chłodzenia: Aktywne

Rodzaje wyjść: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., USB-C (VirtualLink) - 1 szt., 

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5

Złącze zasilania: 2x 8-pin

Pobór mocy (TDP): 250 W

	8. 
	Obudowa
	Typ obudowy: Middle Tower

Standard płyty głównej: ATX, m-ATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 5 x 2,5", 2 x 3,5"/2,5"

Miejsca na karty rozszerzeń: 7

Możliwość zainstalowania karty graficznej o długości do 369 mm

Możliwość zainstalowania chłodzenia CPU do max wysokości: 190 mm

Możliwość zainstalowania do 6 wentylatorów

Liczba zainstalowanych wentylatorów: 2

Przyciski i regulatory: Power

Wyprowadzone złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Kolor: stonowany ciemny

Dodatkowe informacje: System aranżowania kabli, Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, Montaż zasilacza na dole obudowy, Filtry antykurzowe, Wyjmowana klatka HDD, Maty wyciszające, Możliwość montażu chłodzenia wodnego, Podkładki antywibracyjne

Dołączone akcesoria: Komplet śrubek i elementów montażowych

Wysokość: max. 465 mm

Szerokość: max. 235 mm

Głębokość: max. 450 mm

Waga: max 8 kg

Zasilacz o mocy min 850 W w standardzie ATX

Złącza: CPU 4+4 (8) pin - 2 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 6 szt., MOLEX 4-pin - 5 szt., SATA - 10 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.

Sprawność: 90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat: 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP), Przeciwprzeciążeniowe (OPP), Termiczne (OTP), Przeciwprzepięciowe (OVP), Przeciwzwarciowe (SCP), Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Typ okablowania: Modularny

Średnica wentylatora: max 120 mm

	9.
	Wymagania dodatkowe
	· Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.

Zamawiający używa znaku towarowego MS Windows firmy Microsoft, ponieważ posiada rozwiązanie informatyczne oparte o MS Windows Server 2019 i MS Windows 10 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury, a wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje krytyczne są przystosowane do pracy na systemie MS Windows 10.

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

· Patch cord Cat 6 UTP 5m

Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany.

Zamawiający wymaga aby komputer był przygotowany do pracy, wszystkie komponenty mają być podłączone w obudowie, system operacyjny ma być zainstalowany a komputer gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka.
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Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych.


