sz1 $CIANA ZEWNETRZNA §22 SCIANA ZEWNETRZNA
wykoficzenie wg projektu wykonawczego 25,00 cm|sciana zelbetowa wg pr9jektu kf)nstrukcji
A B C D 24,00 cm|bloczki z betonu komdrkowego (A = 0,095 20 piyty 2 we{ny sﬁallnell\rr:neralnej 2 Utwardzong
ptyty z wetny skalnej mineralnej z utwardzona 00 e warstig wu?rzc nig (h = 0,087 WimK)
20,00 cm|warstwa wierzchnia (A = 0,037 W/mK) 5,0 conipusiia powlatzos
1230 m 12,30 m 5,0 cm|pustka powietrzna piyty kom pozytowe mineralno - akrylowe na
phty kompozytowe mineralno - akrylowe na 2,0 cm|podkonstrukeji
2,0 cm|podkonstrukcji
SZ1’ SCIANA ZEWNETRZNA 52 SC‘ANA ZEWNETRZNA
- piyty kompozytowe mineralno - akrnjowe na
phyty kompozy?lowe m!neralr}o - aknfowe na 2,00 cm|podkonstrukeji
2,0 cm|podkonstrukcji systemowej
1,0 cm|pustka powietrzna 1,00 cm|pustka powietrzna
ptyty z wetny skainej minerainej z utwardzong plyty z weiny skainej mineralnej z utwardzong
£12,865 m | 12,00 cm|warstwg wierzchnig (A = 0,037 W/mK) 12,00 cm|warstwg wierzchnig (A = 0,037 W/mK)
o ST podeiszan; = 280 an 42815 m 24,00 cm|W/mK) 25,00 cm|s$ciana zelbetowa wg projektu konstrukcji
ptyty z wetny skalnej mineralnej z utwardzong ptyty z weiny skainej minerainej z utwardzong
20,00 cm|warstwg wierzchnig (A = 0,037 W/mK) 20,00 cm|warstwg wierzchnia (A = 0,037 W/mK)
® ] . @ 5,0 cm|pustka powietrzna 5,00 cm|pustka powietrzna
10325 m ? 10325, 7 s Y 41035 piyty kompozytowe mineraino - akrylowe na ptyty kompozytowe mineralno - akrylowe na
—me - e i L e — e 2,0 cm|podkonstrukcji systemowej 2,00 cm|podkons trukciji
49285 m ﬂ-9795”1 |__J 935 m ‘_ 1 ﬂ@,@Sm H i
e r ey 7= o en 2ol SWi1 SCIANA WEWNETRZNA SW4 SCIANA WEWNETRZNA
T odesiy e 0 o Zam0 m —  e—— ” wykornczenie wg projektu wykonawczego 25,00 cm|sciana zelbetowa wg projektu konstrukgii
}]f = ' 2,50 cm|2 x 12,5 mm plyta cementowa wykoriczenie wg projektu wykonawczego
Y L2 | 10,00 cm|wetna mineraina
7 2,50 cm|2 x 12,5 mm ptyta cementowa SW5 SCIANA WEWNETRZNA
Ps <R wykonczenie wg projektu wykonawczego wykonczenie wg projektu wykonawczego
{830 m _ ;}«6{&_&, s _ = A — . ] 18,00 cm|pustaki z betonu komdrkowego (A=0,095 W/mK)
- g BT HERET L 2 g V| Sw2 ‘ SCIANA WEWNETRZNA wykoriczenie wg'projektu wykonawczego |1
== | RS i e o
=\ sufit podwieszany h= 500 cm ' ' o e .
e 500 o b 12,00 cm|wetna mineralna SU-a33 Krakow
380 m * 3,00 cm|2 x 1,50 mm plyta cementowa
pdis e S § wykonczenie wg projektu wykonawczego
= i P1 POSADZKA NA GRUNCIE
= — Bl SW3 SCIANA WEWNETRZNA wykonczenie wg projektu wykonawczego
% wykonczenie wg projektu wykonawczego 10,0 cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg
@ E 1,50 cm|tynk cementowo - wapienny 5,0 cm|plyty XPS
?-; 3,00 cm|2 x ptyta GKF 1,50 cm na podkonstrukcji hydroizolacja
?% 2 22,00 cm|pustka powietrzna 20,0 cm|ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
o 1 18,00 cm|bloczki cementowo - piaskowe 20,0 cm|piasek stabilizowany cementem
f & : 1,50 cm|tynk cementowo - wapienny 80,0 cm|piasek ubijany mechanicznie
wykonczenie wg projektu wykonawczego grunt rodzimy

P1’ POSADZKA NA GRUNCIE P2 STROP NAD WEJSCIEM P4’ SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNE
wykonczenie wg projektu wykonawczego wykoriczenie wg projektu wykonawczego 15,0 cm|plyta zelbetowa wg projektu konstrukc;i STANISLAW KARPIEL USLUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane
10,0 cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg 5,0 cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg INWESTOR Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow
5,0 cmpiyty .XPS - 2,0 cm|ptyty XPS E> STROPODACH PELNY LOKALIZACJA al. Jana Pawia Il 37, dz. ew. nr 21/169, 21/189, obr. 6 Nowa Huta, Krakéw
hydroizolacja . _ 20,0 cm|ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcii membrana dachowa INWESTYCIA v —— -
40,0 cm|plyta zelbetowa wg projektu Konstrukcji 12,0 cm|plyty EPS 12-30,0 cm|plyty formujace spadek z XPS-a NRzwmzzWEWNET%mﬁNs?ANQLémEﬁg%%fgzcﬁ?ﬁféf:ﬁf:%%ﬁﬁﬂfﬁ?ﬂ%%ﬂf PIOYNEC
20,0 cm|piasek stabilizowany cementem 50,0 cm|pustka powietrzna 24,0 cm|ptyty XPS 2 x 12 cm KANALIZACYJNYMI, CHLODNICZA, WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI ORAZ INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
60,0 cm|piasek ubijany mechanicznie 5,0 cm|sufit podwieszany hydroizolacja
grunt rodzimy 20,0 cm|ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji iﬁi‘i‘) = EaBLBOWEAY | BRANZA ARGHITESTURA
mgr inz. arch. Tytus Stopa
TG 5OSADZKA NA GRUNCIE P3 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY B5E DACH NAD KLATKA g ylus Stop
. - . wykonczenie wg projektu wykonawczego
wykonczenie wg projektu wykonawczego . . membrana dachowa PROJEKTOWAL " . .
: , 5,0 cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg mgr inz. arch. Stanistaw Karpiel upr. bud. nr 4251/62
5,0 cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg 5,0 cm|plyty XPS 12,0 cm|plyta XPS
5,0 cm plyty XPS 20,0 cm|ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcii hydroizolacja SPRAWDZIL o " |
hydroizolacja : il sl J 20,0 cm|plyta Zzelbetowa wg projektu konstrukcii mgr inz. arch. Barttomiej Bednarczyk  upr. bud. nr MPOIA/014/2009
20,0 cm |ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji .
40,0 cm|piasek ubijany mechanicznie B4 SIROEMIEDZYKONDYGNACKINY ZESPOL mgr inz. arch. Jacek Jarzabek <[ DATA} | 082015
grunt rodzimy wykornczenie wg projektu wykonawczego PROJEKTOWY
5,0 cm|wylewka betonowa zbrojona siatkg SKALA 1:100
5,0 cm|plyty XPS TEMAT .
- ; A02.2
20,0 cm|ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji RYSUNKU PRZEKROJ B-B e




