296 -PB-A-PE-202

Kl. schod. 7
2480m | —

+10.20
¢ +10.08

HP-25

150
280

296—PB—A

(Fr

i

77/ R |
i

77777ZZ

I

/;
5
8
L]
SZACHT EL.

o o
—— —

Al \

I’

818

O O
ol a5y

XX

T=240°C]]|
Qco=207

XXX

Jree

T=20.0°C D
Qco=1b W] D

7=200 °C

Qco=85 W]

ensywnej opieki

RS S — N p——

Korytarz

5.47 m?

Rpo. posrednie]

&

K70 W70

——=Nuawitzacz parowy NP3
WxHxL=l’f2-83670))(’.'?'ei

¥

ondensatu

x400V/50Hz P=3
Ze schfadzaniem ki
~dh

g=5 k//h &=4,5

/
55

zcc@\ 24.47 m?
T #1020

R +10.08

Kl. schod.

K35

&

)y N

296 -PB-A-PE-201

T 7=24,0 °C

[
rTorouT

AT

-1

~
L~

T=200 °C

Jg

Pom.laboratoryjia M Korvioz | U |
Posterunek pieleg. H 1T Bosmt =R\ | T AR s | Rk
14.34 m? 1 el
r 2
o
Rl
I
- o T "/\ I 2

[T=200°C] [=2007C] 0 A | | < ’

= [Qco=494 W} 2D\~ 1\ / %”’\
[Qco=450 W] \// | } N kudh . £ Sl

. f |- | N/ 1642m? | — o

p— Aoy | I \/ I | =0

0 A g

I I g2

1a L/ N 2l

1 L o=

- — ’*”*”{_’)’J" R A N e oo
. S
Porh.myxia  dezynfink{bl = S ———
g [T=200-C] i 7=20.0°C
— \ B Qco=0 W
(D \/K’m [Geoow | . /-

Pom. pomocnicze
9.63m° | —

(W79
_/

d

Iat

~

i

Pok lekarzy
h7.78 me | —

® @

— Korytarz
3e5m | —

7=24,0 °C
Qco=620 W

| S——

|
|
\/ 0°C
N eomiyi Wl (K3 1| LA 3%pm =37
\ =i v N
0/ N } / Il
—N |/ I
WY _ |
] = | 1
T ©| ey
= ;
Om /// 11.81 m” | Qeo=226 _ 1] ’I\ kL
/m — 2 CU/ N - |
U . = | 7=20,0 °C|
=] - i c0=6 W
7=240°C L |
s 5 I
,,,,, — . Oy \
U R . /I [ WC oa ficy | | -
=4 o) | — ; - \
g = g \ e
- Tl (50 ‘ ‘ = ==g===== e
N\ f\ § i1 1 —] —] ]
$luza \ % s = i
Oy =L f
A
4 Dyuka lekarbka
[22.30 n -

® ®® ®

296—-PB—-A

174

W. sanit

M},‘A
O]
T
PEN
3l
I
g(’)

&

=

200

=
\\
\

3.68m: | — Qco=1

Pok.zabieg.no
1339 m: | —

(B

D

e

=

® ®

5
[&X]
=

7=20,0 °C
Qco=266 W]

4 W.sanit
485m: | —

CH

W. sanit

=

P

71a

B /N
=
i (NEAY
o‘(% \X
Il
4

7=240 °C
Qco=696 W|

.

7=24,0 °C

C

T=24,0 °C

1 Qco=368 W]

||

(® (B voozieyBeqRcr

HPI25

Q)

(B
B

'HP-25

Pom.przygot.lekarzy
860 | =

@

b

®

296—-PB—A

6.88 m? =

o/ N

W.sanif.

®.®

HO3

K54

Korytarz
17526 m2 | —

3.72m? -

N

[

174

i

I

@ (

N

]

E,
|
B

)M

Aneks socjalny
M20m: | —

T=20,0 °C
[Qco=498 W]

T Pok.przygot zab.piel
50/ \ 1673me | —

jm] -

—‘ 1

Post.pielegn.
19.06me | —

=

(W5

/
%\, sanit.pers

/

=

&/

® G

o

T=20,0 °C
‘7“ E\ E:)co=105 wj
HEBa

dwiedzajacy

174

[

A ==
o

T1=24,0°C
[Qco=368 W]

® @&

®

?

tazienka Y
1275m? | —

=i [[1=24.0°C]

= h A4

W. sanit
3.72m? —

K15

| =

1o

N\

N\

=

N\

=

R
N ‘%&.\\\

|

v

|

T

W.sanit N
K .56m2 | — |
|

!

|

4

1

|

Mag.sprzetu
2301 m? | -

0%%%%%%%"

7=24,0 °C

W. sanit.
5.17 m? -

Wi6

7=20,0 °C
[Qco=0 W]

O

Sluza
545m7 | —
zcm

7=20,0 °C
Qco=502 W]

=

0/ ~ N/
NG \
u
[iT=200°C | ¥ K61 )
Qeo=277 W} o o= W.sanit
sani
374mt | —
Post.piele;
e 1317 m | —
o f\\ !
0 - \
N 12 /
—) P /
s - -
// " T
'~
=Gl e D) [ - i
T
o/ | d|
oo\_- i —_—— e . ————— - — — — — —
=/ | (W60 (K60
| Korytarz
! . 19.43m? | — W.sanit
Korytarz - \iso ! 484me | —
1099 me | — a5l |
7 | .
) @ I ¢
/ 1 | s1me | —
(e At i h mu
| WWWV@WW -
7 P |
| :
/
T=240°C 15
[E Qco=1239 W] } la
g’ W. sanit g §
} & T=24,05C7]
p i =24,0°C° - N e IS
P - %\Lj 1 E Qco=458 W| E:E}
) | d 5 | | ¥
\ '3 -
) (( :§ o 8 ::::
) P g
— — s 13
K]
K
LR - i
s me | — 53

. schod.

=200 °C

T

200\g3504 | N 3

®

K16

Wi7

,_
-

L]

@ [ T=12.0°C ]

[Qco=0 W ]

Mag.ofip.med.
2155m2 | —

K17

Hinnne.

=
X

PHl

[

-

RS

2k

R

<0
oo

R

2t

X

%

R

R

K ‘

W.sanit
A‘71; m?
Pokj 4-tdzkowy
371 m? | -

q

——— . A

V7

K22 K23

i

Swietlik_Dachowy/
798

\ Swietlik_Dachowy
798

(B 1 Gevziar (Bra®(Br (B zvozon(BualBr CBroy Ny 4t

W s s %
= =
- H=12,00m
| |
5 e e
DACH BUDYNKU
S -

1%

DRem=l

— 1%

1% —

_804—ED

DACH BUDYNKY

ISTN,

1248

1180

B Tt

20 1g2

1:100

Legenda :
Przewody powrotne c.o.

Przewody zasilajgce c.o.
Przewody powrotne c.t.
Przewody zasilajgce c.t.

—_— — — — — Przewody wody lodowej powrotne
Przewody wody lodowej zasilajace
Przewody freonowe

Pion c.o.
Pion c.t.
Pion w.l.

CEE)

64
Nt

> Grzejnik ptytowy

——— Belka chtodnicza
Oznaczenia:
T=20,0 °C Obliczeniowa temp. w pomieszczeniu zimg
Qco=2553 W Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
DN32 Srednica nominalna przewodu [mm]
@20 Srednica nominalna przewodu [mm]
Qe Moc grzewcza urzgdzenia
Os rury odniesiona do wierzchu posadzki
WxHxL Szeroko$¢ x wysokos$¢ x dtugosc
m=100 kg Masa urzgdzenia

P=1W:1x400V/50Hz Lasilanie elektryczne:
moc, napiecie, czestotliwoié

Uwagi:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opracowaniami pozostatych branz.

2. Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien sprawdzi¢ rzeczywisty
stan z projektem i zgtosi¢ do projektanta ewentualne niejasnosci i kolizie.

3. Nie domierza¢ wymiaréw z rysunku.

4. Kolory instalacji potwierdzi¢ z branzqg arch.

5. Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie istniejgcych urzqdzen
planowanych do ponownego uzycia i sprawdzenie ich stanu
technicznego w kontekscie ponownego uzycia. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych jakosci i mozliwosci ponownego uzycia urzqdzenia nalezy
kazdorazowo skonsultowac decyzje z inwestorem.

6. Po stronie wykonawcy jest serwis, ewentualna naprawa, czyszczenie

urzqdzen i elementdéw planowanych do ponownego uzycia. To
wykonawca odpowiada za stan techniczny urzgdzen, nie zarzgdca
budynku.

7. Wszystkie rzedne i wymiary nalezy przed montazem sprawdzi¢ na budowie.
Przed montazem grzejnikdw w nowoprojektowane lokalizacje nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ bezkolizyjnego umiejscowienia.

8. Projektowane instalacje prowadzone sq pod stropami i belkami bez
ingerencji w belki i z ominieciem stupdow. Zabrania sie otworowania belek.
Zabrania sie powiekszania istniejgcych otwordw.

9. Przewody izolowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do "Warunkéw
technicznych".

10. Zapewni¢ kompensacje przewoddw stalowych.

11. Przejicia rurociagdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.
Przejicia przez przegrody oddzielenia pozarowego w izolacji p.poz.

12.  Strony podtqgczenia grzejnikdw potwierdzi¢ na budowie.

13. Crzejniki ptytowe montowa¢ min. 10 cm nad posadzkq. Grzejniki
tazienkowe montowac z uwzgl. przysztej aranzacii.

14. Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420.

15. W najwyzszych  punktach instalacji  montowac¢  odpowietrzniki. W
najnizszych punktach instalacji montowa¢ odwodnienia lub spusty.

Legenda :

Przewody kanalizacji sanitarnej

— — — — Przewody kanalizacji technologiczne;j
Przewody kanalizacji podposadzkowej
Przewody kanalizacji deszczowej

— Przewody wody zimnej

-— — e = Przewody wody cieptej

— e— —— e Przewody wody cyrkulacyjnej

— He—— u— Przewody wody hydrantowej

o) Pion wody

&)
O Pion kanalizacji sanitarnej
it Zawor czerpalny
Zawor prysznicowy

Y Zawor umywalkowy

% Zawor kulowy gwintowany
):( Wpust podtogowy

5 Zasuwa odcinajgca

) Zawor antyskazeniowy
- Filtir gwinfowany

7] Wodomierz

Oznaczenia :

m Symbol pionu:
' - K: kanalizacja sanitarna
- KD: kanalizacja deszczowa
- Ki: kanalizacja sanitarna czesci
pod istniejgcym budynkiem
- Ko: pion obejsciowy kanalizacji
- Kp: pion podposadzkowy
- v: pion wentylacyjny kanalizacji
- W: pion instalacji wodociggowej
- H: pion instalacji hydrantowej
01-... : numer porzgdkowy pionu
DN110 Srednica nominalna przewodu [mm]
#20x2,8 Srednica zewnetrzna przewodu [mm]
X grubosc¢ scianki [mm]

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien
sprawdyzi¢ rzeczywisty stan z projektem i zgtosi¢ do
projektanta ewentualne niejasnosci i kolizje.

2. Instalacje nalezy wykonywac w Scistej koordynaciji z

innymi branzami.

Nie domierza¢ wymiardw z rysunku.

4. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w
fulejach ochronnych.

5. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego w
izolacji p.poz.

6. U podstawy piondw lub na odcinkach poziomych
kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ rewizje.

7. Lakonczenie piondw za pomocq rur wywiewnych lub
zawordéw napowietrzajgcych.

8. Podtgczenie wody cieptej z lewej strony.

9. Nalezy stosowac zawory do wody pitnej z atestem
PZH.
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