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LEGENDA OZNACZEN:
oznaczenie gniazd do zasilania urzadzen wg technologii

Witryna chtodnicza do napojéw; skrzydto np. LIEBHERR, typ FKvsl-4113 620x620x1800 1 0.36| 230 30 _ _ _ _ -
przeszklone; wykonczenie: stal nierdzewna lub réwnowazny ' A 1

B1

(ep)
o

wykonczenie &ciany tynkowanej: gruntowanie produktem gteboko penetrujgcym, dwukrotne malowanie farbq: lateksowg,

gniazdo RTV - za telewizorem, razem z gniazdem komputerowym paroprzepuszczalng, o wysokiej sile krycia —1 k| odpornosci na szorowanie na mokro 3 kI PN—EN 13300, kolor
malowania jasnoszary wg NCS S 1000-N

gniazdo IT 1xRJ145 - WiFi bezposrednio pod stropem, przy TV na 2. Cokolik wys. 10cm z listwy drewnianej debowej wedzonej olejowanej*; przekrdj prostokqtny 15x100mm; lico cokolika

obudowie sufitowej przy gniazdach RTV zlicowane z tynkiem na scianie; cokolik wykonczony od gdry ceownikiem aluminiowyecm wys. 10mm malowanym w

kolorze dopasowany do koloru &ciany i silikonowanym.

gniazdo IT 2xR145 Zabudowa lady baru (symbol M2 — pkt. 3,4,5):

3. Lada baru wg indywidualnego projektu; wymiary 236x100x115 cm (WxDxHcm), obudowa zewnetrzna lady baru z
podwyzszonym blatem — plyty widrowe lakierowane w kolorze czarnym potysk (RAL 9005 gloss)*; wykonczenie blatu
roboczego baru oraz scianek nad blatem wykonane z plyt wykonczonych materiatem kompozytowym typu Solid Surface

tacznik podwdjny - h=140cm — kolor bialty mat (Ral 9010%), cechy materiatu: jednorodny, nieporowaty sktadajgcym sie w + 1/3 z zywicy akrylowej

(znanej takze jako polimetyl, metakrylan) i w £ 2/3 z mineratéw naturalnych. Mineraly te skladajg sie z tréjwodzianu

aluminium (ATH), otrzymywanego z boksytu, rudy zawierajqcej glin; lada wykonana bez widocznych polqczen poszczegblnych

elementéw. W ladzie baru nalezy zamontowa¢ gniazda zasilajqce urzqdzenia zgodnie z technologiq. Zabudowa kuchenna

z szafek podblatowych w ladzie baru; korpusy wykonane z ptyt wirowych melaminowanych — kolor biaty mat (Ral

9010%), drzwiczki z ptyt MDF — wykonczenie INOX; cokdl wys. 11cm wykonczenie — stal nierdzewna szczotkowana. W

ladzie od frontu przewiduje sie wykonanie otworu z obrzezem na gtebokosc cokotu (10cm) ekponujgcego przeszklonie

witryny chtodniczej wolnostojqcej (B7) — wymiary i okalizacja dopasowane do gabarytéw urzqdzenia w taki sposéb, aby

— Glosnik cienny DSO - h=250cm przesloni¢ zewnetrzne ramy obudowy urzqdzenia (uwaga: witryne nalezy zlokalizowac na postumencie oraz zapewni¢

| kanaly wywiewne instalacji wentylaciji _ _
l | osadzone w sianie 500x200cm x 2szt. Umywalka wpuszczana w blat, wykoriczenie: stal umywalka np. Handel lub réwnowazna
! B2 | nierdzewna, bateria zlewozmywakowa, wylewka "L"; bateria np. GROHE MINTA DN15 @ 350 1 - - - 3/4" | 3/4"| 40 | 5 28

\t (Klapy ~p.poz. EI60) /7 wykonczenie: chrom lub réwnowazna

B3 | Kruszarka do lodu nablatowa - kolor czarny / srebry | np. Stalgast, typ 471 200 lub rownowazny | 190x250x440 1 0,3 | 230 30 - - - - -

i EI30 , [ %/ EI60 1 EI60 \ Kostkarka podblatowa 20 kg/24h; wykonczenie: stal

H—— e ———————_————— — — — — — — - CT e B4 | nierdzewna
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np. SIMAG typ. SDN 20 lub réwnowazny 333x455x622 1 0,35| 230 30 34" | _ 40 | |skropliny

Kaseta na fusy do zabudowy; wykonczenie: stal
B4.1| nierdzewna

transformator zasilajacy oswietlenie ledowe, zlokalizowany w

np. Sawex, typ AP 272 lub réwnowazny 377x431x164 1 - - - zabudowie meblowej
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B5 | stal nierdzewna réwnowazny 600x600x820 1
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- “ Zmywarka z wyparzaniem naczyn; wykonczenie: np. SMEG typ CW 511D lub
I
|

Zlew wpuszczany w blat; wykonczenie: stal nierdzewna, | np.Handel lub réwnowazny

o 0 B6.1 | bateria zZlewozmywakowa, wylewka "L"; wykonczenie: np. bateria - GROHE MINTA DN15 400x400x200 1 - - - 34" | 34" 40 | 5 28

| chrom lub réwnowazna

Kaseta na odpadki do wbudowania w szafce pod

zlewem

Witryna przeszkolna chtodnicza 87I; skrzydto od

B7 | strony obstugi przeszklone, szyba od strony klienta; w%ﬁmwﬂ_\wwwwaﬁ 852172 ub 428x386x960 1 0,16 | 230 30 - - - - -
wykonczenie - kolor srebrny, oswietlenie led

Witryna chtodnicza (podblatowa) skrzydio od strony np. LIEBHERR typ FKvesf1803 lub niezbedne otwory nawiewne dla cyrkulacji powietrza).

obstugi przeszklone; wykonczenie: stal nierdzewna réwnowazny 600x600x850 1 0,36 | 230 30 - - - - - 4. Na froncie lady reling 850mm dt.368 cm ze stali nierdzewne] szczotkowanej; mocowanie niewidoczne wg technologii

: - - - wykonawcy.

B8 | Kasa fiskalna - kolor stal nierdzewna / czarny / srebrny | np. Handel lub rownowazny - 1 02 | 230 107 - - 5. Cokdl ze stali nierdzewne] polerowanej*; we wnece przy cokole ukryte podswietlanie rownomiernie swiattem diodowym

RGB z mozliwosciq swiatta biatego.

tacznik pojedynczy - h=140cm

[

B6.2 tacznik schodowy - h=140cm

np. Sawex lub réwnowazny 469x323x529
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Blender barowy - kolor stal nierdzewna / czarny / np. HAMILTON BEACH typ HBB 165x203x406 1 0,5 230 110 - - - - -
srebrny , dodatkowy dzbanek - stal nierdzewna 250R lub réwnowazny
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Zabudowa sufitowa (symbol M2.2 — pkt. 6,6A):

Ekspres jedno-grupowy, wykoriczenie: stal np. FAEMA, typ ENOVA A1 400X563x516 ; 36 | 400 ol @E 6. Pionowa zabudowa sufitowa tworzqca odnizenie nad barem 236x271x72cm (WxDxH):

hierdzewna lub wmﬂmwsnwé ENEA ON X « %0 ¥ 40 Scianki zewnetrzne zabudowy z plyty meblowej widrowej trudnozapalne] standard b—s2-d0; plyta lakierowana w kolorze

Mtynek do mielenia kawy - kolor stal nierdzewna / np.  typ ENE/ czarnym (RAL 9005 potysk)* — wykonczenie identyczne z ladq baru). Po obwodzie zabudowy sufitowej przy stropie

B11 | czamy / srebrmy DEMAND lub réwnowazny 194x368x510 1 0,46 | 230 110 oraz ﬂﬂ\ﬂwczgm uoa@aV\mN%QB swnz z owsa:mzws led; Ezmasgum — kolor biaty (9010 Wjoc* na gs%sjwﬁm%mj

Razem: 11,49 kW plaszczyznach wneki; dolne krawedzie w kolorze czarnym polysk; od frontu zabudowy montaz telewizora 42" (symbol
A13) na uchwycie sciennym; (gniazda zasilajgce i TV za ekranem)

6A. Sufit podwieszany rastrowy typu Open Cell, wykonany profili aluminiowych 10x50mm; oczka 50x50mm; malowany w
kolorze czarnym (RAL 9005 mat)¥;
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Ju | Vﬁ,w\,rrav F | Zabudowa szaf kuchennych (symbol M2.1 — pkt. 7,8,9):
o //OFHH.\ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL& 7. Zabudowa kuchenna z szafek podblatowych; korpusy wykonane z plyt wirowych melaminowanych — kolor biaty mat
i s/ L4 i (Ral 9010%), drzwiczki z plyt MDF — wykonczenie INOX; cokdf wys. 11cm wykonczenie — stal nierdzewna szczotkowana.
o LJLoJ} 8. Blat roboczy 250x60cm (WxD) oraz sciana wzdtuz blatu wys. 59c¢m z plyt wykonczonych materiatem kompozytowym
\@ 12 212 ool 4y T\ 12 typu Solid Surface — kolor biaty mat (Ral 9010%); cechy materiatu: jednorodny, nieporowaty sktadajgcym sie w + 1/3
2%6 82.85 z zywicy akrylowej (znanej takze jako polimetyl, metakrylan) i w £ 2/3 z mineratéw naturalnych. Mineraty te skladajq
| 228 A L 200.85 = T T T T T =1 —F sie z tréjwodzianu aluminium (ATH), otrzymywanego z boksytu, rudy zawierajqcej glin.
B 9. Zabudowa scienna wg indywidualnego projekiu, sktadajgca sig¢ ze Scianek, pdlek, szafek i blend statych wykonana z
plyt widrowych oraz MDF melaminowanych w kolorach zgodnie z rysunkiem*; we wnetrzu potki; brak uchwytow — zawias
CLIP-TOP w opcji z systemem TIP—ON; wzdluz pbdtek oraz nad platem — s$wiatlo led ukryte z zabudowie mebla.
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Swiatto led zamontowane we wnece
zabudowy sufitowej przy stropie oraz
przy suficiel wewntryne paszczyzny Vﬂf

wneki lakierowane — kolor biaty (RAL = @
9010 mat)*
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@ 10.Istniejacy strop w obrebie azurowej zabudowy sufitowej; wykonczenie tynku: gruntowanie produktem gteboko
penetrujqgcym, dwukrotne malowanie farbq: lateksowq, paroprzepuszczalng, o wysokiej sile krycia —1 kl odpornosci na
szorowanie na mokro 3 kI PN-EN 13300, kolor malowania czarny mat.
11.Istniejacy strop tynkowany; wykonczenie tynku: gruntowanie produktem gteboko penetrujgcym, dwukrotne malowanie
farbq: lateksowq, paroprzepuszczalng, o wysokiej sile krycia —1 kI odpornosci na szorowanie na mokro 3 kI PN-EN
13300, kolor malowania jasnoszary wg NCS S 1000-N.
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RZUT POMIESZCZENIA KAFETERII (NR 0.02.02) RZUT SUFITU NAD BAREM

12.KB — Krzesto do kawiarni i jadalni studenckich, krzesto posadowione na stelazu stalowym z rur stalowych gigtych fi
~22-25x2mm, krzesto z szalq siedziska i oparcia wykonanq z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubosci 1 cm,
wykonczenie laminatem w kolorze czarnym matowym RAL 9005. Kolor do potwierdzenia przez Architekta na etapie
realizacji. Sklejka wysokiej jakosci o gestosci 750-800 kq/m3, z oszlifowanymi krawgdziami i kantami dodatkowo
woskowanymi, o zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia, z widoczng strukturq sklejki o przekroju 3 warstwy poprzeczne

brzozowe, 5 warstw wzdluznych bukowych. Krzesto z mozliwosciq sztaplowania pionowego do 8.

zabudowa sufitu z ptyty GK do zarys obnizonego zebra
poziomu zebra stropowego przy istniejqcego stropu

kanaty wywiewne instalacji wentylacji
osadzone w scianie 500x200cm  x

236
216

scianie 500x200cm x 2szt. (klapy p.poz. EI60) scianie , 2szt. (klapy p.poz. EIBO) ﬁ
W : SRS :
, //¢M ‘ , N > 4 , OO ‘ N
— ,
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- . | TV 427
10 o$wietlenie < Al \@ LN.@@ LNNN 7
LED RGB 3 :
N M2 C +2,50 (18)
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+ N.NO 247 mﬁ 2

271 5

13.M3 — tawka z oparciem wg indywidualnego projektu o sktadajqca sie z czterech czesci o tacznej dfugosci 1180cm;
wymiary: wys. siedziska 47cm, gleb. siedziska 45 cm, ogdlna wysokosc 85 cm’, ogblna glebokose 55 cm; oparcie
fawki ergonomicznie odchylone; siedzisko i oparcie wykonane z ptyty widrowej trudnozapalnej, pokrytej okleing naturalng
debowq lub laminatem HPL w kolorze czarnym; Kolor do wyboru przez Architekta na etapie realizacji. tawka mocowana
wspornikowo do sciany na konstrukcji stalowej wg technologii wykonawcy (poszczegdlne elementy siedziska mocowanie
do wspornikdéw od spodu tawki z mozliwosciq demontazu);

14.K2 — Hoker na stelazu 4-noznym chromowanym z podndzkiem w przedniej i tylnej czesci chromowanym. oparcie z
siedziskiem z profilowane;] sklejki. Uniwersalne krzesto z szalq siedziska i oparcia wykonanq z wyprofilowane] sklejki
bukowej o grubosci 1 cm, pokrytej okleing naturalng lub laminatem HPL; Kolor do wyboru przez Architekta na etapie
realizacji. Sklejka wysokiej jakosci o gestosci 750-800 kq/m3, z oszlifowanymi krawedziami i kantami dodatkowo
owoskowanymi, o zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia, z widoczng strukturq sklejki o przekroju 3 warstwy
poprzeczne brzozowe, 5 warstw wzdtuznych bukowych. Stelaz 4—nozny z rurki stalowej o Srednicy 18 mm chromowany
z ruchomymi stopkami z tworzywa tatwo dopasowujgcymi sie do podioza, stopki przeznaczone do podtdg twardych.

, 15.T1 - stolik restauracyjny na stelazu z rur stalowych d=30mm, chromowanych, wymiar: 75x75c¢m, wysoko$¢ 75cm,

kolor RAL 9005 mat * ﬂ stelaz giety, nogi lqczone ze sobq pod blatem tworzqc literg "U", nogi na wspélnej plycie stalowej chromowanej, blat
+ N.‘_Hw W ATS 025 + 101.5 + 3025 eﬁ wEWM z plyty MDF gr. 25 mm pokrytej okleing naturalng debowq lub laminatem w kolorze czarnym, blat z potokrqgtymi
1

i naroznikami, wgskie krawedzie wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze blatu (w przypadku okleiny
<~ Kolor RAL 9005 mat — , , WIDOK PRZEKROJ naturalnej wqskie krawedzie réwniez w okleinie)
_/\_N\_ 16.T4.5 — stolik kuchenny na stelazu z rur stalowych d=30mm, chromowanych, wymiary 150x75xh75 cm, stelaz giety w
g / / . cafosci  z jednego odcinka rury, nogi stolika o ksztatcie zblizonym do litery ,U", stelaz stanowi catkowity kontur
N wewnqtrz kitdrego zamontowany jest blat wykonany z ptyty MDF pokrytej laminatem w kolorze czarnym lub okleing

kanaly wywiewne instalacji wentylacji osadzone w
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naturalng, blat z potokrqgtymi naroznikami, wqskie krawedzie wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze
> blatu (w przypadku okleiny naturalnej wqskie krowedzie réwniez w okleinie).
Y, @ 133.8 17.Panel scienny azyrowy ( N9 ) na calej powierzchni sciany szachtu powyzej cokotu 11cm; wym. 162x273 cm (WXH);
wykonany jako azurowa krata z pionowych lamelek 30x30 mm (WxD) 18 szt.; przeswit migdzy lamelkami 25 mm,

wT pionowe lamelki lakierowane — kolor RAL (dopasowany do koloru $ciany $ciany wg NCS S 1000-N); mocowane od czofa
/ . o 3005 | - 1015 L 3025 do ramy ukrytej w szachcie - malowanej w kolorze czarnym NBQT wymiary: amedxM cm; mos,mior:a czynna

\ / 1 162 N przeswitu uo;m,w od é\moxoweAfwB nad UOmoanxa - 0,58 m* (w swietle szachtu); uos,m«m%;a czynna Qvaws?

fanelu dla Tm°= 0,325 m w swietle szachtu): panel wykonany z plyty trudnozapalnej (standard b—s2-d0).
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18.Panele akustyczne wolnowiszqce — kolor bialy, wykonane z plyty z rdzeniem z welny szklanej o wysokiej gestosci gr.
\ 4cm; phyty niepalne wg badan i klasyfikacji EN 1SO 1182 (standard A2-s1,d0). Panele pokryte powtokq akustyczng z
\ , obydwu stron. Krawedzie prosto przyciete i malowane; Ptyty wytrzymujqgce statq wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95%
\ \ ﬁ>Zm_l mo_mZZ< Z>/>\_m<<z< Z@ przy temperaturze 30°C bez ugigcia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia, zgodnie z normq ISO 4611; panele
A . . ) ) o N dostosowane odkurzania recznego i maszynowgo oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu; wymiary paneli:
A S ; o W 7 7 ; A Panel scienny nawiewny na catej Uoémﬂnjz sciany szachtu powyze) cokotu T1em; 240x120cm (9 szt.) i 168x120cm (3 szt.); Panele mocowane do stropu na wieszakach regulowanych skladajgcych sig
N + 0.00 \ wym. 162x273 cm (WXH); wykonany jako azurowa krata z pionowych lamelek 30x30 z linki i karabinczykdw kotwionych do istniejqcego stropu; spdd paneli 16cm ponizej stropu.
= F/ mm (WxD) 18 szt.; przeswit miedzy lamelkami 25 mm, pionowe lamelki lakierowane 19.Oprawy o$wietleniowe na szynoprzewodzie mocowane rownolegle do dtuzszych $cian — kolor bialy RAL S010%
f — kolor RAL (dopasowany do koloru sciany sciany wg NCS S 1000-N); mocowane od mozliwos¢ sciemniania oraz montazu modutu awaryjnego wg projektu elektrycznego.
J AE czola do ramy ukrytej w szachcie — malowanej w kolorze czarnym mat— wymiary: mo.zowaszx.s kolorze biatym, na wysokosci 1,40 m od poziomu posadzki do osi poziomej urzqdzenia; wg projektu
60 110 236 ﬂﬁp 83 162x273x3 cm; powierzchnia czynna przeswitu panelu od wysokosci 1,5m nad automatyki.

7 posadzkq — 0,58 m® (w swietle szachtu); powierzchnia czynna przeswitu planelu dia UWAGA: B L . . ) o ) B .
*
5 im?= 0,325 m® (w swietle szachtu); panel wykonany z plyty trudnozapalne] ostateczny dobdr kolorystyczny materiatéw zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie probek przedstawionych

tandard b—s2-d0 do akceptacji Architekta.
7 ptandord b-o2-00) ** przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na miescu wbudowania (z natury).
Wszystkie zmiany i niezgodnosci nalezy umowi¢ i uzgodni¢c z Architektem.
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