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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605, 1720) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Nazwa zaméwienia:

»Remont nawierzchni podjazdu dla karetek SOR”

Adres:

Szpital Wojewddzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwatki, woj. podlaskie, Polska

Nazwy i kody zaméwienia wg CPV:

45215140-0- Roboty budowlane w zakresie obiektédw szpitalnych
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4- Betonowanie

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier statych

45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45233120-6- Roboty w zakresie budowy drég

34953300-5 - Chodniki

Zamawiajacy:
Szpital Wojewddzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwatki, woj. podlaskie, Polska

PFU dla inwestycji polega na wykonaniu prac zwigzanych z realizacjg projektu, tj.: wykonanie prac
remontowo-budowlanych polegajgcych na remoncie nawierzchni podjazdu dla karetek SOR.



I CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakres prac budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest realizacja prac remontowo-budowlanych zwigzanych z inwestycja
pn. ,,Remont nawierzchni podjazdu dla karetek SOR” Szpitala Wojewddzkiego im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwatkach. Przedmiot zamdwienia sktada sie wykonania inwestycji polegajgcej na:
e rozbidrce nawierzchni podjazdu dla karetek,
e wykonaniu odwodnienia podjazdu (wymiana odptywow oraz przytaczy do rur spustowych
z ich wyczyszczeniem i montazem rewizji),
e uzupetnieniu i naprawie szczelin dylatacyjnych konstrukcji podjazdu,
e wykonaniu napraw i uzupetnienia schodéw zewnetrznych z podjazdu na parking przy
garazach pod SOR,
e wykonaniu nawierzchni podjazdu dla karetek — warstwa scieralna,
e renowacja balustrad podjazdu i schoddw, naprawa, uzupetnienie i malowanie tynkéw
konstrukcji podjazdu,
e wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz instalacji monitoringéw
e remont w tym uzupetnienie tynkdw dwdch stupdw zelbetowych podtrzymujacych
konstrukcje podjazdu,
e uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego niezbednych decyzji oraz dokonaniu zgtoszen czy
uzyskaniu pozwolen (o ile dotyczy).

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia — obowiqzujgce przepisy,
parametry istniejgcego obiektu, wytyczne konserwatorskie itp.

1.2.1. Budynki kubaturowe: kompleks budynkéw potgczonych ze sobg komunikacjg na poziomie
niskiego parteru sktada sie z budynkdéw — A najwyzszego VI-pietrowego z kondygnacjg techniczng i
VI pietrowy facznik E oraz z budynkdéw niskich: B, C, D, H, jednopietrowych fgcznikéw G i F do
wysokiego parteru oraz wyodrebnionego parterowego budynku ,kuchni szpitalnej". Wszystkie
budynki sg przekryte stropodachami, wymurowane tradycyjnie w oparciu o konstrukcje ramowa,
kazda kondygnacja jest skomunikowana klatkg schodowa zelbetowg oraz przy budynku A znajduje
sie centralnie zlokalizowany (tgcznik E) zesp6t szybéw windowych tézkowych i osobowych.

1.2.2. Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy zostat przygotowany dla czesci obejmujgcej
obiekty w chwili obecnej uzytkowane. Niniejszy PFU dotyczy wykonania prac remontowo-
budowlanych. Zaktada sie jednorazowe wykonywanie prac (terminy graniczne zakonczenia prac
zostang okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia).

1.2.3. Sytuacja formalno-prawna.

Poddana adaptacji cze$é obiektu, ktérej dotyczy opracowany PFU znajduje sie na terenie Szpitala
Wojewddzkiego w Suwatkach przy ul. Szpitalnej 60. Dziatki geodezyjne nr 21742/20 oraz m21743/2
— wiasciciel Wojewddztwo Podlaskie, uzytkownik wieczysty Szpital Wojewddzki im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwatkach. Dziatki bedace w dyspozycji Szpitala stanowig obszar zagospodarowany,
ogrodzony, czesSciowo zadrzewiony. Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w kompleksie



budynkow szpitalnych usytuowanych w zachodniej czesci posesji. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatce Zamawiajgcego.

1.2.4. Zagospodarowanie terenu.

Dziatki posiadajg uzbrojenie: energetyczne, wod-kan, kanalizacji deszczowej, cieptownicze, gazowe,
teletechniczne. W obrebie dziatek szpitala znajduje sie naziemne lgdowisko helikopteréw. Drogi na
terenie przedmiotowych dziatek sg utwardzone i odwodnione do kanalizacji deszczowej. Dziatki nie
sg objete ochrong konserwatorskg oraz nie sg w obszarze eksploatacji gérniczej.

1.2.5. Konieczno$¢ modernizacji nawierzchni podjazdu SOR wynika ze znacznego stopnia jej
wyeksploatowania.

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zadanie obejmuje wykonanie robdét remontowych nawierzchni podjazdu objetych
WW. opracowaniem.

Gtéwnym celem przedmiotu zamdwienia jest naprawa nawierzchni podjazdu karetek wraz
z naprawg odwodnienia, schoddéw, balustrad oraz napraw ubytkéw i malowaniu tynkow
zewnetrznych, poszerzenia zjazdu oraz zamontowania monitoringu w celu zapewnienia
prawidfowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

1.4 Szczegdfowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskazZnikach
powierzchniowo-kubaturowych.

W zwigzku z charakterem inwestycji, podane ponizej parametry i wskazniki nie ulegajg zmianie
w stosunku do stanu istniejgcego.

‘ Powierzchnia objeta opracowaniem [m?] ‘ 620,00 m?

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wykaz czesci przedmiotu zamdwienia:
Wykonanie robdt remontowo-budowlanych.
2.2 Zakres prac budowlanych
Zakres poszczegdlnych prac moze rézni¢ sie od przedstawionego ponizej, a wynika to z mozliwosci
zastosowania innych rozwigzan technologicznych i materiatowych, opinii rzeczoznawcoéw,
wytycznych projektowych i innych:
e rozebranie asfaltowej wierzchniej warstwy (Scieralnej) podjazdu dla karetek oraz chodnika
w miejscach wystepowania ubytkdéw;

e demontaz/wymiana uszkodzonych kraweznikdéw z wyprofilowaniem zjazdéw dla wdzkéw
inwalidzkich (przy Izbie Przyjec oraz wiacie karetek);



e wykonanie odwodnienia podjazdu poprzez wymiana odptywow oraz przytagczy do rur
spustowych wraz z czyszczeniem i udroznieniem instalacji oraz ewentualnym montazem
rewizji;

e uzupetnienie i naprawa szczelin dylatacyjnych konstrukcji podjazdu;

e wykonanie warstwy hydroizolacyjnej podjazdu;

e wykonanie napraw i uzupetnienie lastrykowych schoddéw zewnetrznych z podjazdu na
parking przy garazach pod SOR;

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego podjazdu dla karetek oraz czesci chodnika
z (tacznie okoto 620 m?);

e renowacja balustrady podjazdu oraz schodéw — przygotowanie podtoza, wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych wraz z malowaniem;

e uzupetnienie oraz malowanie tynkéw konstrukcji podjazdu (odswiezenie elewacji wraz
z wykonaniem niezbednych prac i odtworzeniem zabezpieczen przeciwko ptakom);

e wykonanie/uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego;

e wymiana bram w wiacie dla karetek z wymiang oswietlenia, sterowania oraz instalacji
czujek i petli indukcyjnych; doposazenie wiaty w oswietlenie ogélne; czyszczenie i
malowanie powierzchni wiaty.

e remont w tym uzupetnienie tynkdw dwdch stupdw zelbetowych podtrzymujacych
konstrukcje podjazdu,

e odtworzenie petli indukcyjnej bramy wiaty karetek

e montaz 3 sztuk kamer zewnetrznych tubowych IP, m.in. 8Mpx, kat widzenia min. 111 stopni,
obiektyw 2.8mm, zasieg IR min. 40m, kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, interfejs
sieciowy, wsparcie ONVIF, PoE, klasa szczelno$ci IP67, gwarancja 36 miesiecy, licencja
dozywotnia na podtgczenie do posiadanego systemu Hikvision HikCentral Professional wraz
z licencjg na przechowywanie (pStor). Kamery nalezy podtgczy¢ do sieci do punktu
dystrybucyjnego ustalonego z Zamawiajgcym. Kamery nalezy zamontowac:

- na budynku szpitala, ustawione w taki sposéb, aby zasiegiem obejmowata brame
wjazdowa/wyjazdowg oraz czes¢ wjazdu i wyjazdu z wiaty, (2szt.)

- wewnatrz wiaty nad wyjsciem w taki sposéb, aby zasiegiem obejmowata wchodzacych do
szpitala oraz stojgce karetki.

e Poszerzenie wjazdu w strone parkingu przy Stacji dializ :

- budoweg drogi dojazdowej o szer. 3,0m wilaczajacej si¢ do istniejacego dojazdu do
SOR wyokraglone tukami o promieniu 5,0m
- rozbidrki nawierzchni istniejacych pokrywajacych si¢ z projektowanymi;

Parametry techniczne.

Projektuje si¢ :

droga dojazdowa o szer. 3,0m z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm ze spadkiem identycznym
jak istniejacy dojazd, wysokosci projektowanej nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejacych
nawierzchni na granicach zadania;

Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja drogi dojazdowej
Projektuje sie nawierzchnie (79,80 m?) —

- kostka betonowa (szara fazowana typ cegietka) -gr. 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 - gr. 15 cm
- warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm



- wyroOwnane i1 zageszczone podioze gruntowe do I's > 0,98

Kraweznik betonowy :
- wyniesiony 15 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (61,80 m);
- obnizony 15 x 22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (13,70 m);

2.2.1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych technologii i materiatéw w porozumieniu
z Zamawiajgcym poprzez ztozenie stosownych wnioskow materiatowych.

2.2.2. Wszelkie uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania

w budownictwie, posiadaé stosowne atesty, Swiadectwa i certyfikaty. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszystkie materiaty budowlane oraz konstrukcyjne w taki sposdb aby nie zagrazaty
pracownikom, pacjentom oraz mieniu w czasie przeprowadzania remontu.

2.2.3. Dodatkowo oznakowa¢ drzwi/ wyjscie ewakuacyjne oraz strzatki kierunkowe/ znajdujgce sie
z prawej i lewej strony wiaty na postdj karetek.

2.2.4. Zadanie nie przewiduje ingerencji w konstrukcje podjazdu.

2.3 Pozostate wymagania
2.3.1. Wymagany termin realizacji zamdwienia — zgodny z umowg z Wykonawca.

2.3.2. Wykonawca udzieli na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet i urzadzenia gwarancji
jakosci i rekojmi zgodnie ze ztozong oferta.

2.3.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca pokrywa wszelkie koszty przeglagddw, sprawdzen,
serwisu, usuwania usterek i czesci eksploatacyjnych. Dostarczone i wbudowane urzadzenia
i materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

2.3.4 Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zmdwienia w czynnym catodobowo szpitalu, ktory
bedzie nieprzerwanie udziela¢ swiadczen zdrowotnych podczas realizacji ustugi. Wykonawca jest
zobowigzany do takiej organizacji prac, by nie uniemozliwi¢ lub powaznie utrudnié¢ udzielanie
Swiadczen zdrowotnych przez szpital. W szczegdlnosci godziny wykonywania robdt szczegdlnie
ucigzliwych muszg by¢ uzgadniane ze stuzbami szpitala.

2.3.5. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamowienia zaleca sie dokonanie ogledzin
w wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do sporzadzenia prawidtowej wyceny
w zakresie projektowania i realizacji robét budowlanych.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Czes¢ ogdina

3.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace spetnienia wymagan, jakim powinny

odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg zgodnie
z wczesniejszymi zapisami PFU.



3.1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
robdt polegajgcych na modernizacji poradni laryngologicznej, okreslonych w niniejszym PFU, w
tym:

a) dostawie materiatéw

b) wykonaniu robét

€) odbidr przez Zamawiajgcego wykonanych robot.

3.1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg okresla pkt 2 niniejszego rozdziatu.

3.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowg
i dokumentacjg przetargowa, normami i obowigzujgcymi przepisami. Prace nalezy prowadzié tak,
aby umozliwi¢ transport pacjentéw do Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego i dostep do szpitalnej
Izby Przyje¢ — w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ pétnocng czes¢ podjazdu wraz z wiatg,
nastepnie czes¢ wjazdowg przy Izbie Przyjed.

3.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, wbudowanych elementow
i urzadzen w okresie trwania realizacji zamdwienia, az do zakoriczenia ostatecznego odbioru robdt.
Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie i w zwigzku z tym, wykonawca musi zwrdéci¢ uwage
na bezpieczenstwo przebywajacych na terenie szpitala oséb.

3.2 Materiaty

3.2.1. Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji robét objetych zamoéwieniem podano w PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania beda zgodne z wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdéw dostarczonych na teren budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie
i wbudowanie. Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentdw i typ urzadzen
nalezy rozumieé, jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatéw
i urzadzen innych producentéw po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

3.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Sktadowanie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i opadami deszczu.

3.3 Sprzet

Do wykonania robdét wykonawca jest zobowigzany uzywac jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

3.4 Transport



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Transport
materiatdw na terenie Szpitala — istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym Programem oraz opracowang i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacja.

3.5.2. Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdét podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonaé
szczelne przegrody odgradzajgce czes¢ modernizowang od czynnej czesci Szpitala. Roboty
prowadzone na czynnych oddziatach, gdzie nie ma mozliwosci wydzielenia przestrzeni, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie stwarzaty zagrozenia dla pacjentéw i personelu.

3.5.3. Wymiana bram w wiacie karetek — podjazd przy SOR
Zadanie obejmuje wymiane bram z automatyka, w tym:
a) roboty demontazowe: rozebranie istniejgcych bram;
b) roboty demontazowe w zakresie instalacji;
c) wykonanie/modernizacja instalacji elektrycznych — oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
zasilania bram, oswietlenia sterujgcego ruchem;
d) czyszczenie powierzchni wiaty wewnatrz i na zewnatrz;
e) malowanie wiaty, w tym wykonanie powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;
f) wykonanie instalacji sterowania, czujek i petli indukcyjnych;
g) roboty malarskie;
h) zabezpieczenie elementéw wiaty przed ptakami (w tym siatka i inne dopuszczane
rozwigzania);

Bramy w wiacie nalezy wysterowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ jak najszybszy dojazd karetki z
pacjentem do SOR — w tym celu nalezy dokona¢ analizy potrzeb i procedur w porozumieniu z
oddziatem i ratownikami. Przyjete dotychczas rozwigzania sg optymalne, lecz wymagajg drobnej
korekty w formie wtasciwej organizacji ruchu na podjezdzie dla karetek. Wszystkie powierzchnie
wymagajg czyszczenia, konserwacji, malowania (w tym wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze: zabezpieczenia antykorozyjne i warstwy podktadowe) oraz zabezpieczenia przed
ptakami wszelkich wnek i elementéw konstrukcji wszelkimi dostepnymi metodami. Wymianie i/lub
modernizacji podlegajg instalacje elektryczne oraz sterownicze. Nalezy wymieni¢ i dostosowac
oswietlenie ogdlne wiaty do wymaganych parametréw, wykonaé oswietlenie awaryjne.

3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1. Kontrola wykonania robét
Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z dokumentacjg przetargows i
niniejszym Programem.

3.6.2. Odbidr robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:



i) odbiorowi robét zanikowych i podlegajacych zakryciu,
j) odbiorowi koricowemu.

Odbidr robdt zanikowych i podlegajgcych zakryciu — dokonuje inspektor nadzoru/wyznaczony przez
Zamawiajgcego pracownik Szpitala. Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét zgtasza wykonawca w
formie pisemnej dla Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Odbiér koncowy robdt — zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
potwierdzona przez wykonawce zgtoszeniem na piSmie do Zamawiajgcego. Gotowos$é do odbioru
musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru / wyznaczonego do nadzoru pracownika Szpitala.
Odbioru koncowego robdét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosciag z
dokumentacjg projektowg i niniejszym Programem.

3.6.3. Do zgtoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i dostarczyc
sprawdzone przez nadzor inwestorski nastepujace dokumenty:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

e dokumentacje z zakoriczonych préb i testow,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne — Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski,

o certyfikaty na znaki bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

e certyfikaty zgodnosci wyrobdw z PN lub aprobatg techniczng,

e deklaracje zgodnosci producentéw wyrobdw z PN lub aprobatg techniczng,

e dokumentacja urzadzen i wyposazenia — o ile dotyczy (DTR; skrécone instrukcje rozruchu,
obstugi, czynnosci konserwacyjnych i przeglagdéw okresowych z okresleniem czestotliwosci;
karty gwarancyjne, paszporty),

e protokoty badan i sprawdzen,

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie wykonawstwa, ktére
dotyczg przysztego uzytkownika przebudowywanych pomieszczen.

3.6.4. Dokumentacja o ktérej mowa w pkt. 3.6.3. wykonawca dostarcza w 2 egzemplarzach
w formie papierowej i na ptycie CD w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF.

Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca wystepujgc w imieniu Zamawiajgcego, zobowigzany jest uzyskaé niezbedne
pozwolenia i decyzje oraz dokonad zgtoszen (o ile dotyczy).
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2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong
w ewidencji gruntéw i budynkow, jako dziatki nr 21742/20 oraz 21743/2 na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymogi ustawy Prawo
Budowlane i innych zwigzanych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej:

a) Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzn.zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinna odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.
1225);

c¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22022 r. poz. 1679);

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz.U.2021r. poz. 2454);

e) innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.).

Uwaga

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich
innych obowigzujgcych aktéw prawnych, przepisdw i norm majgcych zastosowanie przy realizacji
przedmiotu zamowienia.

W przypadku opisu przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych

i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w niniejszym PFU, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla posadowienia budynkdow
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Nie dotyczy

4.3 Dane dotyczqgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie posiada

4.4 Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzqdzen technologicznych a takze wskazania Zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzqdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych
do rozbiorki i ewentualnie uwarunkowania tych rozbidrek.

Inwentaryzacje stanu technicznego pomieszczeh wykonawca wykona we wtasnym zakresie
w ramach robot bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia. Zamawiajacy jest w posiadaniu
fragmentarycznej dokumentac;ji archiwalne;j.

4.5 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacje zwigzane
Z przytqczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
drég samochodowych, kolejowych i wodnych.

Nie dotyczy

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem

4.6.1 Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujcego i
wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu robédt
remontowych. Wymagania ujete w tym PFU mogg nie objg¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do
opracowania projektéw.

4.6.2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych norm krajowych, w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowied na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania i realizacji robdt zgodnie z normami,
przepisami dotyczacymi budowania, budowli i ochrony $rodowiska oraz do stosowania sie do
prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem maja
stuzy¢.

5. Zataczniki
1. Rysunek nr 1 Podjazd — zakres
2. Rysunek nr 2 Podjazd - zakres
3. Rysunek nr 3 - wiaty bramy
4. Zatacznik nr 1 do PFU — przedmiar robot
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