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Legenda

@ Istniejgca czujka ppoz przeznaczona do demontazu

® A lstniei . . L . .

U stniejgca czujka ppoz ze wskaznikiem zadziatania
przeznaczona do demontazu

A Istniejgcy wskaznik zadziatania przeznaczony
do demontoazu

M Istniejgcy reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony
do demontoazu

2 Istniejgcy sygnalizator akustyczny przeznaczony
do demontazu

Istniejgcy sygnalizator optyczny przeznaczony
do demontazu

Istniejgcy przycisk przewiertrzania przeznaczony
do dalszego uzytkowania

(I Istniejgca centrala napowietrzania klatki schodowej
przeznaczona do dalszego uzytkowania

E] Istniejgcy przycisk systemu kontroli dostepu

PN . . .

\Q ) Projektowana czujka ppoz

< O; /\  Projektowana czujka ppoz ze wskznikiem zadziatania

Projektowany reczny ostrzegacz pozarowy

102 Projektowany element rozszerzenia - kontrolno-sterujgcy
petli pozarowej
Projektowany sygnalizator akustyczny
Projektowany sygnalizator optyczny
O] Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik zasilania budynku
1] Projektowana centrala przeciwpozarowa - budynku B
_— Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
E— Projektowane okablowanie elementéw systemu sygnalizacji
o pozaru
E— Projektowana linia sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji
Pozaru w budynku Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 1 w Stubicach”
Zadanie:
Projekt remontu Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Collegium Polonicum
przy ul. Kosciuszki 1 w Stubicach
Adres inwestycji COLLEGIUM POLOINICUM w Stubicach
ul. Kosciuszki 1, 69-100 Stubice
673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3, 664/1
Inwestor: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pozaniu
ul. Wieniawskiego Henryka 1
61-712 Poznan
Etl, ﬁn\ Jednostka projekt:  APIRIA Rafat Brdyta
©) o) & Krasifiskiego 40A/41
01-779 Warszawa
istn.istnistn. Nazwa projektu: Projekt architektoniczno-budowlany - PAB
A proj ) y
Rysunek Nrrys: Skala:
Rzut wentylatornia - dach budynku A1 - rozmieszczenie PAB-05 1:100
elementéw stytemu ppoz
Branza Projektant Numer uprawnien Podpis
Elektryczna Projektant
mgr inz. Krzysztof Starczak PDK/0323/POOE/21
Elektryczna Sprawdzajacy
mgr inz. Leszek Bozek WA-441/94
Architektura Projektant
mgr inz. arch. Karol Cudzito MA/083/18
Architektura Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Dominik Wigcek MA/091/11
Wersja: Data opracowania: 17.04.2023




