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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Dostawa i uruchomienie produkcyjne 2 agregatów prądotwórczych dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej.

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.66.2024.AR

	
	


Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1.
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Panel kontrolny musi informować obsługę o minimum następujących alarmach i awariach oraz stanowić zabezpieczenie: […] Zabezpieczenie przed mocą zwrotną […]
Czy Zamawiający planuje instalację urządzeń w trybie pracy równoległej? Jeżeli nie, to funkcjonalność ta jest zbędna, a wymaganie jej jest bezpodstawne.
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie wyświetla alarmu o zabezpieczeniu przed mocą zwrotną na panelu kontrolnym.
Pytanie 2.
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Panel kontrolny musi informować obsługę o minimum następujących alarmach i awariach oraz stanowić zabezpieczenie: […] Wskaźnik poziomu paliwa i sygnalizacji niskiego poziomu paliwa […]
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada sygnalizację niskiego poziomu paliwa na panelu kontrolnym oraz mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa na zbiorniku?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 3.
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Panel kontrolny musi posiadać: złącze do komunikacji USB oraz Modbus RTU RS485 […]
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada złącza do komunikacji USB, ale posiada możliwość komunikacji po Modbus RTU, który oferuje możliwość pełnej komunikacji z urządzeniem?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada złącze serwisowo-konfiguracyjne inne aniżeli USB, jednak niezależne od Modbus RTU RS485. Wymóg ten jest podyktowany zachowaniem możliwości prowadzenia prac serwisowych w przypadku braku komunikacji poprzez złącze MODBUS (uszkodzenie lub brak kompatybilności).
Pytanie 4.
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Panel kontrolny musi posiadać: […] minimum 8 konfigurowalnych wyjść cyfrowych […]
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada 5 wyjść cyfrowych, a pozostała komunikacja odbywa się po protokole ModBus RTU?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 5.
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Panel kontrolny musi posiadać: […] wewnętrzny edytor PLC […]
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada tej funkcjonalności? Według najlepszej wiedzy Oferenta użyteczność tej funkcjonalności jest znikoma, a powoduje konieczność zaoferowania urządzenia z ze zdecydowanie droższym panelem kontrolnym 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Funkcjonalność ta przewidziana jest zachowaniem możliwości integracji z innymi systemami, które Zamawiający posiada lub planuje ich zakup w przyszłości.

Pytanie 6.
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Zabezpieczenia prądnicy: […] Moc zwrotna (Reverse Power) [kW], Zwrotna moc bierna […]
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści urządzenie, w których zabezpieczenia te zastępuje wyłącznik główny? Wymagania te wydają się być zasadne jedynie w przypadku trybu pracy równoległej.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Zamawiającemu zależy, aby chronić układ generatora przed mocą zwrotną. Wyłącznik główny służy głównie do zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz zwarciami. Zabezpieczenia przed mocą zwrotną natomiast stanowią istotną rolę w ochronie prądnicy przed niepożądanym przepływem mocy z systemu zewnętrznego z powrotem do generatora. Taki przepływ może mieć miejsce w sytuacjach awaryjnych, takich jak uszkodzenia w systemie SZR. W celu zagwarantowania pełnej ochrony agregatów, szczególnie w instalacjach o znaczeniu krytycznym, zastosowanie dedykowanych zabezpieczeń przed mocą zwrotną i mocą bierną zwrotną jest w ocenie Zamawiającego uzasadnione i konieczne.
Pytanie 7.
W warunkach realizacji zamówienia Zamawiający zapisał: W ramach prac należy uwzględnić ułożenie kabli między agregatami a rozdzielnią (maksymalnie do 15m od każdego agregatu).
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wskazuje rodzaj i symbol wymaganego okablowania. Jeżeli nie, czy Wykonawca powinien przedstawić karty katalogowe tego okablowania jako przedmiotowego środka dowodowego na etapie składania ofert? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia doboru okablowania przez producenta agregatu lub osoby z uprawnieniami projektowymi?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wskazuje rodzaju ani symbolu okablowania. Dobór ten leży po stronie Wykonawcy, według wytycznych producenta dostarczonych urządzeń lub poprzez dobór okablowania przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych. W obu wypadkach Zamawiający wymaga przedstawienia na etapie realizacji stosownego potwierdzenia poprawnego doboru okablowania.
Pytanie 8. 
W warunkach realizacji zamówienia Zamawiający zapisał: Każdy dostarczony agregat musi być jednakowy, zatankowany w minimum 50% arktycznym olejem napędowym […]
Według najlepszej wiedzy Oferenta dostępność paliwa arktycznego jest okresowa, zależna od pory roku. Czy zatem w przypadku braku takiego paliwa w momencie realizacji zadania, Zamawiający dopuści zatankowanie urządzeń paliwem zimowym, po uprzednim przedstawieniu odpowiedniego potwierdzenia od koncesjonowanych dostawców paliwa na rynku polskim?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zatankowanie urządzeń paliwem zimowym w przypadku braku dostępności paliwa arktycznego na rynku polskim. Fakt braku dostępności paliwa arktycznego należy potwierdzić poprzez przedstawienie oświadczeń minimum dwóch niezależnych, koncesjonowanych dostawców paliwa na rynku polskim.
Pytanie 9.
W opisie przedmiotu zamówienia wymagają Państwo, aby producent silnika był jednocześnie producentem zespołu prądotwórczego oraz aby obudowa była produktem tego samego producenta co cały zespół prądotwórczy oraz jego główne elementy (silnik, prądnica, panel sterowania). Zapis ten znacznie ogranicza konkurencję, do jedengo ,dwóch dostępnych produktów na rynku i może być ryzykowny i ekonomicznie nieuzasadniony dla Zamawiającego w czasie dłuższej eksploatacji i serwisu urządzenia, która będzie mógł być realizowany tylko przez Dostawcę takiego urządzenia nawet po okresie gwarancyjnym, a co za tym będzie prowadził do znacznie większych kosztów dla Zamawiającego. Zdecydowana większość firm produkujących zespoły prądotwórcze bazuje na komponentach różnych renomowanych producentów silników, prądnic, paneli sterownia Wnioskujemy o wykreślenie wymogu pochodzenia głównych elementów zespołu prądotwórczego tj. silnika, prądnicy, panelu sterowania oraz obudowy od jednego producenta, przy zachowania wymaganych przez Zmawiającego parametrów 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Oferowany agregat prądotwórczy musi być kompleksowo wykonany przez producenta, co obejmuje co najmniej produkcję silnika, prądnicy, obudowy, panelu sterującego. Nie dopuszcza się urządzeń składających się z w/w podzespołów różnych producentów. Zamawiający oczekuje najwyższej jakości urządzeń przeznaczonych do obiektów typu data-center, gdzie kluczowa jest niezawodność tego typu rozwiązań.
Pytanie 10. 
 Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie panelu sterującego innego producenta niż pozostałe elementy agregatu?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Oferowany agregat prądotwórczy musi być kompleksowo wykonany przez producenta, co obejmuje co najmniej produkcję silnika, prądnicy, obudowy, panelu sterującego. Nie dopuszcza się urządzeń składających się z w/w podzespołów różnych producentów. Zamawiający oczekuje najwyższej jakości urządzeń przeznaczonych do obiektów typu data-center, gdzie kluczowa jest niezawodność tego typu rozwiązań.
Pytanie 11. 

Czy po stronie Wykonawcy jest także ułożenie przewodów? Jeśli tak proszę o informację jak długa będzie trasa kablowa.
Odpowiedź.
Tak. Przewidywana długość okablowania została wskazana w OPZ.

Zamawiający dokonuje powyższych zmian SWZ.
Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 04.10.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 04.10.2024 r. o godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-11-02.


Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
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