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Opis przedmiotu zamówienia

RK-NZ.262.4.2025.MM

Zadanie 1 – Dostawa laptopa 1 szt. oraz tabletu 1 szt. 
Komputer przenośny – 1 szt.

	Procesor
	wydajność co najmniej 35 000 pkt. w teście https://www.passmark.com, taktowanie procesora co najmniej 2,0 GHz, 12 rdzeni, 24 wątków, TDP 15 – 54 W

	Karta graficzna dedykowana
	Wydajność co najmniej 17 500 pkt. w teście https://www.passmark.com,  Ilość pamięci RAM co najmniej 8 GB; rodzaj pamięci RAM: GDDR6, TGP – 35 – 115 W

	Złącza
	Min.: USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt., 

USB4 – 2 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt., 

czytnik kart pamięci microSD - 1 szt; 

	Pamięć RAM
	Min. 32 GB, częstotliwość pracy, co najmniej 4800 MHz, 

	Dysk 
	Pojemność dysku: min. 1000 GB, SSD

	Łączność
	Wi-Fi min. kat. 7, moduł Bluetooth min. kat. 5.3

	Ekran
	Przekątna min. 13,1” max. 14.0”, rozdzielczość min.: 2880x1800, OLED, dotykowy, obrotowy, pokrycie barw 100% DCI-P3

	Waga
	Do 1,4 kg z baterią

	Bateria
	litowo-polimerowa lub litowo-jonowa, 

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 11 PL Pro (wersja 64-bitowa)*

	Inne 
	Podświetlana klawiatura, metalowa obudowa, rysik do obsługi ekrany, standard militarny MIL-STD-810H**, przejściówka USB -> RJ-45

	Gwarancja
	min. 24 miesiące


Tablet - 1 szt.

	Procesor
	wydajność co najmniej 9 000 pkt. w teście https://www.passmark.com, taktowanie procesora co najmniej 2.0 GHz, min. 8 rdzeni, 8 wątków, zintegrowany układ graficzny.

	Złącza
	Min. USB Typu-C - 1 szt., czytnik kart pamięci microSD - 1 szt; 

	Pamięć RAM
	Min. 8 GB, 

	Pamięć masowa
	Pojemność dysku: min. 256 GB, karta microSD min. 512 GB

	Łączność
	Wi-Fi min. kat. 6, moduł Bluetooth

	Ekran
	Przekątna min. 10,9” max. 11.2, rozdzielczość min.: 2560x1600, AMOLED

	Inne 
	Pyłoszczelność i wodoszczelność min. IP68, rysik, moduł GPS, aparat min. 12 Mpix

	Waga
	Do 0,5 kg z baterią

	Bateria
	litowo-polimerowa lub litowo-jonowa

	Zainstalowany system operacyjny
	tak

	Gwarancja
	min. 24 miesiące


* Posiadane przez Politechnikę Częstochowska inne oprogramowanie, które jest wykorzystywane w projekcie  jest dedykowane do działania pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny MS Windows. Wszystkie urządzenia (kamery IR, zasilacze, sterowniki, LabView, Matlab) muszą ze sobą bezkonfliktowo współpracować, a taką współpracę mogą zapewnić jedynie systemy operacyjne Microsoft dostosowane do posiadanego już oprogramowania.

** laptop będzie używany w terenie podczas badań na farmach PV oraz w podwyższonych warunkach temperaturowych, w związku z tym zastosowane podzespoły muszą cechować się zwiększoną wytrzymałością.

Zadanie 2 – Dostawa 5 szt. laptopów
Komputer przenośny 1 – 3 szt.

	Procesor
	wydajność co najmniej 18 500 pkt. w teście https://www.passmark.com, taktowanie procesora co najmniej 2,0 GHz, 8 rdzeni, 8 wątków, TDP 17 – 37 W

	Karta graficzna 
	wbudowana

	Złącza
	Minimum:  USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt., 

USB4 – 2 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt., 

	Pamięć RAM
	Min. 32 GB, częstotliwość pracy, co najmniej 5000 MHz, 

	Dysk 
	Pojemność dysku: min. 1000 GB, SSD

	Łączność
	Wi-Fi min. kat. 6, moduł Bluetooth min. kat. 5.2

	Ekran
	Przekątna min. 14” max. 14.5”, min. rozdzielczość: 2560x1600, min. 400 nitów, pokrycie sRGB: 100%,matowa

	Waga
	Do 1,3 kg z baterią

	Bateria
	litowo-polimerowa lub litowo-jonowa, 

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 11 PL Pro (wersja 64-bitowa)*

	Inne 
	Podświetlana klawiatura, metalowa obudowa, standard militarny MIL-STD-810H**, 

	Gwarancja
	min. 24 miesiące


Komputer przenośny 2 – 2 szt.

	Procesor
	wydajność co najmniej 25 000 pkt. w teście https://www.passmark.com, taktowanie procesora co najmniej 3,5 GHz, 16 rdzeni, 22 wątków, TDP 20 – 115 W

	Karta graficzna
	wbudowana

	Złącza
	Minimum: USB 3.2 - 2 szt., 

USB 3.2 gen2 -1 szt.

Thunderbolt – 1 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt., 

czytnik kart pamięci microSD - 1 szt; 

	Pamięć RAM
	Min. 32 GB, częstotliwość pracy, co najmniej 5000 MHz, 

	Dysk 
	Pojemność dysku 1: min. 1000 GB, SSD

Pojemność dysku 2: min. 2000 GB, SSD

	Łączność
	Wi-Fi min kat. 6, moduł Bluetooth min. kat 5.2, LAN 1 Gbps

	Ekran
	Przekątna min. 16,0” max. 16.1”, rozdzielczość min: 1920x1200, min. 300 nitów, matowy

	Waga
	Do 1,75 kg z baterią

	Bateria
	litowo-polimerowa lub litowo-jonowa, 

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 11 PL Pro (wersja 64-bitowa)*

	Inne 
	Podświetlana klawiatura, metalowa obudowa, standard militarny MIL-STD-810H**, 

	Gwarancja
	min. 24 miesiące


* Posiadane przez Politechnikę Częstochowska inne oprogramowanie, które jest wykorzystywane w projekcie  jest dedykowane do działania pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny MS Windows. Wszystkie urządzenia (kamery IR, zasilacze, sterowniki) muszą ze sobą bezkonfliktowo współpracować, a taką współpracę mogą zapewnić jedynie systemy operacyjne Microsoft dostosowane do posiadanego już oprogramowania.

** laptop będzie używany w terenie podczas badań na farmach PV oraz w podwyższonych warunkach temperaturowych, w związku z tym zastosowane podzespoły muszą cechować się zwiększoną wytrzymałością.
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System magazynowania i oczyszczania wody opadowej na farmach fotowoltaicznych 
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Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”
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