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Opis przedmiotu zamówienia

RK-NZ.261.22.2025.MM

Specyfikacja Stacja robocza – 2 sztuki

	Typ
	Komputer typu stacja robocza, z procesorem z rodziny Intel min. czternastej generacji, kartą graficzną obsługującą technologie CUDA i Vulkan oraz 32 GB RAM. 

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany jako stacja robocza do modelowania CAD/CAM/CAE, obliczeń numerycznych, do programowania i tworzenia specjalistycznych programów obliczeń z użyciem oprogramowania firmy INTEL – języki c, c++ i fortran z dedykowanym procesorom Intel kompilatorem umożliwiającym zrównoleglanie procesów obliczeniowych oraz do programowania równoległego i wysokowydajnych obliczeń z wykorzystaniem technologii CUDA – Ansys, Fluent, SolidWorks, Inventor, CATIA.

	Procesor
	Intel min. czternastej generacji – min. 24 rdzeniowy, min. 32 threads (8 rdzeni Power i 16 Efficient), cache min. 36 MB, o wydajności w teście PassMark Multithread min. 46200, PassMark Single Thread min. 4400, typowe dla tej klasy procesorów TPD, wbudowana karta graficzna.

Dedykowany procesorowi układ chłodzenia umożliwiający bezawaryjną, ciągłą pracę pod dużym obciążeniem.

	Pamięć RAM
	32 GB min. DDR5, min. 6000 MHz

	Parametry pamięci masowej
	Dysk półprzewodnikowy min. 1 TB NVMe M.2, PCIe Gen5 TLC, prędkość odczytu (min) 7000 MB/s, prędkość zapisu (min) 6200 MB/s, odczyt losowy (min) 840,000 IOPS, zapis losowy (min) 1,340,000 IOPS, niezawodność MTBF 1 500 000 godz.

Dysk HDD: min. 2TB, 7200 RPM, 256 MB cache, 3.5”, SATA 6Gb/s, MTBF min. 1 mln godzin.

	Karta graficzna 1 szt.
	Pamięć min. 8GB GDDR6, interfejs pamięci: min. 128 bit, min. 4300 CUDA 8.9, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan RT API 1.3, OpenCL 3.0, Shader Model 6.8.

Wydajność (min): Pixel Rate 120 GPixel/s, Texture Rate 340 GTexel/s, 

FP16 (half) 22 TFLOPS (1:1), FP32 (float) 22 TFLOPS, FP64 (double) 340 GFLOPS (1:64) Passmark: min. 22500.

	Płyta główna:
	Dedykowana procesorom Intel 14 generacji, min. DDR5 4000-7600 MT/s, 4 x DDR5 DIMM sockets do 192 GB, dwukanałowa obsługa pamięci, 1 x PCI Express x16 slot, v. PCIe 5.0, dodatkowo 3 x PCI Express x16 slots v. PCIe 3.0, 1 x PCIe 3.0 x1 slot. min. 1 x M.2 connector (M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) obsługiwany przez CPU oraz 1 x M.2 connector (M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) i 1 x M.2 connector (M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 and SATA mode) obsługiwane przez chipset, 4 x SATA 6Gb/s, obsługa: RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10. TPM 2.0. Monitorowanie temperatury płyty, procesora, sterowanie obrotami wentylatorów.

	Wyposażenie multimedialne
	Zintegrowana karta dźwiękowa, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe.

	Łączność
	Karta sieciowa Wi-Fi 6 802.11AX, Bluetooth® 5.2,

Karta przewodowa wbudowana min. 2,5 Gb/s.

Złącza z tyłu: min. 1 x USB 3.2 Gen min. 2x2 port (1 x USB Type-C®), min. 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A), min 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A), min. 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A), min. 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®) 
Złącza z przodu (min.): 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports

	Obudowa
	Middle Tower, czarna, bez podświetlenia, panel ze szkła hartowanego, ATX. Min. 7 slotów rozszerzeń. Minimum: 4 wysokowydajne wentylatory z możliwością sterowania obrotami umieszczone z przodu i z tyłu obudowy. Panel I/O z min.: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., wejście mikrofonowe - 1 szt.

	Zasilacz
	Zasilacz ATX dostosowany do zasilania karty graficznej, płyty głównej oraz dysków twardych (min. 850 W) przystosowany do ciągłej pracy pod wysokim obciążeniem.

	Myszka i klawiatura
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura i myszka trzyprzyciskowa z optycznym kółkiem, rozdzielczość min. 2400 DPI, z pojedynczym nadajnikiem/odbiornikiem dla obu urządzeń. 

	Wyposażenie
	Wszystkie niezbędne kable umożliwiające prawidłowe podłączenie komputera do sieci energetycznej oraz monitora przy wykorzystaniu łącza DisplayPort.

	System operacyjny
	Windows 11 Pro

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące (gwarancja producenta).


Uwagi i wyjaśnienia

Ze względu na specjalistyczne wykorzystanie komputera oraz zainstalowane oprogramowanie – kompilator firmy Intel wykorzystujący dostępny tylko w procesorach Intel zestaw instrukcji oraz zoptymalizowane zrównoleglenie wykonywanych operacji, podano nazwę handlową procesora stacji roboczej. Ponadto ze względów kompatybilnościowych pakietów Ansys, SolidWorks, CATIA, EdgeCAM oraz bibliotek programistycznych wykorzystujących technologię CUDA wymagane jest zastosowanie procesorów graficznych natywnie obsługujących tą technologię. Wprowadzona w roku 2024 biblioteka ZLUDA nie jest przetestowana i nie jest obsługiwana przez producentów oprogramowania wykorzystywanego do obliczeń. Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową opartą na oprogramowaniu Microsoft Windows Server 2022. Kupowany sprzęt będzie służył do rozbudowy sieci. Dlatego musi być wyposażony w system operacyjny Windows 11 Pro zgodny z infrastrukturą zamawiającego oraz oprogramowaniem CAD/CAM/CAE, które zostanie zainstalowane na stacji roboczej.

Załącznik nr 2

Specyfikacja Monitor 27” – 2 sztuki

	Monitor
	Przekątna ekranu - 27" 4K (3840 x 2160 px) płaski, matowy, matryca LED, Fast IPS, statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, HDR 10, kąty widzenia w poziomie i pionie 178 stopni, czas reakcji 1 ms, częstotliwość odświeżania 160 Hz, proporcje ekranu 16:9, jasność min. 400 cd/m², gniazdo DP v. 1.4, HDMI v. 2.1, koncentrator min. USB 1 szt., gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)
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