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1 Rozdziat BUDYNEK C
1.1 Grupa Instalacja wodociggowa
1.1.1  |Element Roboty ogolnobudowlane
1.1.1.1 |KNR Reczne przekucia otworow przez sciany i stropy, w cegle, otwor do 5 dm3
1325/1110/2 szt 2,000
1.1.1.2 |KNR 1901/327/2 | Zamurowanie przebiC zaprawg ognioodporng szt 2,000
1.1.1.3 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie | otynkowanie bruzd w scianach z cegty, sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,050
1.1.1.4 |KNNR 8/108/3 |Demontaz rurociggu na scianie, stalowego ocynkowanego m 1 100,000
1.1.2 |Element Roboty instalacyjne
1.1.2.1 |KNR 215/221/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem (wiszaca) szt 1,000
1.1.2.2 |KNR 31/111/2 |Baterie umywalkowe, na obrzezu umywalki |, Dn 15 mm szt 1,000
1.1.2.3 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na sScianach budynkow niemieszkalnych,
rurociggi o srednicy 20 'mm- Analogia- rury PE-RT 16x2 m 5,000
1.1.2.4 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych, Dn"15 ' mm- Zawory ¢cwiercobrotowe
(2) szt 2,000
1.1.2.5 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zawordow wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn 15 mm szt 1,000
1.1.2.6 [ KNR 31/116/3 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej, budynki niemieszkalne: ptukanie instalacii,
czynnosci przygotowawcze | zakonczeniowe m 5,000
1.1.2.7 |KNR 31/116/4 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej , budynki niemieszkalne: proba wodna
cisnieniowa m 5,000
1.1.2.8 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 ' mm (C), rurociag Fi
12-22 ' mm-Rurocigg F22 m 2,500
1.1.2.9 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 ' mm (N), rurociag Fi
12-22 ' mm-Rurocigg Fi 22 m 2,500
1.2 Grupa Instalacja kanalizacyjna
1.2.1  |Element Roboty ogolnobudowlane
1.2.1.1 |KNNR 4/224/5 |Analogia-Studnia bezodptywowa
(2) szt 1,000
1.2.1.2 |KNR Reczne przekucia otworow przez sciany i stropy, w cegle, otwor do 5 dm3
1325/1110/2 szt 1,000
1.2.1.3 |KNR 1901/327/2 | Zamurowanie przebic, powierzchnia do 0,05'm2, grubosc sciany ponad 1/2 cegty szt 1,000
1.2.2 |Element Roboty instalacyjne
1.2.2.1 | KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, FI'50" mm
215/208/1 m 2,000
1.2.2.2 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe, Fi 50 mm szt 1,000
1.3 Grupa Instalacja klimatyzacji
1.3.1  |Element Roboty ogolnobudowlane
1.3.1.1 |KNR Reczne przekucia otworow przez sciany i stropy, w cegle, otwor do 8 dm3
1325/1110/3 szt 4,000
1.3.1.2 |KNR 1901/327/2 | Zamurowanie przebic, powierzchnia do 0,05'm2, grubosc sciany ponad 1/2 cegty szt 4,000
1.3.2 |Element Roboty instalacyjne
1.3.2.1 |KNR 724/157/1 |Analogia- Klimatyzator nascienny (split) o mocy SkW
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 2,000
1.3.2.2 |KNR 724/235/1 |Analogia- Rury miedziane izolowane 6,35
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 mb 12,000
1.3.2.3 |KNR 724/235/1 |Analogia- Rury miedziane izolowane 12,7
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 mb 12,000
1.3.2.4 |KNR 724/513/9 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosc¢ 20,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
1.3.2.5 |KNR 724/514/9 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikow, wydajnosc¢ 20,0 tys.
kcal/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 kpl 2,000
1.3.2.6 |KNR 724/515/9 |[Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikdw czynnikiem chtodniczym,
wydajnosc¢ 20,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 kpl 2,000
1.3.2.7 |KNR 724/516/11 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 60,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 kpl 2,000
1.3.2.8 |[KNNR 4/111/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC o potgczeniach klejonych na scianach w budynkach
(1) mieszkalnych, Fi_zew. 32 "mm-skropliny m 6,000
1.3.2.9 |[KNNR 4/111/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC o potgczeniach klejonych na scianach w budynkach
(1) mieszkalnych, Fi_zew. 40 mm- skropliny m 3,000
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1.4 Grupa Instalacja wentylacji
1.4.1 |Element Roboty ogolnobudowlane
1.4.1.1 |KNR 1901/327/2 | Zamurowanie przebic szt 2,000
1.4.1.2 |[KNR 1901/350/2 | Przebicie otworow w Scianach szt 4,000
1.4.2 |Element Roboty instalacyjne
1.4.2.1 |KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typ A, wyrzutnia 250x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.4.2.2 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy DN250
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1,000
1.4.2.3 |KNR 217/131/2 |Analogia- Klapa p-poz D250
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1,000
1.4.2.4 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
250" mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m2 10,000
1.4.2.5 |KNR 217/138/4 |Analogia- Kratka wentylacyjna 250x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
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2 Rozdziat PZT
2.1 Grupa Kanalizacja deszczowa
2.1.1  |Element Roboty ziemne
2.1.1.1 |KNKRB 1/206/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3

(2) gtebokosc wykopu do 3 m - kat. gruntu Ill-V m3 102,370
2.1.1.2 |KNKRB 1/321/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie petne gtebokosc wykopu do 3 m ; kat.
gruntu |-l m2 133,000

2.1.1.3 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

(1) m3 32,400
2.1.1.4 |KNKRB 1/213/1 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami

(1) oraz walcami wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych |m3 69,970
2.1.1.5 |KNR 401/108/6 |WywoOz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii m3 32,400
2.1.1.6 |KNR 401/108/8 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 32,400
2.1.1.7 |[KNRW Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ ciezki,

218/902/1 montaz: rozpietos¢ 4,0'm Kpl 3,000
2.1.2 |Element Roboty instalacyjne
2.1.2.1 |KNNR 4/216/2 |Wpusty zeliwne, piwniczny, FI'100 mm,

(2) szt 2,000
2.1.2.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160 ' mm m 17,000
2.1.2.3 |KNR 920/302/5 |Analogia- studnia tworzywowa DN425 szt 3,000
2.1.2.4 |KNR 920/302/5 |Analogia- studnia tworzywowa DNG0OO szt 1,000
2.1.2.5 |KNNR 4/1420/3 |Zasuwy kanatowe i klapy w studni rewizyjnej szt 1,000
2.1.2.6 |[KNRW Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych

218/706/2 (2) proba 1,000



