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Opis przedmiotu zamówienia

RZ-DZP.261.18.2025.MM

Serwer obliczeniowy z wysokowydajną kartą GPU:

Przedmiotem zamówienia jest serwer obliczeniowy z wysokowydajną kartą GPU.

· Dodatkowy kod lub kody CPV: 48822000-6

· Procesor:

· Procesor w testach powinien uzyskiwać minimum 172758 pkt. w Boston Labs Benchmark (CPU Mark) - na dzień 14.07.2025

· Liczba rdzeni procesora: minimum 128

· Liczba wątków procesora: minimum 256

· Bazowe taktowanie: minimum 2 GHz

· Maksymalne taktowanie: minimum 3,9 GHz

· L3 cache: minimum 500 MB

· Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci: minimum 3 TB

· Typ wspieranej pamięci: wymagane DDR5 oraz MRDIMM

· Wsparcie wirtualizacji: tak

· Wsparcie ECC: tak

·       Pamięć:

· Ilość pamięci: minimum 512 GB

· Rodzaj pamięci DDR5

· Obsługa ECC: tak

·      Przestrzeń dyskowa:

· 2 x dysk M.2.NVMe o pojemności min. 4 TB oraz szybkości transmisji min. 7 GB/s.

Przestrzeń dyskowa powinna umożliwiać zestawienia macierzy w RAID 1.

·     Karta sieciowa wraz kompletem modułów SFP+

· Liczba portów: min. 2

· Szybkość transmisji danych na port: min. 10 GbE
· Typ interfejsu: PCIe 3.0

· Typ portów: SFP+

· Inne wymagane funkcjonalności: 

· Jumbo frames

· Link aggregation

· VLAN 802.1q

· Przedmiotem zamówienia są również kompatybilne moduły multimode SFP+ w liczbie min. 2 o szybkości transmisji min. 10 Gb/s.
· Karta graficzna (GPU)*

· Karta graficzna w testach Geekbench powinna uzyskiwać minimum 340337 pkt.

· Typ pamięci: HBM3

· Ilość pamięci: min. 90 GB

· Liczba rdzeni GPU: min. 14500

· Liczba rdzeni TPU: min. 450

· Przepustowość pamięci: 3000 GB/s

· Interfejs: PCIe 5.0 
· Wsparcie dla: FP64, FP32, FP16, FP8, INT8

· Taktowanie zegara bazowego: min. 1080 MHz
· Taktowanie zegara boost: min. 1700 MHz
· Taktowanie pamięci karty graficznej: min. 2600 MHz
· 4 x Zasilacz

· Moc: min. 2400 W

· Tryb hot-swap: tak

· Napięcie: 230 V

· Czas gwarancji: minimum 5 lat

· Płyta główna powinna zapewniać wydajną współpracę wszystkich powyższych podzespołów.
· Inne: 
· BMC: tak

· IPMI: tak

· Montaż: RACK 19"
Wszystkie wymienione powyżej składowe serwera powinny być zgodne ze sobą sprzętowo. 

Zamawiający nie dopuszcza akcesoriów zewnętrznych.

* - Architektura GPU firmy NVIDIA jest wymagana ze względu na wykorzystywane oprogramowanie.
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