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Załącznik Nr 11 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.6.2026

OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW – 10 zestawów
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Znak aktywny D-6b pulsacyjny zestaw 2 szt. z zasilaniem solarnym   

· D-6b - znak aktywny D-6b wraz z 2 lampami LED 200mm
· S - czujnik ruchu pieszych - dostępny w 2 wersjach: podstawowy i profesjonalny
· ST - sterownik 3D-D6, komunikacja radiowa
· ZSO skrzynka - zasilanie solarne 12V
· ZB skrzynka - zasilanie buforowe-akumulatorowe 230V → 12V
· ZS skrzynka - zasilanie stałe 230V → 12V
· P - panel fotowoltaiczny
· MS - elementy mocowania
· słup wsporczy 2 cale, 4,7m

Parametry techniczne:
· lico znaku drogowego: folia II generacji
· średnica pulsatora / lampy LED: 200 mm
· mocowanie: na słupek 76 mm
· napięcie zasilania: 12 V
· pobór mocy średni: 0,5 W
· intensywność świecenia: regulowana automatycznie
· kolor LED: żółty
· kąt świecenia LED: 30 stopni
· warunki środowiskowe (klasa odporności): IP67 od lica znaku
· panel fotowoltaiczny: 55W
· pojemność akumulatora: 12 Ah
· sugerowana wysokość masztu: 4,9 m
· wymiary: skrzynka zasilanie stałe: 300 x 200 x 130 mm
· wymiary: skrzynka zasilanie buforowe-akumulatorowe: 300 x 200 x 130 m






OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW – 
10 zestawów
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Lampy oświetleniowe LED zasilane energią odnawialną - solar, turbina wiatrowa. 
Zgodnie ze wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu (WR-D-41-2; WR-D-41-3; WR-D-41-4). 
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Projektuje się oprawy uliczne typu LED min. 30W, min. 4200lm, 5700K, CRI > 70 montowane pod kątem 0° do drogi, bezpośrednio na słupie o wys. 6m, słup i oprawa w kolorze C-45 INOX, anodowany, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
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LAMPY LED (oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego) – 13 sztuk
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Lampa hybrydowa z oprawa LED 50W

Czas $wiecenia: od zmierzchu do $witu niezaleznie od pory roku przy zatozeniu montazu w miejscu otwartym
i nastonecznionym oraz bez zacienienia przez okoliczne drzewa lub budynki.

Autonomia: min. 5 dni

Szafka sterownicza z akumulatorami
zelowymi min.2 x 130Ah i regulatorami na
szczycie masztu z mozliwoscig
swobodnego obrotu wokot osi stupa

w zakresie 360 stopni. Regulator solarny
MPPT, 20A, 24V, IP67 z komunikacjg
bezprzewodows ( pilot z LCD ) oraz funkcjg
sterowania oprawg LED.
Mozliwos$¢ ustawienia co najmniej
6 réznych przedziatéw czasowych
Z réznymi poziomami mocy oprawy
LED w kazdym przedziale.
Mikroprocesorowy ukfad
wyréwnywania napie¢

na akumulatorach
potgczonych szeregowo

z interfejsem komunikacyjnym
Bluetooth.
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© Pilot z wyswietlaczem
N LCD do lokalnego

3 programowania

o i serwisowania

; lamp hybrydowych.

o Ustawianie przedziatow
o czasowych, moc oprawy
W w kazdym przedziale,

parametry tadowania
akumulatora, funkcja
TEST oprawy
umozliwiajgca wigczenie
oprawy w ciggu dnia

w celu jej sprawdzenia.
Ustawianie progéw
zabezpieczen.

Podglad parametréw pracy
lamp ON-LINE: np. napiecie
na akumulatorach, prad
tadowania z modutu PV.
Podglad danych
archiwalnych.

i wielkosci systemu hybrydowego do | strefy wiatrowej na wysoko:

stup i fundament przeliczony wytrzymato:
do 300m n.p.m.

Turbina wiatrowa
min.400W - 3 fopaty
z zabezpieczeniem
elektrycznym

Start przy 2m/s.

Panele

fotowoltaiczne

min.2 x 280Wp
13,32m2 /4 2,91m2

Oprawa oswietleniowa ( min. )
LED 50W, 7 500 Im, P66, I
150Im/W, 5000K,

na wysiegniku min.1m

z mozliwoscig obrotu
wokot osi stupa

w zakresie 360 stopni

i regulacja kata nachylenia
w zakresie min.3 -max.30 stopni|
Certyfikat ENEC.

Maszt stalowy ocynkowany
przeliczony ze wzgledu na
wagg i powierzchnie systemu
hybrydowego dla warunkow
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m. -
Stal 235/ 355.

Zgodnos¢ z normami:

PN EN 1991-1-4,

PN-ISO 3834-2:2006,
PN-EN 1090 lub EN 40-5.

6300 wysokos¢ montazu oprawy o$wietleniowej LED

6 500£10% wysoko$¢ trzonu stupa

8400+£10% wysokos¢ montazu turbiny wiatrowej

Stopa fundamentowa
wykonana z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

Zgodnos¢ z norma:

PN-EN 14991: 2010
Wymiary minimalne fundamentu:
430 x 430 x 2000
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