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00_24
Pracownia
Tomografii

Komputerowej
38,12 m˛

00_58
Łaz.z wózkiem

wanną
9,60 m˛

00_57
Gabinet
Lekarski

Ginekologia/Urologia
27,85 m˛

00_92
Przedsionek

15,31 m˛

00_21
Pracownia

RTG
32,26 m˛

00_85
Triage
14,94

m˛

00_84
Triage
14,67

m˛

00_142
Poradnia

Proktologiczna
20,85 m˛

00_140
Gabinet

Zabiegowy
24,32 m˛

00_139
Gabinet

Zabiegowy
24,32 m˛

00_13
Gabinet
badań

13,49 m˛

00_12
Gabinet
badań

11,65 m˛

00_11
Gabinet
badań

15,66 m˛

00_136
Poradnia

Kardiologiczna
25,79 m˛

00_105
Poradnia

Kardiologiczna
18,45 m˛

00_103
P. urazowo-ort. G.

lekarski
24,76 m˛

00_102
P.ort.

G.Zabiegowy
12,76 m˛

00_124
Ustęp ogól. NSP

pac.
4,54 m˛

00_132
Szacht

4,01
m˛

00_26
Szacht

6,84
m˛

00_60
Szacht
14,29

m˛

00_97
Klatka schodowa

KS2
25,84 m˛

00_19
Gabinet

USG
12,33 m˛

00_25
Przygotowanie

pacjenta
13,40 m˛

00_94
Poczekalnia

84,14 m˛

00_96
Rejestracja

SOR
16,40 m˛

00_8
Rejestracja

24,79 m˛

00_107
Gipsownia

11,48
m˛

00_20
Szatnia

4,18
m˛

00_118
Pom.

socjalne
13,98 m˛

00_125
Ustęp ogól. M

pac.
6,94 m˛

00_129
Zaplecze

84,21
m˛

00_137
Poradnia

Chirurgiczna
20,85 m˛

00_101
Poradnia

Endokrynologiczna
25,83 m˛

00_152
Przedsionek

13,88 m˛

00_108
Korytarz
108,34

m˛

00_80
Ciepła
sień

123,15
m˛

00_17
Winda

D3
8,12 m˛

00_131
Winda

D6
3,30 m˛

00_18
Winda

D4
8,12 m˛

00_75
Śluza
6,22
m˛

00_59
Kabina hig.-san.

NPS
5,36 m˛

00_23
Sterownia i

opisy
27,29 m˛

00_126
Ustęp ogól. D

pac.
5,83 m˛

00_111
Poczekalnia

5,72 m˛

00_123
Pom.

porządkowe
4,95 m˛

00_93
Korytarz
137,05

m˛

00_110
Szachty i pom.

tech.
16,87 m˛

00_128
Szachty i pom.

tech.
16,86 m˛

00_122
Foyer
29,15

m˛

5

1

22

8%

8%

00_67
Korytarz

81,09
m˛

00_51
Wstępna Intensywna

Terapia
40,64 m˛

00_56
Izolatka
20,96

m˛

00_47
Izolacja
50,25

m˛

00_69
Sala

Zabiegowa
55,58 m˛

00_71
Gipsownia

23,26
m˛

00_70
G. Lekarski -

Urazowy
23,14 m˛

00_68
G. Lekarski -
Chirurgiczny

27,86 m˛

00_72
G. Lekarski -
Internistyczny

21,40 m˛

00_64
S. resuscytacyjno-

zabiegowa
2-st.

66,62 m˛

00_46
Łazienka pacjenta

leżącego
8,77 m˛

00_45
Brudownik

6,98 m˛

00_49
Sala

Obserwacji
346,25 m˛

00_44
Pom.

porządkowe
7,12 m˛

00_50
Pkt.

pielęgniarski
45,16 m˛

00_16
Poczekalnia

66,35 m˛

00_9
Rejestracja

24,79 m˛

00_133
Zaplecze
rejestracji
14,81 m˛

00_34
Pom.

Biurowe
18,04 m˛

00_35
Pom.

Biurowe
16,43 m˛

00_36
Pom.

Biurowe
16,61 m˛

00_37
Pom.

Biurowe
16,60 m˛

00_38
Pom.

Biurowe
34,34 m˛

00_61
Gabinet
lekarski
22,49 m˛

00_62
Gabinet
lekarski
23,83 m˛

00_104
Poradnia

Diabetologiczna
18,44 m˛

00_63
Gabinet
lekarski
24,09 m˛

00_53
Przedsionek

24,10 m˛

00_31
Pom.

socjalne
14,25 m˛

00_32
Ustęp D

per.
8,30 m˛

B

00_100
Poradnia

Okulistyczna
25,53 m˛

00_99
Poradnia

Okulistyczna
25,89 m˛

00_143
Transplantologia

arch.-rej.
26,12 m˛

00_144
Poczekalnia

24,09 m˛

00_145
Poradnia

Nefrologiczna
25,01 m˛

00_146
Poradnia

transplantacji nerek
25,92 m˛

00_149
Poradnia

Urologiczna
20,91 m˛

00_151
Poradnia

Urologiczna
21,17 m˛00_147

Poradnia
Otolaryngologiczna

25,78 m˛

00_148
Poradnia

Otolaryngologiczna
26,12 m˛

00_150
Kabina hig.-san.

NPS
8,19 m˛

00_98
Poradnia

Okulistyczna
25,89 m˛

00_95
Call

centre
16,39

m˛

00_10
INFO
12,57

m˛

00_6
Korytarz
161,04

m˛

00_127
Badanie
słuchu
8,79 m˛

00_115
Ustęp NPS

per.
5,77 m˛

00_130
Winda rez.

D7
3,30 m˛

00_14
Winda

D1
3,24 m˛

00_106
Poczekalnia

12,95 m˛

00_109
Magazyn

26,84
m˛

00_78
Korytarz

28,52
m˛

00_4
Szatnia

odwiedzających
29,94 m˛

4,7%

00_135
Ustęp ogól. NPS

pac.
6,62 m˛

00_134
Pokój opiekuna z

dzieckiem
5,55 m˛

00_22
Kabina

hig.-san.
5,42 m˛

00_76
Kabina hig.-san.

NPS
5,87 m˛

00_55
Kabina

hig.-san.
4,83 m˛

00_54
Śluza
3,25
m˛

00_48
Kabina hig.-san.

NPS
6,37 m˛

00_52
Magazyn

6,81
m˛

00_40
Pro

morte
9,45 m˛

00_43
Kabina

hig.-san.
3,72 m˛

00_29
Korytarz

12,51
m˛

00_30
Korytarz
124,95

m˛

00_141
Kabina hig.-san.

NPS
4,69 m˛

00_138
Kabina hig.-san.

NPS
4,69 m˛

00_117
Szatnia

personelu
12,40 m˛

00_112
Szatnia

personelu
12,28 m˛

00_113
Umywalnia

3,88 m˛ 00_119
Ustęp ogól. D

pac.
9,10 m˛

00_120
Ustęp ogól. M

pac.
7,38 m˛

00_66
Ustęp ogól. NPS

pac.
5,50 m˛

00_15
Winda

D2
3,23 m˛

00_5
Poczekalnia

26,51 m˛

00_7
Poczekalnia

22,87 m˛

A

00_73
Szacht

7,74
m˛

schody do podziemia - rozbiórka i
przebudowa
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Dodanie grzejnika żeby spełnić wymaganą moc grzewczą 00_27

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=102 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=553 W

20 V-S/900 1200 mm
[900×1200×80]

ΦH=1000 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=626 W

30V/600 1000 mm
[600×1000×166]

ΦH=1161 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1302 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=557 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=651 W

20 V-S/900 600 mm
[900×600×80]

ΦH=541 W

30V/600 1600 mm
[600×1600×166]

ΦH=1161 W

30V/600 1000 mm
[600×1000×166]

ΦH=1161 W

30V/900 1400 mm
[900×1400×166]

ΦH=1728 W

30V/600 1000 mm
[600×1000×166]

ΦH=1161 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1506 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1530 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1597 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W

30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2573 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=788 W

30V/900 1400 mm
[900×1400×166]

ΦH=1532 W

30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2873 W
30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2870 W

30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2870 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=178 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1675 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1532 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1196 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W20 V-S/900 1200 mm
[900×1200×80]

ΦH=1043 W

20 V-S/900 1200 mm
[900×1200×80]

ΦH=1362 W

20 V-S/900 1000 mm
[900×1000×80]

ΦH=949 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=286 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=112 W

10V/600 400 mm
[600×400×46]

ΦH=179 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=304 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=180 W

10V/900 400 mm
[900×400×61]

ΦH=225 W

20 V-S/900 600 mm
[900×600×80]

ΦH=590 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=418 W30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1051 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1023 W
30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1122 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1530 W

10V/900 600 mm
[900×600×61]

ΦH=263 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=172 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=423 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=202 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1196 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1496 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1018 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1675 W30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=1045 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1617 W

30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=1045 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1457 W

20 V-S/600 1200 mm
[600×1200×80]

ΦH=907 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1247 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1297 W

30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=1044 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1425 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=541 W

30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=844 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=572 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=230 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=396 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1218 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1174 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=196 W

30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=982 W

30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2870 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=336 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1157 W

20 V-S/900 600 mm
[900×600×80]

ΦH=610 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=146 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1157 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1737 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1464 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=360 W

30V/600 800 mm
[600×800×166]

ΦH=723 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1218 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1134 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1398 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1418 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=701 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1151 W

30V/900 1400 mm
[900×1400×166]

ΦH=1532 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1051 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1019 W

30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=896 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=900 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1416 W

30V/600 800 mm
[600×800×166]

ΦH=762 W

10V/900 400 mm
[900×400×61]

ΦH=131 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=262 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=266 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1536 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=270 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1465 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=654 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=626 W

20 V-S/900 1200 mm
[900×1200×80]

ΦH=1362 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1456 W

30V/600 800 mm
[600×800×166]

ΦH=597 W

30V/900 1400 mm
[900×1400×166]

ΦH=1532 W

30V/900 600 mm
[900×600×166]

ΦH=651 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1592 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=178 W

30V/900 800 mm
[900×800×166]

ΦH=864 W

10V/600 520 mm
[600×520×46]

ΦH=243 W

20 V-S/900 1200 mm
[900×1200×80]

ΦH=1138 W

30V/900 1120 mm
[900×1120×166]

ΦH=1203 W

30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2870 W

20 V-S/600 1000 mm
[600×1000×80]

ΦH=760 W

30V/600 1200 mm
[600×1200×166]

ΦH=1161 W

30V/600 1200 mm
[600×1200×166]

ΦH=1161 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=487 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=490 W

20 V-S/600 1000 mm
[600×1000×80]

ΦH=652 W

20 V-S/900 400 mm
[900×400×80]

ΦH=355 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=465 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=192 W

30V/900 2200 mm
[900×2200×166]

ΦH=2870 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=222 W20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=595 W

20 V-S/600 1000 mm
[600×1000×80]

ΦH=750 W

30V/600 1200 mm
[600×1200×166]

ΦH=1161 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=197 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W

20 V-S/900 600 mm
[900×600×80]

ΦH=623 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=517 W

30V/600 1600 mm
[600×1600×166]

ΦH=1161 W

20 V-S/600 1200 mm
[600×1200×80]

ΦH=900 W

30V/900 1000 mm
[900×1000×166]

ΦH=1019 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=146 W

20 V-S/900 1000 mm
[900×1000×80]

ΦH=1110 W

20 V-S/900 1200 mm
[900×1200×80]

ΦH=1362 W

20 V-S/900 1000 mm
[900×1000×80]

ΦH=795 W

30V/600 1400 mm
[600×1400×166]

ΦH=1451 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1800 W

20 V-S/900 1000 mm
[900×1000×80]

ΦH=1110 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=504 W

10V/900 400 mm
[900×400×61]

ΦH=225 W

20 V-S/600 600 mm
[600×600×80]

ΦH=329 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1417 W

10V/900 400 mm
[900×400×61]

ΦH=217 W

20 V-S/900 800 mm
[900×800×80]

ΦH=888 W

10V/600 600 mm
[600×600×46]

ΦH=115 W

20 V-S/600 800 mm
[600×800×80]

ΦH=523 W

30V/900 1200 mm
[900×1200×166]

ΦH=1161 W

20 V-S/900 600 mm
[900×600×80]

ΦH=339 W

10V/900 400 mm
[900×400×61]

ΦH=212 W

20 V-S/900 1000 mm
[900×1000×80]

ΦH=1110 W
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32 x 3,0
16000 W

32 x 3,0
16000 W

00_2 +20 °C
Φwym: 21188 W

Urzadzenie grzewcze
montaż podstropowy
Q= 16,0 kW (70/50/20)
V= 1500 m3/h
Imax= 1,7 A
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 36 kg
Przyłącze: 3/4"

Urzadzenie grzewcze
montaż podstropowy
Q= 16,0 kW (70/50/20)
V= 1500 m3/h
Imax= 1,7 A
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 36 kg
Przyłącze: 3/4"

Urzadzenie grzewcze
montaż podstropowy
Q= 16,0 kW (70/50/20)
V= 1500 m3/h
Imax= 1,7 A
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 36 kg
Przyłącze: 3/4"

Kurtyna powietrzna
montaż poziomy
zasięg pow. maks.: 3,2 m
Q= 11,0 kW
V= 1400/1800/2850 m3/h
I= 1,0 A
Nel= 0,230 kW (230V/50Hz)
m= 28,1 kg
Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wbudowany układ automatyki
z czujnikiem ruchu, przełącznikiem
zmiany biegów, włącznikiem grzania

32 x 3,0

40 x 3,5

40 x 3,5

32 x 3,0

32 x 3,0

30V/900
[1400 mm]

2,00
1015873
70,00 l/h

DN15

30V/900

[1000 mm]

1,00

1015873
30,00 l/h

DN15

32 x 3,0

25 x 2,5

16 x 2,0

40 x 3,5

50 x 4,0

00_2 +20 °C
Φwym: 21324 W

00_4 +20 °C
Φwym: 1178 W

00_3 +20 °C
Φwym: 1968 W
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Pion

30V/900 2000 mm
[900×2000×166]

ΦH=2870 W

rew P 03

rew P 03

rew P 03

rew P 03

rew P 03

rew P 03

rew P 03

Pion

32 x 3,0

32 x 3,0
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Instalacja C.O. i  C.t.
Rzut parteru

N

Kod Etap Strefa Typ Poziom Nr rysunkuBranżaPodmiot

-- -----

Data Skala

RewizjaPrzedmiot rysunku Część budynku

graph'it sp. z o.o.
www.graphit.pl

Generalny projektant

Nazwa inwestycji (skrócona)

Imię Nazwisko

Uwagi/ uzgodnienia

Uwagi/ uzgodnienia

SZPITAL WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM
SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ "F" Z SOR-EM, PODJAZDEM

DLA KARETEK I UKŁADEM DROGOWYM

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
działki nr 1/6 , 2/ 17 , obręb 20 Golęcin

SZPITAL WOJEWÓDZKI  w Poznaniu
60-479 Pozna ń, ul. Juraszów 7/19

www .lutycka.pl

Sanitarna
Branża Faza

Projekt wykonawczy
Projektant

mgr inż. Jacek Wierzbicki
nr upr. Wa-503/01

Projektant

Sprawdzenie

mgr inż. Marcin Korab
nr upr. MAZ/0066/POOS/12

Opracowanie

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

mgr inż. Paweł Wierzowiecki
nr upr. 7131/171/P/2002

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustaw ą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi:
1. Wszystkie roboty nale ży wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,

posiadać znak CE, być  umieszczonymi w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem  budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania CE.

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania
ich z projektowanymi  rzędnymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości należy niezwłocznie zawiadomić o nich  projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych   w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.

Każdy element  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do
tego elementu się odnoszą ,  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki  budowlanej ,  nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji należy konsultować się z
projektantem pełniącym nadzór autorski projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane t. j.  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333 kierownik  budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
UWAGA !
W TRAKCIE PRAC BUDOWALNYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ PRACY SZPITALA.
Nie mogą zaistnieć przerwy w zasilaniu i działaniu istniejacego budynku szpitala, w szczególności SOR i bloku operacyjnego.
PROJEKT ZAKŁADA NIEZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNĄ I INSTALACYJNĄ SOR.

ΦH=1270 W
[900×800×103]

VK22-900 800 mm

16 x 2,0

P 03

Nr rewizji

Korekta instalacji w rejonie hollu. Dodanie kurtyny powietrznej.
Korekta instalacji w obszarze podcienia.

Opis rewizji

06/07/26

Data wydania

AutoCAD SHX Text
-instalacja grzewcza - powrót

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
-instalacja grzewcza - zasilanie

AutoCAD SHX Text
- grzejnik

AutoCAD SHX Text
- opis grzejnika: typ, wielkość, moc

AutoCAD SHX Text
- opis średnicy instalacji
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