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 ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI –  
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA 

  
 

Opis zasad zimowego utrzymania stosowanych na powierzchni chodników i ścieżek 
rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich oraz terenów, chodników i parkingów 

przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 

 

Opis stanu utrzymania chodnika 

Dopuszczalny czas osiągnięcia  

po ustaniu opadów śniegu 
od stwierdzenia występowania 
zjawisk powodujących śliskość 

Chodnik odśnieżony na szerokości 

minimum 1,5m, odśnieżona 

i posypana cała szerokość dojścia 
do przejścia dla pieszych 

i zapewnione dojazd i dojście do 
posesji. 

 
 

Ścieżka rowerowa  jednokierunkowa 

odśnieżona i posypana na 
szerokości min 1,5 m. 

 
Ścieżka rowerowa  dwukierunkowa 

odśnieżona i posypana na 

szerokości min 2,0 m. 
 

Parking odśnieżony i posypany na 
całej powierzchni 

 

- śnieg luźny, błoto pośniegowe 

do 3 godz. 

- śnieg zadeptany – może 
występować jako warstwa o 

grubości nie utrudniającej 
ruchu i posypana 

- zaspy – nie dopuszcza się zasp    
  uniemożliwiających ruch 

 
 

gołoledź, śliskość pośniegowa, 

szron, szadź, lodowica do 2 godz. 

 
 

 

 
 


