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UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.

EGZ.

PROJEKT TECHNICZNY

UAM im. Adama Mickiewicza, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Remont pomieszczenia nr 4 w budynku D
ul. Szamarzewskiego 89/ 91 w Poznaniu

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo             tel./ fax (+61) 814 21 31               e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com
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KIERUNEK OTWIERANIA
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ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWI WEWNĘTRZNE

PARTER 2
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Okucia stal. nierdz. satyna.

Drzwi pełne ocynk. gr. 0,8 mm w okleinie,
strona wewnętrzna sali w antracycie RAL
7016, strona od korytarza forinier, kol.
dopasować do istniejacych drzwi.
Wyposażyć w samozam. bez blokady np.
GEZE TS 4000, w kol/ EV1.
Okucia stal nierdz. Zamek z wkładką
patentową.
Wykonać oznaczenie nr drzwi
alfabetem Braille'a.

D-02

Drzwi pełne, fornier dopasować do
istniejących drzwi w korytarzu.
Samozamykacz np. GEZE TS 2000 z blok.,
kol. EV1.
Ościeżnice drewniana, regul.
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D-03

Drzwi pełne z bl. ocynk gr. 0,8 mm.
Malowane standardowo RAL 7035.
Samozamykacz np. GEZE TS 4000 bez
blokady, kol. EV1.
Ościeżnice stalowa.


