
 
 

ZağŃcznik nr 8 ï  
szczeg·ğowy opis przedmiotu zam·wienia  

 
SZCZEGčĞOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMčWIENIA  
 
1. WYMAGANIA I POSTANOWIENIA OGčLNE  
 
Specyfikacja okreŜla wymagania minimalne ï graniczne. ZamawiajŃcy dopuszcza 
zastosowanie przez Wykonawcň rozwiŃzaŒ r·wnowaŨnych w stosunku do opisanych w 
specyfikacji, pod warunkiem, Ũe bňdŃ one posiadağy co najmniej takie same lub wyŨsze 
parametry techniczne i funkcjonalne, nie obniŨajŃc okreŜlonych w SIWZ standard·w. 
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcň r·wnowaŨne urzŃdzenia, muszŃ posiadaĺ 
parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od poniŨej okreŜlonych oraz zapewniaĺ 
peğnŃ kompatybilnoŜĺ sprzňtowŃ. ZamawiajŃcy planuje zainstalowanie czterech 
zewnňtrznych infokiosk·w w lokalizacjach okreŜlonych w PFU jako ,,Przystanki typu 
Bike&Rideò. 
 
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFOKIOSKU  
 
2.1. OBUDOWA:  
2.1.1. odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna), wolnostojŃca obudowa 
zabezpieczona przed skutkami dziağania korozji i kurzu; a w przypadku infokiosku 
zewnňtrznego - stopieŒ ochrony obudowy IP65,  
2.1.2. obudowa powinna mieĺ klasň odpornoŜci mechanicznej co najmniej IK08.  
2.1.3. odporna na r·Ũne warunki atmosferyczne (zakres temp. pracy od -30ÁC do +40ÁC), 
opady deszczu, gradu, Ŝniegu, silnego wiatru,  
2.1.4. dopuszcza siň aktywny spos·b chğodzenia przy speğnieniu kryterium parametr·w pracy 
urzŃdzenia w zakresie temperatur -30ÁC do +40ÁC,  
2.1.5. konstrukcja samonoŜna zapewniajŃca sztywnoŜĺ obudowy, uniemoŨliwiajŃca 
przewr·cenie, przesuniňcie urzŃdzenia,  
2.1.6. korpus obudowy infokiosk·w powinien stanowiĺ jednolitŃ bryğň,  
2.1.7. konstrukcja obudowy musi uniemoŨliwiaĺ dostňp os·b niepowoğanych do Ŝrub i innych 
element·w montaŨowych kiosku oraz jego wyposaŨenia,  
2.1.8. dostňp serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na zamek patentowy, 
po otwarciu serwisowych drzwi administrator musi mieĺ dostňp do czňŜci komputerowej oraz 
monitora,  
2.1.9. obudowa infokiosku musi byĺ stabilna i w cağoŜci pokrywaĺ wszystkie urzŃdzenia 
wewnňtrzne,  
2.1.10. system wentylacyjny zintegrowany w obudowie infokiosku, zapewniajŃcy utrzymanie 
odpowiedniej temperatury i wilgotnoŜci dla pracy zamontowanych podzespoğ·w,  
2.1.11. obudowa umoŨliwiajŃca trwağe mocowanie do podğoŨa, demontaŨ moŨliwy tylko od 
wewnŃtrz urzŃdzenia,  



 
2.1.12. kolorystyka obudowy: grafitowa/stalowa (do uzgodnienia z ZamawiajŃcym) z blachy 
aluminiowej, gr. min. 1,5 mm,  
2.1.13. wysokoŜĺ infokiosku w przedziale 180 ï 210 cm ï 4 szt. 
2.1.14. infokioski powinny byĺ wyposaŨone we wğasny daszek przeciwsğoneczny, kt·ry uğatwi 
korzystanie z monitora infokiosku w dni sğoneczne.  
2.2. PODSTAWA:  
2.2.1. umoŨliwiajŃca trwağe zamocowanie infokiosku do podğoŨa,  
2.2.2. zapewniajŃca stabilnoŜĺ urzŃdzenia, 
2.2.3. malowana farbŃ zapewniajŃcŃ skutecznŃ ochronň antykorozyjnŃ w kolorze zgodnie z 
ustaleniami z ZamawiajŃcym.  
2.3. MONITOR:  
2.3.1. wyŜwietlacz wyposaŨony w nakğadkň dotykowŃ gr. min. 6 mm typu multi-touch 
(monitory zewn. ï pojemnoŜciowa, monitory wewnňtrzne ï typu IR),  
2.3.2. rozmiar przekŃtnej wyŜwietlacza min. 21ò - 4 szt.  
2.3.3. ekran monitora powinien byĺ pokryty powğokŃ uniemoŨliwiajŃcŃ odblaski na ekranie 
(warstwa antyrefleksyjna),  
2.3.4. rozdzielczoŜĺ min. 1920x1080, typu Full HD,  
2.3.5. proporcje ekranu 16:9 lub 16:10,  
2.3.6. wysoka jasnoŜĺ min.: 1000 cd/m2,  podŜwietlenie monitor·w diodami LED,  
2.3.7. automatyczne dostosowywanie siň jasnoŜci monitora w zaleŨnoŜci od jasnoŜci 
otoczenia,  
2.3.8. kontrast min.: 1000:1,  
2.3.9. kŃty widzenia (poziomy/pionowy) min.: 170/170 stopni,  
2.3.10.monitor wyposaŨony w szklanŃ nakğadkň odpornŃ na zadrapania, porysowanie, 
uszkodzenia mechaniczne itp., zabezpieczona przed kurzem, wodŃ i zanieczyszczeniami 
ramkŃ uszczelniajŃcŃ z tworzywa sztucznego z krawňdziami przylegajŃcymi do ekranu,  
2.3.11. nakğadka powinna speğniaĺ co najmniej klasň 7 w dziesiňciostopniowej skali 
twardoŜci Mohsa.  
2.3.12. monitor przystosowany do pracy w systemie ciŃgğym Ă24/7ò  
2.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA INFOKIOSKU:  
2.4.1. przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wykonana zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
normami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa, w spos·b uniemoŨliwiajŃcy przedostawanie siň do 
sieci zakğ·ceŒ do urzŃdzeŒ, w kt·re wyposaŨony jest infokiosk,  
2.4.2. kaŨdy infokiosk powinien byĺ wyposaŨony we wğasne opomiarowanie zuŨycia energii 
elektrycznej.  
2.4.3. wğŃcznik gğ·wny zasilania infokiosku dostňpny wyğŃcznie dla obsğugi, wewnŃtrz 
infokiosku,  

 



 
2.4.4. kaŨdy infokiosk powinien byĺ wyposaŨony w zabezpieczenie przeciwprzepiňciowe  
2.5. WYPOSAŧENIE DODATKOWE: GğoŜnik ze wzmacniaczem audio, zabudowany w 
poszyciu obudowy.  
2.6. WYMAGANIA TECHNICZNE JEDNOSTKI STERUJłCEJ NIE GORSZE NIŧ:  
2.6.1. Pğyta gğ·wna:  
2.6.1.1. Obsğugiwane typy pamiňci SDRAM DDR3,  
2.6.1.2. Obsğugiwana pojemnoŜĺ pamiňci min: 8 GB,  
2.6.1.3. Zintegrowana karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 oraz 
rozdzielczoŜci min. 1920x1080 @60,  
2.6.1.4. Zintegrowana karta dŦwiňkowa,  
2.6.1.5. Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, gniazdo RJ45: 1 szt.,  
2.6.1.6. ZğŃcza USB: min. 2 szt.  
2.6.1.7. Karta ğŃcznoŜci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n z antenŃ zewnňtrznŃ 
zamontowanŃ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy jej uszkodzenie,  
2.6.2. Procesor:  
2.6.2.1. 4 - rdzeniowy,  
2.6.2.2. procesor osiŃgajŃcy w teŜcie PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punkt·w. Do 
oferty naleŨy doğŃczyĺ wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzajŃcy 
speğnienie wymog·w SIWZ,  
2.6.2.3. architektura procesora 64 bit,  
2.6.2.4. pasywny system chğodzenia.  
2.6.3. Pamiňĺ RAM zainstalowana: min. 8 GB SDRAM DDR3 i min. jeden slot wolny na 
dalszŃ rozbudowň,  
2.6.4. Dysk twardy: SSD o pojemnoŜci min. 240 GB.  
2.6.5. Zasilacz: zasilacz wbudowany wewnŃtrz obudowy przystosowany do pracy ciŃgğej.  
2.6.6. System operacyjny: zgodny z oprogramowaniem zarzŃdzajŃcym infokioskiem oraz 
powinien kompatybilny z komputerem zarzŃdzajŃcym infokioskami zainstalowanym w 
siedzibie zamawiajŃcego,  
2.6.7. System powinien byĺ zabezpieczony oprogramowaniem zawierajŃcym skutecznŃ 
zaporň sieciowŃ (firewall).  
2.7. OPROGRAMOWANIE ZARZłDZAJłCE INFOKIOSKIEM  
Oprogramowanie musi umoŨliwiaĺ speğnienie nastňpujŃcych warunk·w:  
2.7.1. zdalnego zarzŃdzania infokioskiem poprzez panel administracyjny z interfejsem 
dostňpnym w jňzyku polskim, przez sieĺ www z jednego miejsca,  
2.7.2. monitorowanie pracy infokiosku (miňdzy innymi: temp. procesora) i informowanie o 
bğňdach wysyğane do administratora systemu zarzŃdzajŃcego,  
2.7.3. zdalnej zmiany konfiguracji/ aktualizacji oprogramowania zarzŃdzajŃcego przez 
administratora,  
2.7.4. przeglŃdania i odtwarzania plik·w graficznych, wideo, plik·w tekstowych i 
kalkulacyjnych, plik·w prezentacji,  
2.7.5. zdalnego uruchomienia treŜci multimedialnych w postaci dynamicznych slajd·w (z 
funkcjŃ zmiany czasu wyŜwietlania poszczeg·lnych slajd·w), prezentacji materiağ·w wideo,   

 



 
2.7.6. zdalnego ustawiania poziomu rozdzielczoŜci i jasnoŜci wyŜwietlanego obrazu, 
poziomu gğoŜnoŜci,  
2.7.7. tworzenia harmonogramu zadaŒ do wykonania np. uruchamiania prezentacji, film·w w 
okreŜlonym czasie i kolejnoŜci,  
2.7.8. wyŜwietlania treŜci opisanych w HTML z moŨliwoŜciŃ prezentowania danych z sieci 
Internet (szczeg·ğowe treŜci/odnoŜniki do stron internetowych zostanŃ podane Wykonawcy 
przed zaprogramowaniem urzŃdzeŒ),  
2.7.9. powinno umoŨliwiaĺ zdefiniowanie moŨliwoŜci dostňpu dla uŨytkownika tylko do 
wybranej strony internetowej lub katalogu na dysku lokalnym i powinno umoŨliwiaĺ 
zdefiniowanie blokady dostňpu do pozostağych zasob·w (w tym port·w USB), sieci 
wewnňtrznej ZamawiajŃcego i stron sieci www.  
2.7.10. automatycznego wyğŃczania/restartu kiosku w okreŜlonym czasie,  
2.7.11. automatyczny restart i przywr·cenie funkcji prezentacji treŜci w przypadku awarii 
(zawieszenia) systemu,  
2.7.12. wykonania zdalnego restartu lub wyğŃczenia infokiosku,  
2.7.13. zabezpieczenie hasğem dostňpu do ustawieŒ i konfiguracji,  
2.7.14. oprogramowanie objňte bezterminowŃ licencjŃ na uŨytkowanie i aktualizacje,  
2.7.15. doğŃczona instrukcja obsğugi w jňzyku polskim,  
2.7.16. wszystkie licencje i instrukcje muszŃ zostaĺ przekazane do ZamawiajŃcego po 
wykonaniu instalacji oraz podpisaniu protokoğu zdawczo-odbiorczego.  
 
3. CERTYFIKATY I DOKUMENTY  
W momencie dostawy Wykonawca zam·wienia dostarcza do ZamawiajŃcego zaŜwiadczenie 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakoŜci potwierdzajŃce, Ũe dostarczane produkty 
odpowiadajŃ okreŜlonym normom lub specyfikacjom technicznym ï deklaracja zgodnoŜci 
CE. Przez deklaracjň zgodnoŜci CE naleŨy rozumieĺ certyfikat wydany przez upowaŨnionŃ 
instytucjň certyfikujŃcŃ lub oŜwiadczenie producenta lub jego upowaŨnionego 
przedstawiciela stwierdzajŃce na jego wyğŃcznŃ odpowiedzialnoŜĺ, Ũe oferowane wyroby sŃ 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, stosownie do postanowieŒ ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku o systemie oceny zgodnoŜci (Dz.U. z 2019 r. poz. 155). 
 
4. DOSTAWA I SZKOLENIA  
4.1. infokiosk musi byĺ fabrycznie nowy (nieuŨywany, z wykluczeniem urzŃdzeŒ sğuŨŃcych 
wczeŜniej do cel·w demonstracyjnych czy powystawowych). 
4.2. infokiosk musi byĺ dostarczony w formie nienaruszonej (brak wgnieceŒ, zadrapaŒ i 
innych uszkodzeŒ powstağych w trakcie transportu do miejsca instalacji),  
4.3. dostawň, instalacjň, uruchomienie bňdzie wykonane w miejscu wskazanym przez 
ZamawiajŃcego zgodnie z lokalizacjŃ infokiosk·w, wskazanŃ w PFU.  
4.4. instalacja urzŃdzenia, polega na przygotowaniu miejsca i podstawy do montaŨu wraz z 
okablowaniem, trwağym mocowaniu do podğoŨa, zainstalowanie i skonfigurowanie systemu 
operacyjnego oraz oprogramowania zarzŃdzajŃcego nastŃpi w uzgodnieniu z 
ZamawiajŃcym,  
4.5. wykonawca odpowiada za infokiosk do dnia odbioru przedmiotu zam·wienia przez 
zamawiajŃcego,  
4.6. szkolenie w zakresie obsğugi urzŃdzenia i zainstalowanego oprogramowania naleŨy 
przeprowadziĺ dla trzech wytypowanych do obsğugi pracownik·w w miejscu dostawy w 
terminie uzgodnionym z ZamawiajŃcym,  
4.7. instrukcja obsğugi dotyczŃca eksploatacji infokiosku i postňpowania w przypadku awarii 
lub zmian, w jňzyku polskim i przekazana ZamawiajŃcemu,  
4.8. instrukcja dotyczŃca konfiguracji oprogramowania, wydana w jňzyku polskim 
przekazana ZamawiajŃcemu,  



 
5. SPOSčB MONTAŧU  
W ramach realizacji zam·wienia Wykonawca zamontuje w miejscach wskazanych przez 
ZamawiajŃcego w PFU, cztery infokioski zewnňtrzne. Przed dostawŃ i montaŨem urzŃdzeŒ 
Wykonawca wykona i dostarczy wizualizacje zamontowanych infokiosk·w w 
zaproponowanych lokalizacjach. Mocowanie do podğoŨa za pomocŃ przynajmniej 4 Ŝrub. 
Mocowanie musi uniemoŨliwiĺ przewr·cenia siň urzŃdzenia oraz zapobiec jego obr·ceniu 
czy przesuniňciu. Okablowanie instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej musi byĺ 
wprowadzone w punkcie, gdzie producent przewidziağ w tym celu otw·r z zastosowaniem 
zewnňtrznych elastycznych osğon ï stanowiŃcych dodatkowŃ izolacjň oraz zapewniajŃcych 
estetycznŃ organizacjň okablowania. Wszystkie otwory i szczeliny naleŨy uszczelniĺ trwağŃ 
masŃ plastycznŃ. Okablowanie poza obudowŃ infokiosku musi byĺ prowadzone w spos·b 
uniemoŨliwiajŃcy jego ğatwe uszkodzenie. Sygnağ internetowy do infokiosk·w bňdzie 
dostarczany drogŃ radiowŃ, Wi-Fi lub kablem. 
Wszelkie roboty montaŨowe, w tym ziemne lub betonowe oraz elektryczne wykona 
Wykonawca wg projekt·w wykonanych przez Wykonawcň. Projektant winien uzyskaĺ 
wszystkie niezbňdne warunki konieczne do zasilenia i sterowania infokiosk·w. Projekty 
winna sporzŃdziĺ osoba posiadajŃca stosowne uprawnienia branŨy elektrycznej - na 
aktualnych mapach geodezyjnych. MontaŨ infokiosk·w wymaga dokonania Ăzgğoszenia o 
zamiarze budowy oraz wykonania rob·t nie wymagajŃcych pozwolenia na budowňò w 
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawiczu. 
 
6. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU  
6.1. wymagany okres gwarancji na infokioski wynosi min. 5 lat od daty odbioru,  
6.2. realizacja naprawy w miejscu instalacji infokiosku,  
6.3. czas realizacji naprawy na zgğoszenie awarii: 1 dzieŒ roboczy od momentu zgğoszenia 
awarii.  
6.4. w przypadku koniecznoŜci realizacji naprawy infokiosku poza jego lokalizacjŃ, 
zapewnienie na czas naprawy sprzňtu zastňpczego o co najmniej tych samych parametrach, 
koszt dostarczenia i podğŃczenia do sieci infokiosku jest po stronie wykonawcy,  
6.5. zapewnienie serwisu po okresie gwarancji,  
6.6. wszystkie podzespoğy wchodzŃce w skğad infokiosku muszŃ byĺ fabrycznie nowe oraz 
pochodziĺ z bieŨŃcej produkcji,  
6.7. oprogramowanie zarzŃdzajŃce oraz system operacyjny muszŃ byĺ aktualne na dzieŒ 
dostawy,  
6.8. aktualizacja oprogramowania zarzŃdzajŃcego musi byĺ bezpğatna (w okresie gwarancji),  
6.9. wykonawca w okresie gwarancji zapewni prawidğowe funkcjonowanie urzŃdzenia wraz z 
zainstalowanym oprogramowaniem, peğny serwis pogwarancyjny,  
6.10. wraz z urzŃdzeniem Wykonawca zobowiŃzany jest przekazaĺ kartň gwarancyjnŃ w 
jňzyku polskim, uwzglňdniajŃcŃ postanowienia dotyczŃce gwarancji zawarte w SIWZ,  
6.11. Wykonawca nie bňdŃcy producentem urzŃdzeŒ, przedstawi w ofercie dokument 
autoryzacji wystawiony przez producenta, potwierdzajŃcy, Ũe jest jego autoryzowanym 
przedstawicielem i posiada uprawnienia do sprzedaŨy urzŃdzenia bňdŃcego przedmiotem 
zam·wienia oraz Ŝwiadczenia serwisu gwarancyjnego,  
6.12. Wykonawca zğoŨy oŜwiadczenie, Ũe urzŃdzenie jest zgodne z rozporzŃdzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagaŒ dla sprzňtu elektrycznego 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 806). 

 

Wiaty na rowery (4 szt. kaŨda na 10 rower·w) naleŨy umiejscowiĺ w pobliŨu infokiosk·w.  

 


