Przedmiar robét

OBUDOWA 2 ZEWNETRZNYCH KLATEK SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

a) Projekt techniczny

b) Zakres roboét ustalony przez Inwestora
c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ( Dz. U. 202 poz. 2072 ) w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. ( Dz. U. Nr.114 poz. 1195 ) w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych , cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - uzgodnionego z inwestorem.
e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno -uzytkowym
f) Audyt efektywnosci energetycznej

1. Podstawa opracowania
1. Aktualnie obowigzujace KNNR-y i KNR-y
2. Wydawnictwa cenowe "Sekocenbud" obowigzujace w Il kwartale 2016r.
3. Informacje cenowe producentéw i dystrybutoréw obowiazujace w Il kw. 2016r
4. Elementy cenotwércze - stawka R zt/ r-g , koszty posrednie , zysk i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego sg
zgodne z pkt. 2 a,b,c
5. Kalkulacji kosztow dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz czesciowo w metodzie szczegdtowej.
6 Kosztorys inwestorski stanowi podstawe dla zleceniodawcy , do planowania naktadéw finansowych oraz celéw przetargowych.
7. Inne ustalenia majace wptyw na wycene

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys szczegdtowy

3. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrbdta ustalenia cen jednostkowych robot

Secocenbud

b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny

Il KWARTAL 2016
- Ceny materiatéw
Il KWARTAL 2016
- Ceny sprzetu
Il KWARTAL 2016
Spis katalogéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNR 23 Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"
KNR 33 Technologia docieplania budynkéw wg systeméw STO
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 214 Konstrukcje budowli morskich
KNRW 205 Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
KSNR 7 Konstrukcje metalowe
NNRNKB 202 | Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys OBUDOWA 2 ZEWNETRZNYCH KLATEK SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ
1 {Element DS "PINGWIN" kI —+0; —+3,
1 KNR 202/107/1—Scianv-budvnkéw-iednokondvanacvinveh-do-4-5'm-—z bloczkéw-z betonu komdrkoweao-arubosé 20 cm
| KNR202/107/1 iany-budynkéwjednokondygnacyjnych, do-4.5'm, z w-z-betonu-komérkowego-gr 20°c
119.421 19,421000
RAZEM: 19,421000{m2 19,421
2.85%(1,42+1,15)+4,2*2 88 19,420500
RAZEM 19,420500/m2 19.421
19,4210
RAZEM: 19,421000{m2 19,421
KNR 202/607 Nitre . . ol
YN s s
119.421 19.421000
RAZEM: 19,421000{m2 19,421
mb— 1,450
B KNNR-7/503/7 Okna-idrzwi-aluminiowe —Wwitrvnv-—-analogia-Easada zewnetrzna-wraz z konstrukcia\WG-ZESTAWIENIA
ré knai-drzwi-aluminiowe,-witryny - analogia—} zewnetrzna-wraz-z konstrukcja—WG.-ZESTAWIENIA
STOLARKI
DZ1l }1,4*25 3,500000
RAZEM 3.500000!m2 3.500
a
DZ1l }Q,R*g,gq 7,980000
RAZEM 7.980000/m2 7,980
‘1 4*0.3 0,420000
RAZEM: 0,420000{m2 0,420
9 |KNR 214/1225/5 [Demontaz balustrad
YN TN o
285 2850000
RAZEM: 2.850000!m 2850
(3,45%2+6 2)*3 39.300000
RAZEM: 39,300000!m2 39.300
YT s v
"xg_qnn 39.300000
RAZEM: 39,300000!m2 39.300
12 {Kalkulacja- Czas-pracy-rusztowania
wiasna kpl——— 1,000
2 |Element DS "PINGWIN" klatka prawa od poz. +3,23 do poz. +14,19
13 |KNRW Analogia - Dostawa podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych zaluzji fasadowych
205/117/5
Wyliczenie ilo$ci robot:
RK 60x120x5 5*4*2,45*13,1/1000%1,2 0,770280
RAZEM: 0,770280 |t 0,770
14 |KNR 205/102/2 |Analogia - Montaz podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych zaluzji fasadowych
Wyliczenie ilo$ci robot:
0.770 0,770000
RAZEM: 0,770000|t 0,770
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
15 |KNR 205/1002/1 |Analogia - Dostawa i montaz systemowych lameli aluminiowych systemowych aluminiowych zamocowanych do
podkonstrukcji stalowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,15*2,55*4 42,330000
RAZEM: 42,330000|m2 42,330
16 |[KNNR 7/503/7 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasada zewnetrzna wraz z konstrukcjg WG. ZESTAWIENIA
STOLARKI
Wyliczenie ilosci robot:
2,85*2,5+2,85*1,1*6+1,4*2,5*4+2,85%2,5*4 68,435000
RAZEM: 68,435000|m2 68,435
17 |KNR 33/18/10 |Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j
M
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,83*11+5,54 36,670000
RAZEM: 36,670000|mb 36,670
18 |Kalkulacja Montaz kompletnych zadaszen szklanych nad wej$ciem - materiat wraz z montazem o wym 330*150cm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
3,3"1,5 4,950000
RAZEM: 4,950000{m2 4,950
19 [KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad
Wyliczenie ilosci robot:
2,85*7+3,1 23,050000
RAZEM: 23,050000|m 23,050
20 |[KSNR7/507/3 |Drobne elementy,montaz barierki - materiat inwestora
Wyliczenie ilosci robot:
123.050 23,050000
RAZEM: 23,050000|m 23,050
21 |KNNR 2/1501/1 \Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ do 20'm
Wyliczenie ilosci robot:
(3,45%2+6,2)*15 196,500000
RAZEM: 196,500000{m2 196,500
22 |KNNR 2/1505/1 \Os’fony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
196.500 196,500000
RAZEM: 196,500000m2 196,500
23 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
wiasna kpl 1,000
3 [Element DS "PINGWIN" kI —+0; 5
24 [KNR 202/107/1 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do-4.5'm,z bloczkéw-z betonu-komérkowego grubo$é 20°cm
YT T ot
16.752 16,752000
RAZEM: 16,752000{m2 16,752
2,85%(1,12+1,0)+4,2*2 55 16,752000
RAZEM 16,752000{m2 16,752
‘ 16.752 16,752000
RAZEM: 16,752000{m2 16,752
27 [KNR 202/607 Nitre . . ol
YN T s
‘ 16.752 16,752000
RAZEM: 16,752000{m2 16,752
mb— 1,450
29 KNNR 7/503/7— Okna-i-drzwi-aluminiowe,-witryny - analogia-Fasadazewnetrzna-wraz z konstrukecjg WG ZESTAWIENIA
STOLARKI
T s o
DZ1l }1,4*25 3,500000
RAZEM: 3,500000{m2 3,500
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30 KNNR 7/503/7 | Okna-i-drzwi-aluminiowe, witryny - analogia-~drzwi zewnetrzne \WG. ZESTAWIENIA STOLARKI
YT T v
DZ1} }2’9*2,:. 7.000000
RAZEM: 7,000000{m2 7,000
31 |KNR 214/1225/5 [Demontaz balustrad
YN TR o
285 2850000
RAZEM: 2.850000!m 2850
(3,45%2+6.2)*3 39.300000
RAZEM: 39,300000!m2 39.300
33 [KNNR 2/1505 . — :
YT P v
"xq_'znn 39.300000
RAZEM: 39,300000!m2 39.300
34—{Kalkulacja- Czaspracy-rusztowania
wiasna kpl{——1,000
4 |Element DS "PINGWIN" klatka lewa od poz. +3,23 do poz. +14,19
35 |[KNRW Analogia - Dostawa podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych zaluzji fasadowych
205/117/5
Wyliczenie ilo$ci robét:
RK 60x120x5 5*4*2,45*13,1/1000%1,2 0,770280
RAZEM: 0,770280 |t 0,770
36 |KNR 205/102/2 |Analogia - Montaz podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych zaluzji fasadowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
0.770 0,770000
RAZEM: 0,770000 |t 0,770
37 |KNR 205/1002/1 |Analogia - Dostawa i montaz systemowych lameli aluminiowych systemowych aluminiowych zamocowanych do
podkonstrukcji stalowej
Wyliczenie ilosci robot:
4,15*2,55*4 42,330000
RAZEM: 42,330000|m2 42,330
38 |KNNR 7/503/7 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasada zewnetrzna wraz z konstrukcjg WG. ZESTAWIENIA
STOLARKI
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,85*2,5+2,85*1,1*6+1,4*2,5*4+2,85*2,5*4 68,435000
RAZEM: 68,435000|m2 68,435
39 |Kalkulacja Montaz kompletnych zadaszen szklanych nad wej$ciem - materiat wraz z montazem o wym 185*150cm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,5%1,85 2,775000
RAZEM: 2,775000|m2 2,775
40 |KNR 33/18/10 |Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,83*11+5,54 36,670000
RAZEM: 36,670000|mb 36,670
41 |KNR 214/1225/5|Demontaz balustrad
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,85*7+3,1 23,050000
RAZEM: 23,050000|m 23,050
42 |KSNR 7/507/3 |Drobne elementy,montaz barierki - materiat inwestora
Wyliczenie ilo$ci robét:
23.050 23,050000
RAZEM: 23,050000|m 23,050
43 |Kalkulacja Dostawa i montaz - LOGO
wilasha kpl 1,000
44 |KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,45*2+6,2)*15 196,500000
RAZEM: 196,500000/m2 196,500
45 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilo$ci robét:
196.500 196,500000
RAZEM: 196,500000m2 196,500
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46 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
wiasna kpl 1,000

OBUDOWA 2 ZEWNETRZNYCH KLATEK
SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ



