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1. WSTĘP 

 

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczą terenu położonego  

w ciągu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno  

w gminie Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 

Celem przeprowadzonych w maju 2020 roku badań terenowych było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi. 

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY 

 

Podczas sporządzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotową 

literaturę i materiały archiwalne: 

1. Majer E., Sokołowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania 

geologiczno-inżynierskiego. PIG-BIP Warszawa 

2. Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Państwowy 

Instytut Geologiczny   

3. Wiłun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiŁ. 

4. Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000. 

5. Mapa geologiczna Polski – Arkusz 645 – Rawicz oraz 655 – Jutrosin w skali 1:50 000 

 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktów prawnych i materiałów 

pomocniczych, których wykaz zamieszczono poniżej: 

 

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U. 

2019 r., poz. 868); 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 13 

marca 2017 r., poz. 1657);  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r., poz. 2033); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202  

i 1276 tekst jednolity); 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych.  

6. Normy polskie i europejskie: 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;              

 PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe; 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne; 

 PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie 

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH 

3.1. Prace terenowe 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono warunki proste i sugeruje się 

przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). 

Ostateczną decyzję w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporządzeniem podejmie Projektant. 

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiającego łącznie wykonano 5 

otworów badawczych do głębokości 2,50 m p.p.t. oraz 1 otwór badawczy do głębokości 3,00 

m p.p.t. Łącznie wykonano 15,50 mb wierceń (przewierty przez nawierzchnię + otwory 

geotechniczne). Dodatkowo, na wskazanym odcinku (załącznik 1 – fragment mapy 

topograficznej Polski) wykonano badania ugięć sprężystych nawierzchni Belką Benkelmana 

w odstępach co 50 m – łącznie 112 punktów pomiarowych. Miejsca wykonania badań zostały 

wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostały na dołączonej mapie dokumentacyjnej 

(zał. 2). Rzędne otworów geotechnicznych wyznaczono na podstawie danych lidarowych  

w korelacji z mapą dostarczoną przez Projektanta. Podczas prac ziemnych / wykonawczych 

zaleca się wykonanie niwelacji technicznej przez uprawnionego Geodetę w celu weryfikacji.  

W trakcie badań „in situ” podłoża gruntowego rodzaj (litologię) występujących  

w profilu gruntów określono na podstawie prób pobieranych w trakcie wierceń zgodnie z PN-

EN 1997-2 w oparciu o analizę makroskopową.  
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4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

4.1. Stan obecny i założenia inwestycyjne 

 

Badany teren znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin, na odcinku 

Słupia Kapitulna - Chojno. Teren badań płaski. Badania wykonano na istniejącej drodze 

pomiędzy miejscowościami Słupia Kapitulna i Chojno. 

Celem badań wykonanych w maju 2020 r. było ustalenie warunków gruntowo-wodnych 

dla projektu przebudowy omawianej drogi. 

4.2. Morfologia, geologia i położenie terenu badań 

 

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki, 1998) teren należy do prowincji Niż 

Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie. W jego granicach znajduje się 

wycinek mezoregionu Wysoczyzna Leszczyńska i fragment mezoregionu Wysoczyzna Kaliska 

w makroregionie Nizina Południowowielkopolska oraz część mezoregionu Kotlina 

Żmigrodzka należącego do makroregionu Obniżenie Milicko-Głogowskie. 

Ukształtowanie powierzchni terenu jest mało zróżnicowane. Teren obszaru badań 

obejmuje wysoczyzny morenowe o wysokościach bezwzględnych kształtujących się  

w granicach 90-108 m n.p.m. W podłożu obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie 

występują morenowe gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, na ogół w konsystencji 

twardoplastycznej i półzwartej zlodowacenia środkowopolskiego. 

 

5. METODYKA WYKONANYCH BADAŃ 

5.1. Badania ugięć sprężystych nawierzchni 

 

 Badania ugięć sprężystych nawierzchni danego odcinka drogi powiatowej nr 5484P 

Rawicz-Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno, zostały przeprowadzone w dn. 05-05-

2020 r. przez pracowników firmy PGiG ManGeo. Badania wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w normie BN-70/8931-06. Krok pomiaru ugięć przyjęto zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, co 50 m na prawym i lewym pasie, w odległości ok. 0,8 m od krawędzi 

nawierzchni. Temperatura powietrza w tych dniach wynosiła 10˚C ± 1˚C.  
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 Pomiary rozpoczynane były po uprzednim dokładnym ustawieniu statywu 

ugięciomierza belkowego równolegle do osi jezdni w taki sposób, aby macka statywu 

znajdowała się pomiędzy oponami typu „balony” bliźniaczego koła tylnej osi samochodu 

ciężarowego. Odczyt wartości odczytywany był z czujnika zegara marki Vogel Germany  

z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, następnie kierowca pojazdu ciężarowego 

odjeżdżał z miejsca pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi odczyt wykonano po ustabilizowaniu 

się czujnika w czasie zgodnym z wymaganiami normy BN-70/8931-06. Odczyty notowano do 

formularza badania ugięć sprężystych nawierzchni. W obliczeniach ugięć sprężystych 

nawierzchni (załącznik 7 – wyniki badań ugięć sprężystych nawierzchni), ujęto wszystkie 

wymagane współczynniki pomiarowe zgodne z BN-70/8931-06, tj. współczynnik 

temperaturowy, współczynnik sezonowości, współczynnik podbudowy oraz korektę ze 

względu na długość ramion belki Benkelmana.  

fp = 1,10 – współczynnik podbudowy przyjęty na podstawie przewiertów przez konstrukcję 

nawierzchni 

fs = 1,15 – współczynnik sezonowości na miesiąc maj 

ft = 1,20 – współczynnik temperaturowy 

 

5.2. Wiercenia badawcze 

 

 Wiercenia geotechniczne wykonano systemem ręcznym, średnica otworu wynosiła 76 

mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadła nawierconego a po stabilizacji 

zwierciadła wody, wykonano pomiary poziomu zwierciadła ustabilizowanego. Prowadzone 

wiercenia odbyły się krótkimi marszami dla możliwie dokładnego określania głębokości 

zalegania warstw gruntów. Roboty terenowe odbyły się wyłącznie pod nadzorem 

uprawnionego geologa. W trakcie głębienia otworów geotechnicznych, osoba sprawująca 

stały dozór geologiczny prowadziła pomiary, obserwacje i badania opisane wcześniej. 

 

5.3. Przewierty przez konstrukcję nawierzchni 

 

 Przewierty wykonano wiertnicą diamentową na mokro firmy HILTI zamontowaną na 

statywie. Średnica wierceń wyniosła 110 mm. Po zakończeniu wierceń, otwory zostały 

zamknięte poprzez zalanie otworu asfaltem na zimno. 
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6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 

6.1. Warunki geotechniczne 

 

Warunki geotechniczne określa się jako proste. Od powierzchni terenu (poziom 

nawierzchni drogowej) rozpoznano konstrukcję nawierzchni o miąższości w wykonanych 

punktach badawczych od 0,20 do 0,40 m. Konstrukcja została rozpisana w metrykach 

otworów rdzeniowanych – załącznik nr 4 niniejszej opinii.  

Poniżej warstw przypowierzchniowych nawiercono nasypy budowlane wykonane  

z piasków drobnych, piasków drobnych próchnicznych oraz glin piaszczystych, w stanie 

średnio zagęszczonym lub o stanie konsystencji twardoplastycznej. Miąższość nasypów 

wynosi od 0,20 do maksymalnie 0,70 m.  

Głębiej rozpoznano plejstoceńskie grunty spoiste pochodzenia lodowcowego (gliny 

piaszczyste z domieszką żwiru lub gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi,  

o stanie konsystencji twardoplastycznej i plastycznej) lub pochodzenia wodnolodowcowego 

(plaski drobne i piaski drobne z domieszką piasków średnich, w stanie średnio 

zagęszczonym). Lokalnie, w otworze nr 3P na głębokościach 0,50 – 0,70 m p.p.t. nawiercono 

grunty organiczne, o uziarnieniu namułów piaszczystych, w stanie średnio zagęszczonym na 

pograniczu zagęszczonego, natomiast głębiej na głębokościach od 0,70 do 0,90 m p.p.t. 

nawiercono grunty próchniczne w postaci piasków drobnych próchnicznych, w stanie średnio 

zagęszczonym. Zwraca się uwagę na występujące w otworze 3P grunty organiczne  

oraz piaski próchniczne, które nawiercono na głębokościach od 0,50 do 0,90 m p.p.t. 

Grunty te, ze względu na stopień wykształcenia litogenetycznego oraz zawartość części 

organicznych / próchnicznych, charakteryzują się zaniżonymi wartościami parametrów 

geotechnicznych. 

  

Parametry geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych, doświadczeń geotechniki jak i wzorów korelacyjnych. Niezbędne parametry 

geotechniczne ustalono za pomocą wzorów empirycznych. Ze względu na genezę  

i uziarnienie gruntów rodzimych występujących w podłożu, wydzielono pięć grup gruntów. 

W obrębie grupy, w przypadku zróżnicowania litologicznego i wytrzymałościowego, 

wyodrębniono warstwy geotechniczne. 
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Grupa I – obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedną 

warstwę geotechniczną. 

 

WARSTWA I – nasypy budowlane wykonane z piasku drobnego, piasku drobnego  

z domieszką piasku drobnego próchnicznego oraz glin piaszczystych,  

w stanie średnio zagęszczonym lub o stanie konsystencji twardoplastycznej, 

wilgotne. 

 

Grupa II – obejmuje czwartorzędowe grunty niespoiste próchniczne. Wydzielono jedną 

warstwę geotechniczną. 

 

WARSTWA II – piaski drobne próchniczne, w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne,  

o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,45. 

 

Grupa III – obejmuje czwartorzędowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego. 

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne. 

 

WARSTWA IIIa – piaski drobne, w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID=0,40. 

 

WARSTWA IIIb – piaski drobne oraz piaski drobne z domieszką piasku średniego, wilgotne,  

w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,52. 

 

Grupa IV – obejmuje czwartorzędowe mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. 

Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono trzy warstwy 

geotechniczne. 

 

WARSTWA IVa – gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszką żwiru, 

wilgotne, o stanie konsystencji plastycznej, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL
 = 0,40. 
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WARSTWA IVb – gliny piaszczyste z domieszką żwiru przewarstwione piaskami drobnymi, 

gliny piaszczyste z domieszką żwiru oraz gliny piaszczyste przewarstwione 

piaskami drobnymi z domieszką żwiru, wilgotne, o stanie konsystencji 

twardoplastycznej, o uogólnionym stopniu plastyczności IL
 = 0,21. 

 

WARSTWA IVc – gliny piaszczyste z domieszką żwiru przewarstwione piaskami drobnymi, 

wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL
 = 0,15. 

 

Grupa V – obejmuje holoceńskie grunty pochodzenia organicznego. Wydzielono jedną 

warstwę geotechniczną. 

 

WARSTWA V – namuły piaszczyste, wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym na pograniczu 

zagęszczonego. 

 

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

zestawiono w tabeli parametrów geotechnicznych (załącznik nr 5). Budowę geologiczną  

z podziałem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworów geotechnicznych 

(załącznik nr 3). Załącznik nr 4 prezentuje metryki otworów rdzeniowanych. Warunki  

w podłożu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiają, że przedmiotową inwestycję 

proponuje się zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. 

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski, arkusz 654 – 

Rawicz oraz 655 – Jutrosin (załącznik nr 6), w rejonie wykonanych badań geotechnicznych 

występują plejstoceńskie gliny zwałowe zlodowacenia warty (zlodowacenie 

środkowopolskie) - 𝑄𝑝3 
𝑊

𝑔𝑧𝑤
𝑔

.  

 

Zwraca się uwagę na występujące w otworze 3P grunty organiczne  

oraz piaski próchniczne, które nawiercono na głębokościach od 0,50 do 0,90 m p.p.t.. 

Grunty te, ze względu na stopień wykształcenia litogenetycznego oraz zawartość części 
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organicznych / próchnicznych, charakteryzują się zaniżonymi wartościami parametrów 

geotechnicznych. 

 

6.2. Ogólna ocena stanu konstrukcji nawierzchni 

 

Analizowany odcinek drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin, zlokalizowany jest 

w powiecie rawickim, gm. Rawicz w województwie wielkopolskim. Ogólny stan odcinka 

oceniono na dobry / średni. Podczas wykonywania badań zaobserwowano kilka deformacji 

nawierzchni drogi, a przede wszystkim: 

 Łaty nawierzchni na całej długości analizowanego odcinka, w przeważającej 

ilości po prawej stronie jezdni patrząc od Strony Słupi Kapitulnej do Chojna; 

 Utrata mastyksu oraz liczne wykruszenia ziaren kruszywa warstwy ścieralnej, 

spowodowane znacznym spadkiem odporności na wodę i mróz; 

 Spękania podłużne; 

 Spękania poprzeczne na szerokości prawego pasa od m. Słupia Kapitulna, 

szczególnie na odcinku km 0+000 – km 1+500, spowodowane uszkodzeniem 

konstrukcyjnych warstw podbudowy nawierzchni; 

 Pęknięcia siatkowe o małej, średniej oraz dużej szkodliwości, zlokalizowane na 

szerokości prawego pasa od m. Słupia Kapitulna, szczególnie na odcinku km 

0+000 – km 1+500; 

 Pęknięcia na nieszczelnych połączeniach łat warstwy ścieralnej. 

 

Dodatkowo zauważa się, że najgorszy stan jezdni obserwuje się na odcinku od km 

0+000 do km 1+500 od miejscowości Słupia Kapitulna w kierunku Chojna. 

Charakterystyczne deformacje zostały dołączone w postaci dokumentacji fotograficznej 

(załącznik 8).  
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6.2 Warunki wodne 

 

Dokumentowane podłoże charakteryzuje się prostą budową hydrogeologiczną. Na 

badanym terenie, do głębokości rozpoznania, występują w przeważającej ilości grunty  

o charakterze dobrze przepuszczalnym oraz słabo przepuszczalnym. Grunty dobrze 

przepuszczalne to grunty piaszczyste (grupy gruntów II i III), natomiast grunty słabo 

przepuszczalne to utwory spoiste i organiczne (grupy gruntów IV i V). 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (I dekada maja 2020 r.),  

w czasie wierceń, do głębokości rozpoznania nie zaobserwowano występowania wody 

gruntowej. Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym 

wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś 

z występowania długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych 

roztopów. W ujęciu szerszym poziom wód gruntowych zależny jest od ogólnej sytuacji 

hydrologicznej oraz stanu lokalnych wód.  

 

7. POSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

Celem przeprowadzonych w maju 2020 roku badań terenowych było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5484P 

Rawicz – Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków i zaleceń 

projektowych: 

➔ Warunki w podłożu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiają, że projektowaną 

przebudowę drogi proponuje się zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej  

w prostych warunkach gruntowych przy posadowieniu pośrednim i bez wykonywania 

wykopów poniżej zwierciadła wody gruntowej, zgodnie z: Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Ostateczną 

decyzję w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporządzeniem podejmie Projektant. 

➔ Zwraca się uwagę na występujące w otworze 3P grunty organiczne oraz piaski 

próchniczne, które nawiercono na głębokościach od 0,50 do 0,90 m p.p.t. Grunty te, ze 
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względu na stopień wykształcenia litogenetycznego oraz zawartość części organicznych / 

próchnicznych, charakteryzują się zaniżonymi wartościami parametrów geotechnicznych. 

➔ Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupy gruntów II i III) zalicza się do 

gruntów niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste i organiczne (grupy gruntów IV i V) 

zalicza się do gruntów wysadzinowych. 

➔ W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (I dekada maja 2020 r.),  

w czasie wierceń, do głębokości rozpoznania nie zaobserwowano występowania wody 

gruntowej. Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym 

wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś 

z występowania długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych 

roztopów. W ujęciu szerszym poziom wód gruntowych zależny jest od ogólnej sytuacji 

hydrologicznej oraz stanu lokalnych wód. 

➔ Na badanym terenie występują grunty dobrze przepuszczalne i są to grunty piaszczyste 

(grupy gruntów II i III), oraz grunty słabo przepuszczalne tj. grunty spoiste i organiczne 

(grupy gruntów IV i V).  

➔ Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego 

warunku może spowodować rozluźnienie się gruntów piaszczystych, co w konsekwencji 

obniży parametry wytrzymałościowe podłoża. 

➔ Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m. 

➔ Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

ma charakter punktowy. 

➔ Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 

➔ Zauważa się, że najgorszy stan jezdni obserwuje się na odcinku od km 0+000 do km 

1+500 od miejscowości Słupia Kapitulna w kierunku Chojna. Charakterystyczne 

deformacje zostały dołączone w postaci dokumentacji fotograficznej (załącznik 8).  
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Załącznik 4  
Opinii Geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu przebudowy  

drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin , na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno 

 

 
METRYKI ODWIERTÓW PRZEZ KONSTRUKCJĘ NAWIERZCHNI 

 
 

 

Pz -prawa zewnętrzna, Ps – prawa środek, Lz – lewa zewnętrzna, Ls – lewa wewnętrzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pz - prawa zewnętrzna, Ps – prawa środek, Lz – lewa zewnętrzna, Ls – lewa wewnętrzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOL ODWIERTU nr drogi strona 

1P 5484 P 
Lz □  Lw □ 
Pz  x Ps  □ 

L.P. Grubość [cm] Funkcja warstwy Typ warstwy Rodzaj warstwy 

1 2,50 Warstwa ścieralna Beton asfaltowy Mieszanka kruszyw 

2 2,50 Warstwa wiążąca 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

3 4,00 Warstwa zasadnicza 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

4 11,00 
Dolna warstwa 

podbudowy 
Mechaniczna 

stabilizacja kruszywa 
Kruszywo łamane 

SYMBOL ODWIERTU nr drogi strona 

2L 5484 P 
Lz x  Lw □ 
Pz □ Ps  □ 

L.P. Grubość [cm] Funkcja warstwy Typ warstwy Rodzaj warstwy 

1 2,50 Warstwa ścieralna Beton asfaltowy Mieszanka kruszyw 

2 3,50 Warstwa wiążąca 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

3 14,00 
Górna warstwa 

podbudowy 
Mechaniczna 

stabilizacja kruszywa 
Kruszywo łamane 

4 10,00 
Dolna warstwa 

podbudowy 
Bruk polny Kostka brukowa 



Załącznik 4  
Opinii Geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu przebudowy  

drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin , na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno 

 

 

 

 

 

Pz – prawa zewnętrzna, Ps – prawa środek, Lz – lewa zewnętrzna, Ls – lewa wewnętrzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Pz – prawa zewnętrzna, Ps – prawa środek, Lz – lewa zewnętrzna, Ls – lewa wewnętrzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOL ODWIERTU nr drogi strona 

3P 5484 P 
Lz  □ Lw □ 
Pz x  Ps  □ 

L.P. Grubość [cm] Funkcja warstwy Typ warstwy Rodzaj warstwy 

1 3,50 Warstwa ścieralna Beton asfaltowy Mieszanka kruszyw 

2 3,50 Warstwa wiążąca 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

3 5,00 Warstwa zasadnicza 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

4 18,00 
Dolna warstwa 

podbudowy 
Mechaniczna 

stabilizacja kruszywa 
Kruszywo łamane 

SYMBOL ODWIERTU nr drogi strona 

4L 5484 P 
Lz  x Lw □ 
Pz  □ Ps  □ 

L.P. Grubość [cm] Funkcja warstwy Typ warstwy Rodzaj warstwy 

1 4,00 Warstwa ścieralna Beton asfaltowy Mieszanka kruszyw 

2 2,00 Warstwa wiążąca 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

3 24,00 
Górna warstwa 

podbudowy 
Mechaniczna 

stabilizacja kruszywa 
Kruszywo łamane 

4 10,00 
Dolna warstwa 

podbudowy 
Bruk polny Kostka brukowa 



Załącznik 4  
Opinii Geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu przebudowy  

drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin , na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno 

 

 

 

 

 

 
Pz – prawa zewnętrzna, Ps – prawa środek, Lz – lewa zewnętrzna, Ls – lewa wewnętrzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pz – prawa zewnętrzna, Ps – prawa środek, Lz – lewa zewnętrzna, Ls – lewa wewnętrzna 

 

 

 

SYMBOL ODWIERTU nr drogi strona 

5P 5484 P 
Lz  □ Lw □ 
Pz  □ Ps  □ 

L.P. Grubość [cm] Funkcja warstwy Typ warstwy Rodzaj warstwy 

1 3,00 Warstwa ścieralna Beton asfaltowy Mieszanka kruszyw 

2 9,00 Stabilizacja Mieszanka mineralna popiół + wapno 

3 12,00 Stabilizacja Mieszanka mineralna 
Popiół, wapno + 

spoiwo 

SYMBOL ODWIERTU nr drogi strona 

6L 5484 P 
Lz  x Lw □ 
Pz  □ Ps  □ 

L.P. Grubość [cm] Funkcja warstwy Typ warstwy Rodzaj warstwy 

1 4,00 Warstwa ścieralna Beton asfaltowy Mieszanka kruszyw 

2 3,00 Warstwa wiążąca 
Mieszanka mineralno-

bitumiczna 
Mieszanka kruszyw 

3 13,00 
Górna warstwa 

podbudowy 
Mechaniczna 

stabilizacja kruszywa 
Kruszywo łamane 

4 15,00 
Dolna warstwa 

podbudowy 
Bruk polny Kostka brukowa 



 

    Załącznik nr 5 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania “Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin,  

na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno”, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie 
 

 

Tabela parametrów geotechnicznych  ( l ) wartość z badań laboratoryjnych / value obtained from laboratory test 

Geotechnical parameters    ( x ) na podstawie doświadczeń geotechniki  / basing on common geotechnical knowledge 

      

 

    

              

Numer 

warstwy 

geotech-

nicznej 

  

Number 

of 

stratum 

 

 

Rodzaj gruntu 

 

 

Type of soil 

Symbol 

geologicznej 

konsolidacji 

gruntu 

 

Symbol of 

consolidation 

 

 

Stan gruntu 

 

 

State of soil 

 

 

ID / IL 

 

Wilgotność 

naturalna 

 

 

Water content 

 

 

Wn 

 

% 

 

Gęstość 

objętościowa 

 

 

bulk density  

of soil 

 

ρ 

 

T/m3 

 

Współcz. 

Filtracji  

wg 

Beyerʹa 

Perme-

ability by 

Beyerʹa 

k10 

 

m / dobę 

 

Grupa 

nośności 

podłoża 

 

 

 

 

Spójnoś

ć  

 

 

 

apparent 

cohesion 

intercept 

Cu 

 

kPa 

 

Kąt tarcia 

wewnętrzne

go 

 

 

angel of 

shearing 

resistance 

 

 
o 

 

Edometryczny moduł 

ściśliwości 

 

edometer moduls 

 

Moduł 

pierwotneg

o 

odkształce

nia 

primary 

deforma-

tion 

modulus 

Eo 

MPa 

pierwotny 

 

Mo 

MPa 

wtórny 

 

M 

 

MPa 

I 
nB [Pd+Ps,c,H; Pd+H; 

Pdh; Pd+Ps,Pg] 
 - szg - x - x WIP ** / G1 

II PdH  0,45 szg 18 (w)* x 1,70 (w)* x  WIP 

- 

30o20` 56 70 42 

IIIa Pd  0,40 szg 16 (w)* x 1,75 (w)* x  

G1 

29o90` 51 64 38 

IIIb 
Pd+Ps 

Pd 
 0,52 szg 14 (w)* x 1,78 (w)* x  30o50` 64 80 48 

IVa Gp+Ż//Pd 

B 

0,40 pl 17 x 2,10 x  G4 24,76 14o50` 23 31 18 

IVb 

Gp+Ż//Pd 

Gp//Pd+Ż 

Gp+Ż 

0,21 
tpl 

tpl/pl 
12 x 2,20 x  

G3 
31,17 18o10` 36 48 27 

IVc Gp+Ż//Pd 0,15 tpl 11 x 2,22 x  33,45 19o20` 42 56 32 

V Nmp  - szg/zg - x - x grunty słabonośne 

 

* mw / w / nw – grunty mało wilgotne / wilgotne / nawodnione 

WIP ** - grunty wymagające indywidualnego podejścia na etapie budowy 

Uwaga, grunty z grupy II, ze względu na zawartość substancji próchnicznych, należy traktować jako grunty słabiej nośne. 





Wyniki badań ugięć sprężystych nawierzchni   
Załącznik 7 

 

Kierunek CHOJNO 

 

 

 

Lp. 
Odczyt I 

[mm]

Odczyt 

II [mm]
Ugięcie

1 0 + 0 0,3850 0,0001 1,17

2 0 + 50 4,6860 4,2900 1,20

3 0 + 100 0,7090 0,2600 1,36

4 0 + 150 2,2730 1,8540 1,27

5 0 + 200 2,6480 2,5380 0,33

6 0 + 250 2,0630 1,6410 1,28

7 0 + 300 3,7750 3,3470 1,30

8 0 + 350 2,5540 2,1900 1,11

9 0 + 400 2,7480 2,3400 1,24

10 0 + 450 2,6410 2,2390 1,22

11 0 + 500 6,4890 6,0250 1,41

12 0 + 550 3,6810 3,0440 1,93

13 0 + 600 3,9840 3,4130 1,73

14 0 + 650 3,7090 3,0900 1,88

15 0 + 700 10,6380 9,7670 2,64

16 0 + 750 6,2240 5,8190 1,23

17 0 + 800 4,6580 4,1820 1,45

18 0 + 850 3,2120 2,7520 1,40

19 0 + 900 0,4360 0,0050 1,31

20 0 + 950 3,1180 2,4130 2,14

21 1 + 000 4,4700 3,9300 1,64

22 1 + 50 3,5290 2,9450 1,77

23 1 + 100 5,7040 5,1400 1,71

24 1 + 150 2,4800 2,2180 0,80

25 1 + 200 2,6480 2,2810 1,11

26 1 + 250 2,8860 2,4900 1,20

27 1 + 300 1,5550 1,0000 1,68

28 1 + 350 4,1860 3,4770 2,15

29 1 + 400 3,4710 3,0140 1,39

30 1 + 450 2,6920 2,1070 1,78

31 1 + 500 0,7520 0,1890 1,71

32 1 + 550 1,6690 1,1820 1,48

33 1 + 600 1,6960 1,1170 1,76

34 1 + 650 3,4430 3,0890 1,07

35 1 + 700 2,5140 1,7330 2,37

36 1 + 750 0,9300 0,2050 2,20

37 1 + 800 2,2850 1,6870 1,82

38 1 + 850 5,8280 5,4890 1,03

39 1 + 900 2,8040 2,0540 2,28

40 1 + 950 2,5980 2,1330 1,41

41 2 + 000 3,0700 2,7850 0,87

42 2 + 50 3,5260 2,8230 2,13

43 2 + 100 2,4550 1,9540 1,52

44 2 + 150 2,1220 1,3840 2,24

45 2 + 200 3,8900 3,4760 1,26

46 2 + 250 4,0130 3,6120 1,22

47 2 + 300 1,4680 0,5080 2,91

48 2 + 350 2,8600 2,1190 2,25

49 2 + 400 7,7050 6,5660 3,46

50 2 + 450 3,3800 2,8170 1,71

51 2 + 500 2,6310 1,8950 2,23

52 2 + 550 4,6310 3,8350 2,42

53 2 + 600 2,6600 1,9660 2,11

54 2 + 650 1,0400 0,2610 2,37

55 2 + 700 4,0620 3,4500 1,86

56 2 + 750 5,1700 4,8070 1,10

km lokalny



Wyniki badań ugięć sprężystych nawierzchni   
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Kierunek SŁUPIA KAPITULNA 

Lp. 
Odczyt I 

[mm]

Odczyt 

II [mm]
Ugięcie

1 0 + 0 2,8390 2,3160 1,59

2 0 + 50 6,3050 5,4650 2,55

3 0 + 100 7,0250 6,4340 1,79

4 0 + 150 6,7380 6,2530 1,47

5 0 + 200 3,7800 3,0720 2,15

6 0 + 250 6,4100 5,5670 2,56

7 0 + 300 1,1180 0,4830 1,93

8 0 + 350 5,7910 5,2700 1,58

9 0 + 400 8,2260 7,6830 1,65

10 0 + 450 3,7840 3,1860 1,82

11 0 + 500 6,7000 6,4320 0,81

12 0 + 550 10,2700 9,8410 1,30

13 0 + 600 2,7890 2,2410 1,66

14 0 + 650 2,7600 2,2690 1,49

15 0 + 700 6,6830 6,0950 1,79

16 0 + 750 5,2810 4,8320 1,36

17 0 + 800 2,8500 2,4200 1,31

18 0 + 850 2,7200 2,4200 0,91

19 0 + 900 8,2520 7,9110 1,04

20 0 + 950 4,2810 3,7510 1,61

21 1 + 000 3,2230 2,6380 1,78

22 1 + 50 8,5700 7,9050 2,02

23 1 + 100 7,2600 6,7680 1,49

24 1 + 150 3,8450 3,3640 1,46

25 1 + 200 6,8000 6,4410 1,09

26 1 + 250 6,2710 5,9980 0,83

27 1 + 300 5,3100 4,9320 1,15

28 1 + 350 5,4880 4,8130 2,05

29 1 + 400 7,6940 7,1570 1,63

30 1 + 450 1,6400 1,1500 1,49

31 1 + 500 1,6500 1,1680 1,46

32 1 + 550 5,6940 5,1520 1,65

33 1 + 600 4,6210 4,2000 1,28

34 1 + 650 5,6930 5,2540 1,33

35 1 + 700 8,5660 8,1670 1,21

36 1 + 750 6,1080 5,5600 1,66

37 1 + 800 3,6810 3,0550 1,90

38 1 + 850 2,5370 1,8560 2,07

39 1 + 900 5,9540 5,5040 1,37

40 1 + 950 3,4000 2,8150 1,78

41 2 + 000 5,6210 5,1000 1,58

42 2 + 50 9,3680 8,8090 1,70

43 2 + 100 3,3400 2,9880 1,07

44 2 + 150 4,0890 3,3890 2,13

45 2 + 200 8,1680 7,5740 1,80

46 2 + 250 8,1510 7,5740 1,75

47 2 + 300 8,1510 7,7200 1,31

48 2 + 350 8,1290 7,7230 1,23

49 2 + 400 1,7900 1,4150 1,14

50 2 + 450 5,5070 5,0800 1,30

51 2 + 500 7,2950 6,6680 1,90

52 2 + 550 4,9310 4,3270 1,83

53 2 + 600 6,6080 6,1780 1,31

54 2 + 650 9,1290 8,3460 2,38

55 2 + 700 5,9010 5,2780 1,89

56 2 + 750 6,9040 6,4000 1,53

km lokalny













OBJAŚNIENIA      SYMBOLI      I     ZNAKÓW 

DESCRIPTION    OF    SYMBOLS 
 

 
GRUNTY NASYPOWE – ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT 

 

NB - Nasypy budowlane   structural fill / embankment 
NN - Nasypy niekontrolowane  uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 

 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS 
 

Pg - Piasek gliniasty   slightly clayey sand 

Πp - Pył piaszczysty   sandy silt 
Π - Pył    silt 

G - Glina    clayey and sandy silt 

Gz - Glina zwięzła   sandy and silty clay 
Gp - Glina piaszczysta   clayey sand 

Gpz - Glina piaszczysta zwięzła  sandy clay with silt 

Gπ - Glina pylasta   clayey silt 
Gπz - Glina pylasta zwięzła  silty clay with sand 

I - Ił    clay 

Ip - Ił piaszczysty   sandy clay 
Iπ - Ił pylasty    silty clay 

 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL  
NON – COHESIVE SOILS 

 
Pπ - Piasek pylasty   silty sand 

Pd - Piasek drobny   fine sand 

Ps - Piasek średni   medium sand 
Pr - Piasek gruby   coarse sand 

Po - Pospółka    all – in aggregate / very gravely sand 

Ż - Żwir    gravel 
 

GRUNTY ORGANICZNE – ORGANIC SOILS 

 
T - Torf    peat 

Nm - Namuł    mud 

Nmp- Namuł piaszczysty   sandy mud 
Nmg- Namuł gliniasty   clayey mud 

Nmπ- Namuł pylasty   silty mud 

Gy - Gytia    gyttja 
Kr - Kreda jeziorna   boglime 

wb - Węgiel brunatny   brown coal 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

UŻYTYCH     NA       PROFILACH I PRZEKROJACH 

AND    LETTERS     USED    IN    SOIL    PROFILES 
 

 
ZNAKI DODATKOWE – ADDITIONAL SIGNS 

 

+  - domieszki  additives 
//  - przewarstwienia  interbedding 

/  - pogranicze gruntu  soil limit 

CaCO3 - węglan wapnia  calcium carbonate 
zagl  - grunt zagliniony  soil with clay addition 

zap  - grunt zapylony  soil with silt addition 

K  - Kamienie  boulders 
Ko  - Otoczaki   cobbles 

Tł  - Tłuczeń   crushed rock 

Żl  - Żużel   slag 
D  - Drewno   wood 

H  - Humus   topsoil 

Gb  - Gleba   fertile soil 
B  - Beton   concrete 

C  - Cegła   bricks 

       - poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej 
 - free water table 

     - ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej 

 - stabilised water table 

  - grunt nawodniony 

 - saturated soil 

   - grunt nawodniony w przewarstwieniach 

   - saturated soil in interbeddings 

~~ - strefa sączeń wody gruntowej 

 - zone of groundwater seeping 
ID - stopień zagęszczenia 

  - density index 

           IL  - stopień plastyczności 
- liquidity index 

 

STANY GRUNTÓW SPOISTYCH – STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS ) 
zw  - zwarty   solid 

pzw  - półzwarty  semi - solid 

tpl  - twardoplastyczny  hard plastic 

pl  - plastyczny  plastic 

mpl  - miękkoplastyczny  soft plastic 

 
STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS) 

ln  - luźny   loose 

szg  - średniozagęszczony  semi - dense 
zg  - zagęszczony  dense 

bzg  - bardzo zagęszczony  very dense 
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