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PRZEDMIAR ROBOT ZAK-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW W ZAKRZOWCU

Rodzaj robot: MODERNIZACJA I MONTAZ ZESTAWU SPORTOWO -
SPRAWNOSCIOWEGO

Lokalizacja: ZAKRZOWIEC

DZIALKI EWID. NR 80/2

Inwestor: Gmina Niepolomice
Plac Zwyciestwa 13, 32-005 Niepolomice

Sporzadzajacy: Mgr inz. Jerzy Szar
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CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
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Rodzaj robot: MODERNIZACJA I MONTAZ ZESTAWU SPORTOWO -
SPRAWNOSCIOWEGO
Lokalizacja: ZAKRZOWIEC
DZIALKI EWID. NR 80/2
Zamawiajacy: Gmina Niepolomice
Plac Zwyciestwa 13, 32-005 Niepolomice
PRZEDMIAR ZAK-21-001 Strona 1 31-05-2021

SYKAL-003250 ==
DZIAL NAZWA DZIALU

1 Montaz i demontaz urzadzen placu zabaw i sitowni plenerowej
2 Montaz nawierzchni bezpiecznej



Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT ZAK-21-001
CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
Obiekt: PLAC ZABAW W ZAKRZOWCU
Rodzaj roboét: MODERNIZACJA I MONTAZ ZESTAWU SPORTOWO -
SPRAWNOSCIOWEGO
Lokalizacja: ZAKRZOWIEC
DZIALKI EWID. NR 80/2
Inwestor: Gmina Niepolomice
Plac Zwyciestwa 13, 32-005 Niepolomice
PRZEDMIAR ZAK-21-001 Strona 1 31-05-2021
SYKAL-003250 ——
SYMBOL NAZWA JEDN o
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Montaz i demontaz urzadzen placu zabaw i sitowni plenerowe;j
1 1 Kalkulacja wlasna Zestaw sportowo - sprawnosciowy:
Wymiary urzadzenia: dt. 700 cm, szer. 530 cm, wys. 211 cm.
Strefa bezpieczenstwa: 1000 x 830 cm.
Wysokos¢ upadku swobodnego: 190 cm.
Podane wyzej wymiary moga rozni¢ si¢ w zaleznosci od wyboru urzadzenia.
Elementy systemu - podesty (9-12 szt.) wsparte na stupach
drewnianych réznej wysokosci, polaczone pomostami (tunelowe, ruchome, trapy
itp.) oraz elementami typu - liny wspinaczkowe, przeplotnie, drabinki linowe,
porgeze.
Nawierzchnia bezpieczna: mata przerostowa.
Kotwienie w gruncie - kotwy stalowe w fundamencie betonowym, glebokosé¢
posadowienia — 60 cm, elementy konstrukcyjne przykrecane do kotew. szt 1,000
1 2 Kalkulacja wtasna Karuzela i piaskownica - demontaz szt 2,000
2 Montaz nawierzchni bezpiecznej
2 1 KNR 221-04-01-02-00 Wykonanie trawnikow dywanowych bez nawozenia w gruncie kategorii 3 m? 83,000
2 2 Kalkulacja wlasna Nawierzchnia bezpieczna — gumowa mata przerostowa

Wymagania:

. materiat — guma,

. wysoko$¢ swobodnego upadku — min. 3 m,

. grubo$¢ — min. 2 cm,

. kolor — czarny lub zielony,

. konstrukcja azurowa umozliwiajaca przerastanie trawy,

. mozliwo$¢ montazu bezposrednio na gruncie,

. spinki do t3czenia pojedynczych mat,

. Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1177. m? 83,000







