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Powierzchnia, wysokoé¢ i liczba kondygnaciji;
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnac;ji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiers
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Sposab zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
kontroli dostepu;
Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych,;
Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru;
Drogi pozarowe.
Zakres niezgodnosci z przepisami.
Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.
Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
| przeciwpozarowych, ktdre zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.
Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.
Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegélnienie proponowanych
rozwigzan zastepczych.
Analiza i ocena wptywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j .



1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczeristwa pozarowego jest okreélenie warunkéw
zastegpczych i zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla budynku po Wydziale Chemii UAM przy
ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmiang sposobu uiytkowania czeéci pomieszczer na
potrzeby przychodni lekarskiej. , ktéry nie spetnia wymagan przepisdéw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych. Gmach podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr
A227 decyzja z dnia 20 marca 1980r.

Budynek zostat zaprojektowany i wybudowany w latach 1922 — 1925 r.

Podstawy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690;

z péZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009r., poz.

1030).

2.0. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek Collegium Chemicum potozony jest w kwartale pomiedzy ulicami
Grunwaldzka, Swiecickiego i Sniadeckich. Zajmuje cata pétnocna czeéé tego kwartatu,
zwrdcony jest fasadg do ulicy Grunwaldzkiej. Zatozenie na planie rozcztonkowanym

wieloma skrzydtami w zarysie trapezu.



Skrzydfo pétnocne z fasada i centralnym ryzalitem, flankowane jest oktogonalnymi

wiezami. Skrzydto wschodnie posiada réwniez centralnie potozony ryzalit. Skrzydio
potudniowe cofnigte wzgledem skrzydet bocznych posiada réwniez nieco mniejszy
centralny ryzalit. Wewnatrz zatozenia znajduja sig trzy skrzydta bedace tacznikami

pomiedzy skrzydtami pdétnocnym i potudniowym. Budowla jest dwupietrowa z
dodatkowa kondygnacja dachowa, w skrzydtach obwodowych z dachami pulpitowymi
ostonigtymi od strony zewnetrznej attyka. Nad skrzydtami wewnetrznymi znajduja sie

dachy dwuspadowe i ptaskie.

Budynek jest wymurowany w konstrukcji masywnej z czerwonej cegly. Elewacje i wnetrza sa
otynkowane. Wiekszos$¢ stropéw i wiezby dachowe wykonane sg w konstrukcji drewnianej.
Przedmiotowy budynek petnigcy funkcje biurowa , jest budynkiem, o konstrukcji tradycyjnej
murowany z cegly petnej i éciany wypetniajace murowane z cegly szczelindwki , stropy z ptyt

kanatowych lub DZ . Dach wykonany jest jako mansardowy , kryty dachéwka o konstrukgji

drewniane;j .

Dachy budynku kryte dachéwkgq .



Instalacja wezta cieplnego jest w ztym stanie technicznym. Grzejniki z ograniczong mozliwoscia
regulacji ilosci ciepta, o duzej pojemnosci wodnej , zakamienione. Przewody stalowe - piony bez

izolacji cieplnej. Brak zaworow pod pionowych.

WYJSCIE

Wejscie gtéwne do budynku .

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania z wezta cieplnego,

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz klimatyzacji,

- elektryczna,

- telefoniczna,

- odgromowa.

Stan techniczny wiekszosci instalacji jest dobry .



4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.
Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy podlega czeiciowej procedurze zmiany sposobu

uzytkowania .

W czgsci obiektu na powierzchni ok. 327 m?, zlokalizowana bedzie przychodnia lekarska .

5. Charakterystyka pozarowa

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudow . 8533m?

Powierzchnia uzytkowa : 24 893 m?

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku ok. 28 626 m?

Kubatura ok. 89510,722 m?

llos¢ kondygnacji : 4 nadziemne + poziom kanatu technologicznego ponizej poziomu terenu
Ponizej poziomu terenu znajduje sie przestrzed na urzadzenia techniczne, ktéra ma érednia

wysokos$¢ mniejszg niz 2 m (nie spetnia wymagan wyczerpujacych definicje kondygnacji).

Zgodnie z §8 rozporzadzenia /1/ analizowany budynek o wysokosci 14,0 — 16 m zalicza sie do

budynkéw sredniowysokich (SW).

5.2 Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych
Omawiany budynek Chemicum , stanowi zabudowe wolno stojaca
Odlegtosci od innych budynkéw i sasiedniej zabudowy budynkéw uzytecznosci publicznej jest

zgodna z wymaganiami .
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Budynek widok na elewacje od ul . Sniadeckich

Budynek wyzszy posiada otwory okienne ponad dachem budynku nizszego .




Zaréwno przekrycie dachu i jego konstrukcja nie odpowiadaja wymaganiom w zakresie klasy

odpornosci ogniowej RE 30i R 30 .

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku Chemicum stosowane s3 materiaty niezbedne do realizacji funkcji biurowych ,
laboratoryjnych , ktére zwigzane sa z funkcjg pomieszczeri . W niewielkich iloéciach sg stosowane

i przechowywane materiaty tatwopalne w formie odczynnikéw chemicznych .
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5.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
W budynkach o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi , nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego . W pomieszczeniach stanowigcych podreczne magazynki materiatow biurowych ,

odczynnikéw chemicznych gestos¢ obciagzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze

grupy ludzi



Caty obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W poszczegdlnych pomieszczeniach
przebywa jednoczesnie ponizej 50 0sdb oprocz Auli Wyktadowej , ktéra zakwalifikowana jest do

kategorii zagrozenia ludzi ZL | .

05/18/2015

Aula przeznaczona dla grupy powyzej 50 oséb.

Na poszczegélnych kondygnacja moga przebywaé osoby w ilosci :

o piwnica pomieszczenia techniczne ok 5 oséb ;
° parter —80 o0séb ;

B | pietro — 120 os6b ;

. Il pietro — 100 osob .

. Il pietro — 100 oséb .

tacznie w budynku moze przebywac okoto 400 oséb .
Ze wzgledu na charakter uzytkowy obiektu , nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania w

budynku grupy oséb w ilosci powyzej okreslonej.



5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek Chemicum aktualnie stanowi w catosci jedna strefe pozarowa o powierzchni ok. 28 626
m? . Projektowany jest podziat na strefy pozarowe zgodnie z zatgczonym schematem w celu
wydzielenia czesci budynku .

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m? i aktualnie jest znacznie
przekroczona.

Ze wzgledu na funkcje uzytkowa czesé piwniczna jako powierzchnia PM o gestosci obciazenia
ogniowego do 500 MJ/m? , winna by¢ wydzielona pozarowo jako odrebna strefa pozarowa $ciang i

stropem w klasie REI 120 i zamykana drzwiami EI 60 .

. - 2
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Podziat na strefy pozarowe :

Przyziemie Parter

-al-1686,9m?, -bl-1665,2m?,
-a2-1026,9m?, -b2-1039,3m?,
-a3- 433,5m?, -b3- 410,5m?,
-a4- 332,1m?, -bd- 414,8m?,
-a5— 403,6m?, -b5- 357,9m?,
-ab—1361,0m?, -b6-1340,5m?,

-a7— 319,7m?, -b7-327,6m?,
-a8—- 693,6m’, -b8- 686,5m?,
-a9— 540,0m?, -b9- 549,8m?,
-al0- 82,2 m?,

-c1-1675,3m?,
-c2- 969,3m?,

| pietro Il pietro

-d1-1751,6 m?,
-d2 - 432,6 m?,

-c3— 466,6 m?, -d3- 950,0m?,
-c4- 608,4m?, -d4— 596,3m?,
-c5—- 411,5m?, -d5- 403,9m?,
-c6-1349,9m?, -d6- 803,7 m?,
-c7- 326,2m?, -d7- 325,9m?,
-c8-429,5m?, -d8- 431,0m?,
-c9—- 538,1m?, -d9- 499,6 m?,

-d10-508,4 m?,

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek winien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, ze budynek nie spetnia wymagania klasy ,B”

odpornosci pozarowej, zgodnie z ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
!
‘odpornosci
| pozarowej
budynku
giowna
konstrukcja
konstrukcja
dachu
nosna

strop?

sciana sciana

zewnetrznat’? | wewnetrzna®

przekrycie

dachu®

11



nge R 120 R 30 RE160 [E160 (o-i) E130% RE 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenio w tabeli:

rzqdzenias¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczqceq zasad ustaionia kias odpornosci ogniowej elementow budynku,

E- szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
{- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okresiona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagarn.
U Jezeli przegroda jest czeiciq glownej konstrukeji nosnej, powinna spefniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagaii zawartych w kol. 2 | 3 dia danej kiosy odpornosci pozarowej budynku.
% Kiase odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.
I Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wictlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachawej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takie budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje
sig strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
“ Dlo scian komor zsypu wymaga sig kiesy E 1 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornosici ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2. Elementy budynku, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byc nierozprzestrzeniajgce ognia, przy czym dopuszcza sie zastosowanie stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien:

1) elementow budynku o jednej kondyanacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymainej gestosci obcigZenio ogniowego strefy poiarowej do 500
Mi/m?,

liwigjgce indywidualne rozliczanie kosztéw ogrzewania poszczegéinych mieszkari lub lokali uzytkowych w budynku.maksymalnej gestosci obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej do 1000 Mi/m?,

3) scian zewnetrznych w budynku niskim ZL IV,

3. Dopuszcza sie stosowanie w budynku PM scian zewnetrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcje na ogier, jezel okfadzina wewnetizno
Jest niepalna, a Sciono jest nierozprzestrzeniajqca ognia przy dziataniu ognia od strony elewacji.

4. Dopusrzcra sie stosowanie w budynku PM scian wewnetrznych klasy D z uwaai na reakcje na ogieri.

- W scianach zewnetrznych budynku ZL |l dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 8, zastosowanie izolacji cieplnej pulnej, jezeli ostanigjgca jg od wewngqtrz
oktadzina jest niepalna i ma klase edpornoici ogniowej co najmniej:

1) w budynku klasy edpornosci pozarowej "B" — E | 60,

2) w budynku klasy odpornosci pozarowej "C" | "D"—E | 30.

£% Dopuszcza sie stosowanie klap dymowych z materiatéw fatwo zapalnych w dachach | stropoedachach.

7. Strop tworzqcy w pomieszczeniu dodatkowy poziom — antresole, przeznaczong do uzytku dia wigcej niz 10 osob, a takze jej konstrukcja nosna,
powinny odpowiadac wymaganiom wynikajgcym z klasy odpornosci poZarowej budynku, lecz nie mniejszym niz dio klasy "D", z zastrzezeniem § 214.
8. W budynku, na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, okladzina elewacyjna | jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany
zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

9. Dopuszcza sig ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysckosci do 11 kondygnacji

wiqcznie, z uzyciem samoe gasngcego polistyrenu spienionego, w sposob zapewniajqcy nierozprzestrzenianie ognia.

Omawiany budynek przewidziany do zmiany sposobu uzytkowania i modernizacji nie w petni
odpowiada wymaganiom okreslonym dla klasy B odpornosci pozarowe;j.

Dotyczy to przede wszystkim wymagari dla klasy odpornosci ogniowe; :

» Konstrukcji dachu R 301 jego przekrycia RE 30,
12



» Konstrukcji stropéw REI 60,
» Brak parametru NRO dla przekrycia dachu .

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe

Budynek nie jest w petni wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z aktualnie
obowigzujagca PN . Na drogach ewakuacyjnych nie s zamontowane lampy oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami okreslajagcymi kierunek ewakuacji i rozmieszczenie drzwi
ewakuacyjnych spetniajagce wymagania w zakresie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego i czasu
jego dziatania stosownie do wymagan przepisow.

Istniejgce ciggi komunikacyjne w formie poziomych drég ewakuacyjnych nie s3 podzielone
drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m . Dtugos¢ korytarzy wynosi ok. 75 m w jednym
odcinku .

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych , spetnia wymaganej minimalnej klasy El 30 odpornoéci

ogniowej .

<

Korytarz o diugosci ok. 75 m .
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Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach s3 zgodne z wymaganiami przepiséw i nie przekraczajg
dopuszczalnej dtugosci 40 m .

W zakresie dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych zaréwno z jednym jak i dwoma kierunkami dojscia sa
przekroczone , realizacja ewakuacji odbywa sie istniejagcymi klatkami schodowymi .

W budynku istnieje osiem klatek schodowych . Czes¢ z nich nie spetnia wymagan w zakresie
wymiarow , obudowy ,zamykania drzwiami . Wszystkie klatki schodowe nie s3 wyposazone w
system oddymiania . Konstrukcja dwadch bocznych klatek schodowych prowadzgcych na poddasze

nie spetnia wymagan dotyczgcych wymagan klasy R 60 odpornosci ogniowej .

~ o \\ \

3
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Widok na bocznq klatke schodowq obtozong drewnem i ze schodami zabiegowymi .

Rowniez pozostate klatki schodowe nie odpowiadajg wymaganiom pod wzgledem parametrow

szerokosci biegéw , spocznikéw , okreslonych w WT .

056/18/20156
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Wszystke klatki schodowe nie s3 wyposazone w system zabezpieczenia przed zadymieniem lub

oddymiania , gtéwna klatka schodowa nie jest w petni obudowana i zamykana drzwiami .

W budynku przekroczone sg dtugosci dojscia ewakuacyjnego .

Hol gtéwny od strony wejscia giéwnego do budynku.

Szerokosc biegu klatek schodowych posiadajg wymiary ok. 0,96m , 1,08 m .
Spoczniki wymiary ok. 1,1-1,4m.

Szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku 0,77 m,0,89m, 0,91m, 1,01 m, 1,16 m.

Szerokos¢ drzwi do auli, skrzydto czynne 0,8 m, skrzydto bierne 0,4 m .

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczeg6lnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, |
elektroenergetycznej, odgromowej

Wentylacja

Budynek jest wyposazony w wentylacje mechaniczna jak i grawitacyjng . Wentylacja pomieszczen

realizowana jest w formie wentylacji grawitacyjnej kanatami i kominkami usytuowanymi na dachu

budynku.
16
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06/18/2015

Obwody elektryczne s prowadzone w zabudowie pod tynkowej , stare obwody sa wytaczane i

zastepowane nowymi .

Obudowa szybow kablowych spetniac bedzie klase odpornoéci ogniowej co najmniej El 60.

Do kazdej strefy pozarowej szybu zapewniony bedzie dostep z odpowiedniej kondygnacji budynku
przez drzwi o odpornosci ogniowej El 30 lub przez odpowiednie zdejmowane przykrycia pionowe
na jednej ze scian o odpornosci ogniowej El 30.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu , usytuowany w przy wejsciu

do budynku .

Gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa dla celéw laboratoryjnych .

Pomieszczenie wezta cieplnego .

Wezet cieplny nie jest wydzielony jako odrgbna strefa pozarowa . Stan techniczny urzadzen

wymaga remontu .

18



Odgromowa
Instalacja odgromowa zaprojektowana bedzie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ml , jako

instalacja chronigca obiekt od wytadowan atmosferycznych.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen

oddymiajacych

System sygnalizacji pozarowe;j

Budynek zgodnie z okredleniami przepiséw , nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji
pozaru , obejmujacy ochrong caty budynek i wszystkie pomieszczenia .

Diwiekowy system ostrzegawczy DSO

Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje dZzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO .

Instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa

Budynek jest wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych 52 mm z wezami ptasko sktadanymi.

05/18/2015

Hydrant wewnetrzny z wezem plasko sktadanym.
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Zgodnie z wymaganiami budynek zostanie wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych 25mm z
wezem potsztywnym,
Hydranty wewngtrzne DN 25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m — zasieg 33m.
Instalacja wodociggowa p.poz. wykonana bedzie z rur stalowych podwdijnie ocynkowanych bez
szwu zgodnych z norma PN-H-7419:1980, z potaczeniami gwintowanymi.
Maksymalny zasieg hydrantéw 25  (znormalizowana dtugoé¢ odcinka weza + rzut prgdu
gasniczego) przyjeto:

— dla hydrantéw 25 -30 m (przy dtugosci weza: 30 m).
Uwzgledniono jednoczesnosé poboru wody co najmniej z dwéch sasiednich hydrantow.
Zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podiogi. Nasady tfoczne
skierowane do dofu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem <cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.
Czgs$¢ piwniczna PM , wyposazona bedzie w hydranty @ 33 mm .
Instalacja oddymiania grawitacyjnego
Klatki schodowe w budynku nie s3 wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej zgodnie z
wymaganiami warunkoéw technicznych .
5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenoine spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne
w ilosci i rodzaje wynikajace z powierzchni pomieszczen, ich funkcji i rodzaju znajdujacych sie w
nich materiatéw i urzadzen technicznych.
Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktdre moga wystapi¢ w przed miotowym budynku .
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegoblnych:

® na kaide 100 m? powierzchni strefy pozarowej nie chronionej statym urzadzeniem

gasniczym tryskaczowym.

Zastosowane beda gasnice proszkowe ABC o zawartosci srodka gasniczego 6 kg,
Gasnice beda rozmieszczone:

® w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynkéw,

» na klatkach schodowych,

e na korytarzach,
20



e przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;
® w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie #rédet ciepta
(piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m;
2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Szczegotowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreélone beda w instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 20 dm?3/s , tacznie z co

najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm .
D (Wsﬁiﬂ@ki&:&w

05/18/2015

ant

W bezposrednim sgsiedztwie okreslonym w wymaganiach przepiséw , s3 zamontowane hydranty

stanowiace zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Najblizszy hydrant zamontowany w chodniku przy ul. Grunwaldzkiej w odlegtosci okoto 45
metréw od wejscia do budynku, kolejny w chodniku 6,4 metra od budynku jako hydrant
podziemny.

5.14 Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do obiektu zapewniajqg istniejgce ciggi komunikacyjne tj. ulica Grunwaldzka i
Sniadeckich i Swiecickiego spetniajace normatywne parametry.
Drogi te zapewniaja dojazd do giéwnego wejscia do budynku .
Od strony ul. Sniadeckich pomiedzy droga a budynkiem istnieja drzewa ( Platany) bedace pod

nadzorem konserwatora .
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i)

Pomiedzy drogq a budynkiem rosnq drzewa o wysokosci powyzej 3 m




6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami

techniczno- budowlanymi i przeciwpozarowymi.
A/ . W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodnosci dotycza:

1/. Szerokos$¢ biegu klatki schodowej K1 ,K2, K3, K6, K7 :
» na catej dugosci biegéw pomiedzy kondygnacjamiok. 0,96 m, 1,0m , 1,08 m, 0,8-1,0 m
- stosownie do wymagan §68 .1.
2/. Szerokosc¢ spocznika klatki :
» K1iK2wynoszacaok. 1,1 m,
» K3iK6 wynoszaca ok. 1,0m
» K4 wynoszacal,32-1,4m
» K5 wynoszgca 1,2 m - stosownie do wymagan §68 .4 .

3/. Wysokosc i szerokos¢ drzwi w korytarzu czesci piwnicznej :

T

» wysokos¢ 1,75 m .
» drzwi wejéciowe do piwnicy szerokosc 0,65 m - stosownie do wymagarn § 239 . 1,
4/. Schody zabiegowe w klatce K-3i K-6 - stosownie do wymagan §244 .1
5/. Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z budynku :
z klatki K1 drzwi dwu skrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,82 m ,

N
» ztacznikéw na poziomie przyziemia drzwi dwu skrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,82 m

Y

z klatki K 5 drzwi o szerokosci 0,87 m,

‘!:f

z klatki K3 i K6 drzwi jedno skrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,92 m ,

v

z klatki K8 drzwi dwu skrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,8 m,
» drzwi z budynku o szerokosci skrzydta ok. 0,86 m kierunek otwierania do wnetrza

budynku,

Y

drzwi dwu skrzydtowe stanowigce wyjscie z budynku poprzez hol wejsciowy o szerokosci 2
x 0,86m , - stosownie do wymagan §239.4 .
6/. Dtugosc dojscia ewakuacyjnega z poszczegdlnych kondygnacji przy jednym kierunku wynosi :

» napoziomie | pietra do klatki K1 wynosi 29,0 m,

» napoziomie pietrall do klatki K1 wynosi 28,5 m,
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- do klatki K2 wynosi 24,18 m - stosownie do wymagan § 256 .3 .
7/. Szerokos¢ drzwi dwu skrzydtowych wyjsciowych z pomieszczenia auli ok. 0,8 mi 0,4 —
stosownie do wymagan §240.1 .
8/. Dtugos¢ korytarzy na wszystkich kondygnacjach wynosi ok. 60- 80 m i nie jest podzielona na

odcinki ponizej 50m drzwiami dymoszczelnymi — stosownie do wymagan § 243 .1

9/. Brak obudowy i zamkniecia drzwiami oraz oddymiania klatek schodowych K1, K2 , K3, K4, K5, K6 , K7,

K8 - stosownie do wymagan § 245 .3 ,

10/. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen wyktadowych , laboratoriow ok.0,77m, 0,8 m i

0,89 — stosownie do wymagan §240.1

11/.Drzwi do auli bez odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 — stosownie do wymagan § 256.1 .

12/. Niewtasciwy kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych , zewnetrznych, prowadzacych na
zewnatrz budynku i do holu - stosownie do wymagan § 238 ust.1

13/. W budynku brak jest zgodnego z wymaganiami awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego —
stosownie do wymagan § 181. 3

14/. Szyby dzwigowe w budynku nie spetniajg wymagan w zakresie zastosowania drzwi EI 30 i
oddymiania — stosownie do wymagan § 226. 2 .

15/. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu - stosownie do wymagan § 183 ust.2.

B/ . W zakresie warunkéw budowlanych niezgodnoéci dotycza:

1/. Odlegtosci miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng $ciang

zewnetrzng tego samego budynku, dotyczy pasa terenu o szerckosci zmniejszonej o 50% w

odniesieniu do tych scian zewnetrznych obu budynkow, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub

wiekszy, lecz mniejszy niz 120° i jest bez klasy odpornosci ogniowej El 60 :
» klatka K3 ok 1,87 m,
» klatkaK6éok 1,3-1,5 m.

2/.W pasie terenu Sciany zewnetrzne budynku , otaczajgcym $ciany zewnetrzne budynku,
niebedace scianami oddzielenia przeciwpozarowego, sciany zewnetrzne
innego budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 . 4i5 dla
scian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow i majg wymiar :

» napoziomie przyziemia 0,69m, 0,75m, 1,17m , 1,63m do 3,63 m
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» na poziomie parteru, | pietra, Il pietra 0,28m, 0,41m, 0,63m , 0,76m ,0,92m, 1,04 m ,

1,23m, 1,34m, 1,4 m, 1,66m, 2,02m, 2,18 m —stosownie do wymagari § 271.11 .

3/. Szerokos¢ pasa El 60 na styku sciany oddzielenia przeciwpozarowego i Sciany zewnetrznej o

4/.

5/.

6/.

71

8/.

9/.

szerokosci :
» napoziomie przyziemia ok. 1,1-1,29m , 1,32- 1,9m,
> napoziomie parteru ok.1,1—1,4m ,
» napoziomie | pietra ok. 0,63m, 1,1-1,29m , 1,31-1,77m , 2,18 m,
» napoziomie Il pigtra ok.1,1—1,29 m , 1,32-2,18m,

» napoziomie poddasza ok. 1,1 -1,29m , 1,32- 2,13m - stosownie do wymagan § 235 . 2,

Na poziomie wejscia gitownego zabudowany jest przedsionek wykonany z materiatu palnego —

stosownie do wymagan § 258 . 1.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany - stosownie do wymagan § 235.1

Brak wymaganej klasy B odpornosci pozarowej dla budynku - stosownie da wymagan § 216 .1 .

Elementy konstrukcyjne dachu i jego przekrycia nie spetniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej :

- R 30 dla konstrukcji dachu ,

- RE 30 dla przekrycia dachu,

- NRQ dla przekrycia dachu - stosownie do wymagan § 216 ust.1 ,

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe , powinno byé oddzielone od palnej
konstrukji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej w budynku

srednio wysokim - E 160 - stosownie do wymagan § 219 .2 .

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw - stosownie do wymagan § 234 .1 .

10/. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
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powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku —

stosownie do wymagan § 234 .4 .

11/. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z
otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokos$ci 8 m od tej $ciany powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:
- konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
- przekrycie dachu powinno miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30 —
stosownie do wymagan § 218 .1 .
12/. Piwnica budynku nie jest wydzielona jako odrebna strefa pozarowa w stosunku do
pozostatych kondygnacji drzwiami EI 30 - stosownie do wymagan § 250.1 .
13/. Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapa
wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej w budynkach $redniowysokich (SW
w klasie E 130 odpornosci ogniowej - stosownie do wymagan § 251 .
14/. Przekroczona dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej dla budynku ZL 11l - stosownie do
wymagan § 227.1 .
C/. W zakresie wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw :
1/. Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantéw @25 mm z wezem

po6tsztywnym -stosownie do wymagan §19. 1.

D/.W zakresie wymagari okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych(Dz. U nr124, poz.1030):

1). Pomiedzy drogg isciang budynku wystepuja drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca

podnosnikéw i drabin mechanicznych - stosownie do wymagari par.12 ust.2.

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaty doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.
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Projekt modernizacji budynku , zaktada doprowadzenie do stanu odpowiadajacego wymaganiom
okreslonym w WT ponizszych wymagar i instalacji :
a) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejéciu do
budynku .
b) Wykonane beda wszystkie prace w zakresie uszczelnienia przepustow i
przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych,
jak i elementy budowlane nie bedace oddzieleniami majgce cechy REI .
c) Wykonac podziat na strefy pozarowe w budynku
sciang w klasie odpornosci ogniowej REI 120, z zamknieciem otwordw
drzwiami w klasie EIS 60 odpornosci ogniowej i pozwalajgcej na ewakuacje w
drugim kierunku i podziat korytarzy na odcinki o dtugosci ponizej50m .
d) Wszystkie pomieszczenia energetyczne zamkna¢ drzwiami w klasie co najmnie;
El 30 odpornosci ogniowej .

e/ Cze$¢ piwniczng i poddasze budynku wydzieli¢ pozarowo drzwiami w klasie El 30 odpornoéci
ogniowe] .

f/ Budynek wyposazy¢é w wewnetrzng sie¢ hydrantéw @25 mm z wezem potsztywnym.

g/ Klatki schodowe bed3 obudowane w klasie EI 60, zamykane drzwiami EIS 30 odpornosci
ogniowej .

h/ Budynek bedzie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych .

i/ Wydzielone pozarowo bedzie pomieszczenie wezta cieplnego .

j/ Wydzielony pozarowo bedzie szyb dzwigowy zgodnie z zataczonym rysunkiem.

k/ Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe , bedzie oddzielone od palnej
konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej w budynku
srednio wysokim - E 1 60

I/ Wykonane beda przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, jako gazoszczelne zabezpieczajgce przed mozliwoscig przenikania gazu do

wnetrza budynku .
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6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
Ze wzgleddéw techniczno- ekonomicznych oraz z uwagi na to , ie budynek jest obiektem
istniejacym i uzytkowanym oraz pod nadzorem konserwatora zabytkdw , zakfada sie niespetnienie
nastepujacych wymagan:
A/ . W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodnosci dotycza:
1/. Pozostawienie szerokoéci biegu klatki schodowej K1 ,K2, K3, K6, K7 :
» na calej diugosci biegéw pomigdzy kondygnacjami ok. 0,96 m, 1,0m , 1,08 m, 0,8 -1,0 m.
2/. Pozostawienie Szerokosci spocznika klatek :
» K1iK2 wynoszaca ok. 1,1 m,
» K3iK6 wynoszaca ok. 1,0m
» K4 wynoszacal,32-1,4m
» K5 wynoszaca 1,2 m
3/. Pozostawienie wysokosci drzwi w korytarzu czesci piwnicznej :
» wysokos$¢ 1,75 m .
4/. Pozostawienie schodow zabiegowych w klatce K-3 i K-6 .
5/. Pozostawienie szerokosci drzwi wyjéciowych z budynku :

» zklatki K1 drzwidwu skrzydfowe o szerokosci skrzydta 0,82 m

Y

z tacznikdéw na poziomie przyziemia drzwi dwu skrzydfowe o szerokosci skrzydta 0,82 m

‘f

z klatki K 5 drzwi o szerokosci 0,87 m,

Y

z klatki K3 i K6 drzwi jedno skrzydtowe o szerokosci skrzydia 0,89 m,

Y

z klatki K8 drzwi dwu skrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,8 m,

\‘/f

drzwi z budynku o szerokosci skrzydta ok. 0,86 m kierunek otwierania do wnetrza

budynku,

v

drzwi dwu skrzydfowe stanowigce wyjscie z budynku poprzez hol wejsciowy o szerokoéci 2

x 0,86m .

6/. Pozostawienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego z poszczegdlnych kondygnacii przy jednym
kierunku ktora wynosi :

» napoziomie | pietra do klatki K1 wynoszacg 29,0 m,

» napoziomie Il pietra do klatki K1 wynoszaca 28,5 m,
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» -do klatki K2 wynoszacg 24,18 m .

7/. Pozostawienie szerokosci drzwi dwu skrzydtowych wyjsciowych z pomieszczenia auli ok. 0,8 m
10,4.
8/. Pozostawienie braku oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5, K6 , K7 , K8 w
budynku ,
9/. Pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen wyktadowych |, laboratoriéw
ok.0,77m, 0,8mi 0,86 .
10/. Pozostawienie drzwi do auli bez odpornosci ogniowej
11/.Pozostawienie niewtasciwego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych , zewnetrznych,
prowadzgcych na zewnatrz budynku i do holu .
12/. Pozostawienie poziomie wejscia gtéwnego zabudowanego przedsionka wykonanego z
materiatu palnego .

B/ . W zakresie warunkéw budowlanych niezgodnosci dotycza:

1/.Pozostawienie braku odlegtosci miedzy $ciang zewnetrzng, stanowiaca obudowe klatki
schodowej, a inng $ciang zewnetrzna tego samego budynku, dotyczy pasa terenu o szerokosci
zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych $cian zewnetrznych obu budynkow, ktére tworza
migdzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz mniejszy niz 120° i jest bez klasy odpornosci ogniowej
EI60:
» dlaklatkik3 ok 1,87-2,72 m,
» dlaklatki K6 ok 1,48m, 1,52 m, 1,6 m, 1,95m.
2/. Pozostawienie w pasie terenu $ciany zewnetrzne budynku , otaczajagcym sciany zewnetrzne
budynku, niebedacej Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne
innego budynku powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w § 232 . 4i5dla
$cian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow i majace wymiar :
» napoziomie przyziemia 0,69m, 0,75m, 1,17m , 1,63m do 3,63 m
» na poziomie parteru, | pigtra, Il pigetra 0,28m, 0,41m, 0,63m, 0,76m ,0,92m, 1,04 m s
1,23m, 1,34m,1,4m, 1,66m, 2,02m, 2,18 m .
3/. Pozostawienie szerokosci pasa El 60 na styku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego i $ciany
zewnetrznej o szerokosci :
» napoziomie przyziemia ok. 1,1-1,29m , 1,32- 1,9m,
» na poziomie parteru ok.1,1-1,4m ,
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> napoziomie | pietra ok. 0,63m, 1,1-1,29m ,1,31-1,77m, 2,18 m,
»~ napoziomie Il pietra ok. 1,1-1,29 m , 1,32- 2,18m,
» napoziomie poddasza ok.1,1-1,29m ,1,32-2,13m .

4/. Pozostawienie Scian oddzielenia przeciwpozarowego w klasie EI 120 ktére wznoszone byty na
istniejacym stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornoéci ogniowej REI 60 tj.

nizszej od odpornosci ogniowej tej $ciany .

5/. Pozostawienie braku wymaganej klasy B odpornosci pozarowe;j dla budynku .

6/. Pozostawienie elementdw konstrukeyjnych dachu i jego przekrycia , ktére nie spetniaja
wymagan klasy odpornosci ogniowej :
- R 30 dla konstrukcji dachu ,
- RE 30 dla przekrycia dachu,,
- NRO dla przekrycia dachu .,

/. Pozostawienie przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego
do Sciany z otworami budynku wyiszego, w pasie o szerokoéci 8 m od tej sciany bez
parametru nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym brak :

- klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 dla konstrukeji dachu ,

- klasy odpornosci ogniowej co najmniej R E 30 dla przekrycia dachu .

C/.W zakresie wymagar okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych(Dz. U nr124, poz.1030):

1). Pozostawienie pomiedzy drogg i sciang budynku  drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, ograniczajace dostep do elewacji budynku za pomoca

podnosnikdw i drabin mechanicznych .

7. Przyjete rozwiazania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okre$laja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnos$ci niemozliwe do

usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
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przepisow) - wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.
Zakres niezgodnosci  wynika czesciowo z wymagan aktualnie obowigzujgcych warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w
praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze wzgledu na specyfike budowlang
istniejgcego obiektu. Zgodnie z §2 ust.2 i §207 ust.2 warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przedstawiony zakres i sposéb modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po
uzgodnieniu ponizej przedstawionych rozwigzan z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu .Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci
techniczne i ekonomiczne oraz ingerencji w substancje budowlang istniejgcego budynku bedgcego
pod nadzorem Konserwatora Zabytkow , proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych ponad
standardowych, ktére w maksymalnym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego .
Rozwigzaniem ponad standardowymi jest :

e wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru obejmujacy swym dziataniem caty
budynek i wszystkie pomieszczenia z sygnalizatorami fonicznymi informujacymi tekstem
gfosowym o zagrozeniu pozarowym,

e podiaczenie systemu sygnalizacji pozaru do systemu monitoringu w uzgodnieniu z
Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu ,

e wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci o 50% wieksze] ponad
normatyw wynikajacy z przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

e zastosowanie oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix,
na wszystkich drogach ewakuacyjnych,

¢ wykonanie podziatu na strefy pozarowe przegrodami zabudowy state] i drzwiami w klasie
EIS 60 odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci wg zatgczonego projektu.

e zamkniecie klatek schodowych drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowej i

dymoszczelnosci .

8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczeistwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony

przeciwpozarowe]j
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Zatozenia projektowe w wigkszosci rozwigzan przewiduja realizacje modernizacji i dostosowania
budynku do petnienia funkcji uzytecznosci publicznej , zgodnie z obowiazujgcymi wymaganiami
przepisow ochrony przeciwpozarowej.Uktad komunikacyjny poszczegélnych kondygnacji nie jest
skomplikowany i umozliwia szybkie i ptynne opuszczenie pomieszczen oraz budynku .

Jako podstawe bezpieczeristwa oséb w budynku , przyjeto szybkie wykrycie zagrozenia
pozarowego i skrécenie czasu alarmowania i ewakuacji 0séb.

Jest to mozliwe poprzez zamontowanie nowoczesnego systemu sygnalizacji pozaru , ktérymi
objete beda wszystkie pomieszczenia budynku .Zadziatanie systemu sygnalizacji pozaru ,
uruchomi w sposéb automatyczny sygnalizatory z tekstem fonicznym za pomoca ktérego
ogfoszony zostanie alarm o koniecznosci ewakuacji z budynku.Podziat budynku na strefy pozarowe
oraz podziat korytarzy na odcinki ponizej 50,0 m pozwoli na sprawne opuszczenie budynku . Osoby
przebywajagce w budynku , bed3 mialy mozliwo$é¢ swobodnego poruszania sie drogami
ewakuacyjnymi oswietlonymi lampami ewakuacyjnymi o wyiszym natezeniu oswietlenia
pozwalajacym na zachowanie zasiggdw widocznosci we wczesnej fazie pozaru i jego bezpiecznego
opuszczenie . Jednoczesnie zastosowany monitoring systemu sygnalizacji pozaru , pozwoli na
bezzwtoczne alarmowanie jednostki PSP w  Poznaniu usytuowanej ok. 500 m od budynku , co

pozwoli na szybkie podjecie dziatai ratowniczo-gasniczych.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j .
W celu osiagnigcia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Chemicum w
Poznaniu , autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie zakresu prac budowlanych i
instalacyjnych wykazanych w punkcie 6.2 , jak i rozwiazan ponad standardowych wykazanych w
punkcie 7 . Komunikacja wewnetrzna w tym klatki schodowe , szerokoéci drzwi i wysokosc nie
stanowig podstaw uznania budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi .

Wykazane powyzej niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktdre nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami,

zdaniem autoréw ekspertyzy zapewniaja akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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Malgorzata Sadowska
Ul Karpia 13c, 61-619 Poznan

dotyczy: Collegium Chemicum

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 czerwca 2015 roku dotyczacy uzgodnienia ekspertyzy
pozarowej dla Collegium Chemicam przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu, Miejski
Konserwator Zabytkéw informuje, ze budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkow,
nr A227 decyzja z dnia 20 marca 1980 roku i podlega scistej ochronie konserwatorskiej. Z uwagi
na powyzsze nalezy zastosowaé takie rozwigzania dotyczace zabezpieczef przeciwpozarowych,
ktére nie bgdg ingerowaly w zabytkows substancje obiektu oraz oryginalny uktad funkcjonalno
przestrzenny.

Miejski Konserwator Zabytkéw wyklucza mozliwo$é montazu $cian murowanych celem
wygrodzenia poszczegblnych stref pozarowych. Nalezy zastosowaé lekka konstrukcje szklang
w ramach stalowych. Ponadto nalezy zachowaé oryginalny wiatrotap w hollu gléwnym. Posiada
on trzy pary drzwi o réznej szerokosci, ktére po udroznieniu powinny spetiaé wymogi P-poZ.

MY 1P Konserwator 7
7w Pozivaniu
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