PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zamówienia: „Modernizacja dróg w roku 2024 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice”
Zadanie nr 1:
„Wykonaniu nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Rudzica na dz. nr 740, 741 w Zakrzowie oraz 1195, 1196/1, 1196/2, 1196/5 w Podłężu”.
Lokalizacja: dz. nr 740, 741 w Zakrzowie oraz 1195, 1196/1, 1196/2, 1196/5 w Podłężu (załącznik graficzny)
CPV - Wspólny Słownik Zamówień:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg                                                                                    

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zamawiający: Gmina Niepołomice, 32 – 005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13
Opracował: Łukasz Sendor
Data sporządzenia: 26.02.2024

Zakrzów/Podłęże – Rudzica
· Długość – 910 m, Szerokość – 3,50 m.
· Warstwa wyrównawcza o gr. 5 cm + warstwa ścieralna 4 cm + pobocze obustronne 15 cm
	L.p.
	Wyszczególnienie robót
	Jedn.
	Ilość 

	1.
	Wykonanie wykopów mech. W gr. kat. I-VI z odwozem urobku na odl. 1 km
	m3
	0

	2
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	0

	3
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	0

	4
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11W i AC16W o grubości zmiennej po zagęszczeniu wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej lub istniejącej emulsja asfaltową
	ton
	239

	5
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	0

	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	3185

	7
	j.w. lecz grubości 5 cm
	m2
	0

	8
	Ścinanie lub uzupełnienie istniejących poboczy do wymaganej grubości oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu i osiągniecia stopnia zagęszczenia podanych w ST 
	m2
	546




