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Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS.-4 (21-7) PRZY UL.SKARZYNSKIEGO 9 W KRAKOWIE

1/ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszgce - 7 weztéw "zwyktych" 1.1 1.35
2|ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszace - 2 wezty dla ON 2.1 2.33
3/ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszace - 1 wezet (apartament) 3.1 3.30
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS.-4 (21-7) PRZY UL.SKARZYNSKIEGO 9 W KRAKOWIE
1 ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszace - 7 weziéw "zwykiych"
1.1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig oraz okna, meble, osprzet, itp. m2
1216-01
analogia
poz.1.13"200% m2 518,000
RAZEM 518,000
1.2|KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych szt.
0903-01 polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
analogia
37 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
-skucie fragmentéw uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. $cian i suti-
téw
(poz.1.13+p0z.1.14)*10% m?2 137,410
RAZEM 137,410
1.4 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15cm |m
0702-01 -poszerzenie i odczyszczenie rys na styku sufit-Sciana
analogia
(22,9*2+2*4,2*2+2*1,8*2+2*2,2*2+2*1,2+2*2,1+2*1,1*2+2*1*2)*7 m 415,800
RAZEM 415,800
1.5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 20 km
0109-20
poz.1.3*0,02+p0z.1.4*0,1*0,02+p0z.1.2*0,065 m3 4,945
RAZEM 4,945
1.6|kalk.wtasna |Optata za gruz ms3
wycena indy-
widualna
poz.1.5 m3 4,945
RAZEM 4,945
1.7|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
poz.1.3 m2 137,410
RAZEM 137,410
1.8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m2
0711-02 stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
poz.1.3 m2 137,410
RAZEM 137,410
1.9/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - dodatkowe pogrubie-|m2
0802-06 nie
poz.1.8 m?2 137,410
RAZEM 137,410
1.10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.1.13+poz.1.14 m2 1.374,100
RAZEM 1 374,100
1.11|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
0830-03 -przetarcie za pomoca gtadzi gipsowej na pow.30% $cian i sufitow
poz.1.10*30% m?2 412,230
RAZEM 412,230
1.12|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych przez malowanie recznie m?2
0130-01 -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub rownowazny/
poz.1.10 m2 1374,100
RAZEM 1.374,100
1.13|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z przetar-|m2
0605-05 ciem tynkow
-/sufity farba akrylowa biata np.Beckers, szpachléwka akrylowa/
(2,9*4,2*2+1,8*2,2"2+1,2*2,1+1,1*1*2)*7 m2 259,000
RAZEM 259,000
1.14/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przetar- |m2
0605-05 ciem tynkow
-8ciany /farba akrylowa biata np.Beckers, szpachlowka akrylowa/
(3*(2*2,9*2+2*4,2*2+2*1,8*2+2*2,2*2+2*1,2+2*2,1+2*1,1*2+2*1*2)-(1,5"2,1*2+ |m2 1 115,100
2%0,9*7))*7
RAZEM 1 115,100
1.15/KNR 2-13 Woypetnienia szczelin szpachlg akrylowa na siatce tynkarskiej m
1006-05 -wypetnienie szczelin masa szpachlowa np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub réwno-
wazne) + zabezpieczenie siatkg w warstwie kleju
poz.1.4 m 415,800
RAZEM 415,800
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1.16 KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
1202-07 -przyjeto do 5% pow.
poz.1.10*5% m2 68,705
RAZEM 68,705
1.17|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.1.19 m?2 21,000
RAZEM 21,000
1.18 KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
0105-01
poz.1.19 m2 21,000
RAZEM 21,000
1.19|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych, rur, itp. m?2
1212-18
(1,52)*7 m?2 21,000
RAZEM 21,000
1.20|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.1.23 m2 84,000
RAZEM 84,000
1.21|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m?2
0105-04
poz.1.23 m2 84,000
RAZEM 84,000
1.22|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur o $r. do 50 mm m
1212-29
poz.1.23 m 84,000
RAZEM 84,000
1.23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $r. do 50 mm m
1212-28
(6¥2)*7 m 84,000
RAZEM 84,000
1.24|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej oscieznicy drzwiowej, |m2
1007-06 wraz ze szpachlowaniem pow.
(1,8*5)*7 m2 63,000
RAZEM 63,000
1.25/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
1103-01 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne "70" - typ D2
(0,72,1*2)*7 m2 20,580
RAZEM 20,580
1.26|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |mz2
1103-02 nych
skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone, szyba mleczna, bezpieczna; "
70" (drzwi z podcigeciem) - typ D3
(0,72,1*2)*7 m2 20,580
RAZEM 20,580
1.27/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
1103-01 skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne "60" tazienkowe (drzwi z podcie-
ciem) - typ D4
(0,62,1)*7 m2 8,820
RAZEM 8,820
1.28/KNR 4-01 Dostawa i montaz klamek z szyldami oraz zamkiem szt.
0919-20 Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z diugim szyldem
57 szt. 35,000
RAZEM 35,000
1.29/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
1215-04
(1,5"2,1*2)*7 m2 44,100
RAZEM 44,100
1.30KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?2
1215-02
(0,8*2,1*4)*7 m?2 47,040
RAZEM 47,040
1.31 KNNR-W 9 |Przektadka urzadzen tgcznosci wewnetrznej - gtosnik szt.
0210-01
analogia
2*7 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.32|KNNR-W 9 |Przektadka urzadzen tgcznosci wewnetrznej przyzywowej (domofon) - aparat  |szt.
0210-02 odbiorczy
27 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.33|KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
0402-01 -przektadka oprzetu (M=0)
10*7 szt. 70,000
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RAZEM 70,000
1.34 KNNR-W 9 |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetacznika jednobie- |szt.
0401-01 gunowego, przycisku
-przektadka oprzetu (M=0)
1*7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.35 kalk.wtasna |Wyniesienie umeblowania i wyposazenia ruchomego, zabezpieczenie foliami i |kpl.
wycena indy- |kartonami, wniesienie, ustawienie docelowe
widualna
17 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszace - 2 wezly dla ON
2.1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig oraz okna, meble, osprzet, itp. m?2
1216-01
analogia
poz.2.13*200% m?2 144,000
RAZEM 144,000
2.2|KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych  |szt.
0903-01 polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
-skucie fragmentéw uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. $cian i suti-
tow
(poz.2.13+p0z.2.14)*10% m2 25,800
RAZEM 25,800
2.4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15cm  |m
0702-01 -poszerzenie i odczyszczenie rys na styku sufit-Sciana
analogia
(5,85"2+4,1*2+2,5"2+2,4*2+2,3"2)*2 m 68,600
RAZEM 68,600
2.5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0109-20
poz.2.3*0,02+p0z.2.470,1*0,02+p0z.2.2*0,065 m3 0,783
RAZEM 0,783
2.6|kalk.wlasna |Optata za gruz m3
wycena indy-
widualna
poz.2.5 m3 0,783
RAZEM 0,783
2.7|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |[m2
0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
poz.2.3 m?2 25,800
RAZEM 25,800
2.8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
0711-02 stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
poz.2.3 m?2 25,800
RAZEM 25,800
2.9/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - dodatkowe pogrubie-| m2
0802-06 nie
poz.2.8 m2 25,800
RAZEM 25,800
2.10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.2.13+poz.2.14 m2 258,000
RAZEM 258,000
2.11/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
0830-03 -przetarcie za pomoca gtadzi gipsowej na pow.30% $cian i sufitow
poz.2.10"30% m2 77,400
RAZEM 77,400
2.12|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych przez malowanie recznie m2
0130-01 -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub rownowazny/
poz.2.10 m?2 258,000
RAZEM 258,000
2.13/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z przetar-|m2
0605-05 ciem tynkow
-/sufity farba akrylowa biata np.Beckers, szpachléwka akrylowa/
(30,6+5,4)*2 m?2 72,000
RAZEM 72,000
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2.14/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przetar- |m2
0605-05 ciem tynkow
-$ciany /farba akrylowa biata np.Beckers, szpachléwka akrylowa/
(3%(5,85*2+4,1*2+2,5*2+2,4*2+2,3*2)-(1,5*2,1*2+2*0,9*2))*2 m?2 186,000
RAZEM 186,000
2.15/KNR 2-13 Woypetnienia szczelin szpachlg akrylowa na siatce tynkarskiej m
1006-05 -wypetnienie szczelin masg szpachlowa np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub réwno-
wazne) + zabezpieczenie siatkg w warstwie kleju
poz.2.4 m 68,600
RAZEM 68,600
2.16|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2
1202-07 -przyjeto do 5% pow.
poz.2.10"5% m2 12,900
RAZEM 12,900
2.17|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.2.19 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.18/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
0105-01
poz.2.19 m2 6,000
RAZEM 6,000
2.19/KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikdéw radiatorowych, rur, itp. m?2
1212-18
(1,52)*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
2.20|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.2.23 m2 24,000
RAZEM 24,000
2.21/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
0105-04
p0z.2.23 m?2 24,000
RAZEM 24,000
2.22|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur o $r. do 50 mm m
1212-29
poz.2.23 m 24,000
RAZEM 24,000
2.23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $r. do 50 mm m
1212-28
(6¥2)*2 m 24,000
RAZEM 24,000
2.24/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej oscieznicy drzwiowej, |m?2
1007-06 wraz ze szpachlowaniem pow.
1,8"2"2 m2 7,200
RAZEM 7,200
2.25/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |mz2
1103-02 nych
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone "90" tazienkowe (z podcie-
ciem) - typ D3A
(0,9*2,1*2)*2 m?2 7,560
RAZEM 7,560
2.26 KNR 4-01 Dostawa i montaz klamek z szyldami oraz zamkiem szt.
0919-20 Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z dfugim szyldem
12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.27\KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
1215-04
(1,5*2,1*2)*2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
2.28/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?2
1215-02
(0,972,1)*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
2.29/KNNR-W 9 |Przektadka urzadzen tgcznosci wewnetrznej - gtosnik szt.
0210-01
analogia
12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.30/KNNR-W 9 |Przektadka urzadzen tagcznosci wewnetrznej przyzywowej (domofon) - aparat  |szt.
0210-02 odbiorczy
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.31/KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
0402-01 -przektadka oprzetu (M=0)
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10"2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.32|KNNR-W 9 |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobie- |szt.
0401-01 gunowego, przycisku
-przektadka oprzetu (M=0)
12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.33 kalk.wtasna |Wyniesienie umeblowania i wyposazenia ruchomego, zabezpieczenie foliamii |kpl.
wycena indy- |kartonami, wniesienie, ustawienie docelowe
widualna
12 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszace - 1 wezel (apartament)
3.1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig oraz okna, meble, osprzet, itp. m2
1216-01
analogia
poz.3.12"200% m2 85,300
RAZEM 85,300
3.2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
-skucie fragmentéw uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. $cian i suti-
téw
(p0z.3.12+p02.3.13)*10% m2 16,771
RAZEM 16,771
3.3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15cm  |m
0702-01 -poszerzenie i odczyszczenie rys na styku sufit-Sciana
analogia
2°6,5+2"2,9+2*4,1+2*2,8+2*2,3+2"2,8+2*2,1+2*2,8 m 52,600
RAZEM 52,600
3.4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 20 km
0109-20
poz.3.2*0,02+p0z.3.3*0,1*0,02 m3 0,441
RAZEM 0,441
3.5|kalk.wlasna |Optata za gruz ms3
wycena indy-
widualna
poz.3.4 m3 0,441
RAZEM 0,441
3.6|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |[m2
0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
poz.3.2 m2 16,771
RAZEM 16,771
3.7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
0711-02 stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
poz.3.2 m2 16,771
RAZEM 16,771
3.8/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - dodatkowe pogrubie-|m2
0802-06 nie
poz.3.7 m?2 16,771
RAZEM 16,771
3.9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.3.12+p0z.3.13 m2 167,710
RAZEM 167,710
3.10|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
0830-03 -przetarcie za pomoca gtadzi gipsowej na pow.30% $cian i sufitow
poz.3.9*30% m?2 50,313
RAZEM 50,313
3.11/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych przez malowanie recznie m?2
0130-01 -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub rownowazny/
poz.3.9 m2 167,710
RAZEM 167,710
3.12/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z przetar-|m2
0605-05 ciem tynkow
-/sufity farba akrylowa biata np.Beckers, szpachléwka akrylowa/
6,5°2,9+4,1*2,8+2,3"2,8+2,1*2,8 m2 42,650
RAZEM 42,650
3.13/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przetar- |m2
0605-05 ciem tynkow
-$ciany /farba akrylowa kolor np.Beckers, szpachléwka akrylowa/
2,6*(2*6,5+2*2,9+2"4,1+2*2,8+2*2,3+2*2,8+2*2,1+2*2,8)-(1,5"2,1*2+2*0,9*3) |m?2 125,060
RAZEM 125,060
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.14/KNR 2-13 Woypetnienia szczelin szpachlg akrylowa na siatce tynkarskiej m
1006-05 -wypetnienie szczelin masg szpachlowa np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub réwno-
wazne) + zabezpieczenie siatkg w warstwie kleju
poz.3.3 m 52,600
RAZEM 52,600
3.15/KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2
1202-07 -przyjeto do 5% pow.
poz.3.9*5% m2 8,386
RAZEM 8,386
3.16|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.3.18 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3.17|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
0105-01
poz.3.18 m2 3,000
RAZEM 3,000
3.18 KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikdéw radiatorowych, rur, itp. m?2
1212-18
1,52 m2 3,000
RAZEM 3,000
3.19/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.3.22 m2 12,000
RAZEM 12,000
3.20|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw m?2
0105-04
poz.3.22 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3.21/KNR-W 4-01 |Miniowanie rur o ér. do 50 mm m
1212-29
poz.3.22 m 12,000
RAZEM 12,000
3.22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $r. do 50 mm m
1212-28
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
3.23|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej oscieznicy drzwiowej, |m2
1007-06 wraz ze szpachlowaniem pow.
1,8"2 m2 3,600
RAZEM 3,600
3.24 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
1215-04
1,52,1*2 m?2 6,300
RAZEM 6,300
3.25/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?2
1215-02
0,972,1*3 m2 5,670
RAZEM 5,670
3.26/ KNNR-W 9 |Przektadka urzadzen tgcznosci wewnetrznej - gtosnik szt.
0210-01
analogia
12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.27/KNNR-W 9 |Przektadka urzadzen tgcznosci wewnetrznej przyzywowej (domofon) - aparat  |szt.
0210-02 odbiorczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.28/ KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
0402-01 -przektadka oprzetu (M=0)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3.29/KNNR-W 9 |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobie- |szt.
0401-01 gunowego, przycisku
-przektadka oprzetu (M=0)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.30 kalk.wtasna |Wyniesienie umeblowania i wyposazenia ruchomego, zabezpieczenie foliamii |kpl.
wycena indy- |kartonami, wniesienie, ustawienie docelowe
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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