ZP3/2270/24/1
Załącznik A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  27500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć podręczna 24MB Cache
Pamięć RAM min 32 GB
Ogólna liczba gniazd pamięci RAM 2
Karta graficzna osiągająca min 17900  punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej min 8 GB
Maksymalna moc karty graficznej (TGP) 150 W
Dysk SSD PCIe min 1000 GB
Przekątna ekranu 15.6 cal
Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440
Rodzaj matrycy matowa
Rodzaj podświetlenia LED
Typ matrycy IPS
Częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz
Jasność matrycy 300 cd/m2
Czas reakcji matrycy 3 ms Overdrive, 
Format obrazu: 16:9, 
Matryca z pokryciem barw 100% sRGB
Łączność
Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Moduł Bluetooth 5.2
LAN 1 Gb/s
Złącza
Złącza:
1 x DC-in (wejście zasilania)
1 x HDMI 2.1
1 x Mini DisplayPort 1.4
1 x RJ-45 (LAN)
1 x Thunderbolt 4 (z DisplayPort)
1 x USB 3.2 Gen. 1
1 x Wyjście słuchawkowe/głośnikowe
3 x USB 3.2 Gen. 1 
Pojemność baterii 90 Wh
Typ baterii Litowo-jonowa
Moc zasilacza 280 W , 3-pin 280W, 5.5 PHY
Możliwość zabezpieczenia linką
System operacyjny
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
 Wbudowana kamera internetowa FHD 1080P, 
Wbudowane 2 głośniki stereo
Wbudowane 2 mikrofony
Klawiatura
Podświetlana klawiatura
Kolor podświetlenia klawiatury RGB
Touchpad Multi-touch
Wysokość max 2,6 cm 
Szerokość max 36,00 cm
Głębokość max 28,00 cm
Waga max 2,6 kg
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Laptop – 1 szt.
Procesor  osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  25000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Karta graficzna osiągająca min 5000  punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Wielkość pamięci RAM min 16GB
Pojemność dysku SSD PCIe NVMe 4.0 min 512GB
Przekątna ekranu 14,5"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200
Rodzaj matrycy matowa
Typ matrycy IPS
Częstotliwość odświeżania obrazu 120 HZ
Jasność matrycy 500 cd/m2
Matryca z pokryciem barw 100% sRGB, Technologia Low Blue Light
Łączność
Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Moduł Bluetooth 5.3
Złącza:
1 x Czytnik kart pamięci microSD 
1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
3 x Thunderbolt 4 (z DisplayPort i Power Delivery) 
Bateria, zasilacz
Pojemność baterii 69,5 Wh
Typ baterii litowo-jonowa
Moc zasilacza 60W
Wtyk USB Type-C
Zabezpieczenia Szyfrowanie TPM
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Kamera internetowa wbudowana na podczerwień (IR), 30 kl/s, FHD 1080P, 
Wbudowane 2 głośniki niskotonowe (2x 2W), 
Wbudowane 2 głośniki wysokotonowe (2x 2W)
Wbudowane 2 mikrofony
Czytnik linii papilarnych
Podświetlana klawiatura
Touchpad Multi-touch
Aluminiowa obudowa
Czujnik oświetlenia otoczenia
Wysokość max 1.8cm
Szerokość max 32cm
Głębokość max 22 cm
Waga max 1.8 kg
Wyposażenie zasilacz
Gwarancja min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3
Jednostka centralna – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  49000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Min 64GB pamięci RAM
Min 1 TB pamięci masowej SSD
Min 6 portów Thundrbolt 4
Min 2 porty USB-A
Min 1 port HDMI
Min 1 port Ethernet 10Gb
Min 1 gniazdo słuchawkowe
Klawiatura z polem numerycznym
Trackpad
Gwarancja min 12 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4
[bookmark: _GoBack]
Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 20500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 32 GB 
Dysk SSD M.2 PCIe min 1TB
Przekątna ekranu 17,3"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość odświeżania ekranu 360 Hz
Karta graficzna osiągająca min 17000  punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Moc karty graficznej (TGP) 80 W
Maks. moc karty graficznej (TGP) 105 W
Pamięć karty graficznej min 8 GB 
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa HD
Łączność
LAN 1 Gb/s
Wi-Fi 6E
Moduł Bluetooth 5.2
Złącza
USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
Mini Display Port - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii Litowo-polimerowa
Pojemność baterii 2-komorowa, 6514 mAh
Podświetlana klawiatura
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TPM
Zasilacz 230 W
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Matryca z pokryciem barw 100% sRGB
Wysokość max 26 mm
Szerokość max 400 mm
Głębokość max 255 mm
Waga max 2,70 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

