Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.271.21.2025
Opis Przedmiotu Zamówienia – uszczegółowienie  

Nazwa zamówienia: Plac zabaw i street workout na Błoniach w Niepołomicach
Przedmiot zamówienia: Inwestycja polega na budowie street workoutu oraz placu zabaw na dz. nr 2340/4 i dz.nr. 2339/8 w miejscowości Niepołomice, gmina Niepołomice

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS. Zakres zadania z wykorzystaniem prawa opcji obejmuje możliwość zwiększenia zakresu robót podstawowych, jeśli pojawią się wolne środki w budżecie Gminy Niepołomice, które będzie można przeznaczyć na realizację zagospodarowania terenu – Etap 2. 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą w ramach zaoferowanej ceny ofertowej oraz certyfikację.
W ramach inwestycji przewidziano:

Montaż zestawu do ćwiczeń typu Street Workout wyposażony m.in. w drabinki, poręcze, drążki do podciągania etc. Konstrukcja z naturalnego drewna Robini Akacjowej, elementy do ćwiczeń wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. 

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

DANE TECHNICZNE

Wymiary zestawu 1090 x 629 cm

Strefa bezpieczeństwa 14655 x 944 cm

Wysokość całkowita 360cm

Wysokość swobodnego upadku 250 cm.

Produkt powinien być zgodny z normą PN-EN 16630:2515-06

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM w kolorze jasnoszarym +SBR o powierzchni ok. 157,6 m2

Prawo opcji obejmuje realizację etapu II:

Montaż 4 zestawów placu zabaw i mostka łączącego zestaw nr 3 i 4., Tablica informacyjna, Ławki z oparciem 5 szt. Nasadzenia 5 kpl.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku certyfikowanego o powierzchni ok. 438 m2
Zestaw 1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Słupy konstrukcyjne wykonane z drewna robiniowego o grubości ok. 16 – 22 cm

Belki wykonane z drewna robiniowego i dębowego o grubości  10 – 16 cm

Deskowanie podestów wykonane z desek robiniowych o grubości 32 mm . 

Deskowanie ścian wykonane z drewna robiniowego o grubości 32 mm . Pomiędzy deskami pozostawiona szczelina o szerokości 5 mm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

Zjeżdżalnia rurowa wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 75 cm

DANE TECHNICZNE

Długość ok.  815-820 cm

Szerokość ok.470- 475 cm

Wysokość ok. 465-470 cm

Strefa bezpieczeństwa: dł. ok. 1140 cm, szer. ok. 685cm  


Wysokość upadku : ok. 300 cm

Zestaw 2

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Siedzisko  i owiewki wykonane z drewna robiniowego lub dębowego (klejonego) o grubości ok.  35 ÷ 40 cm i długości ok. 125 cm. Uchwyt wykonany ze rurki stali nierdzewnej o średnicy 42,4 mm (grubość ścianki 2 mm), sprężyny stalowe malowane proszkowo. 

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

DANE TECHNICZNE

Długość ok.  295-300 cm

Szerokość ok.65-70 cm

Wysokość ok. 70 ÷ 80 cm

Strefa bezpieczeństwa: dł. ok. 600 cm, szer. ok. 375cm  


Wysokość upadku : ok. 60 cm

Zestaw 3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Słupy konstrukcyjne wykonane z drewna robiniowego o grubości ok. 16 – 22 cm

Belki wykonane z drewna robiniowego i dębowego o grubości  10 – 16 cm

Deskowanie podestów wykonane z desek robiniowych o grubości 32 mm . 

Deskowanie ścian wykonane z drewna robiniowego o grubości 32 mm . Pomiędzy deskami pozostawiona szczelina o szerokości 5 mm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

Zjeżdżalnie rurowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 75 cm

DANE TECHNICZNE

Długość ok.  455-450 cm

Szerokość ok. 298-300 cm 

Wysokość ok. 395-400 cm

Strefa bezpieczeństwa: dł. ok. 845 cm, szer. ok. 700 cm  


Wysokość upadku : ok. 200 cm

Zestaw 4

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Słupy konstrukcyjne wykonane z drewna robiniowego o grubości ok. 16 – 22 cm

Belki wykonane z drewna robiniowego i dębowego o grubości  10 – 16 cm

Deskowanie podestów wykonane z desek robiniowych o grubości 32 mm . 

Deskowanie ścian wykonane z drewna robiniowego o grubości 32 mm . Pomiędzy deskami pozostawiona szczelina o szerokości 5 mm .

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

Zjeżdżalnie rurowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 75 cm

DANE TECHNICZNE

Długość ok.  525 cm

Szerokość ok. 400 cm

Wysokość ok. 375 cm

Strefa bezpieczeństwa: dł. ok. 900 cm, szer. ok. 770 cm  


Wysokość upadku : ok. 200 cm

Mostek łączący zestawy nr 3 i 4

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Słupy konstrukcyjne wykonane z drewna robiniowego o grubości ok. 16 – 22 cm

Belki wykonane z drewna robiniowego i dębowego o grubości  10 – 16 cm

Deskowanie podestów wykonane z desek robiniowych o grubości 32 mm . 

Pomiędzy deskami pozostawiona szczelina o szerokości 5 mm .

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

Zjeżdżalnie rurowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 75 cm

DANE TECHNICZNE

Długość ok.  505 cm

Szerokość ok. 80 cm

Wysokość ok. 300 cm

Strefa bezpieczeństwa: dł. ok. 805 cm, szer. ok. 380 cm  


Wysokość upadku : ok. 200 cm

Tablica informacyjna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Słup nośny wykonany z drewna robiniowego o grubości ok. 16 – 22 cm

Ramka wykonana z drewna robiniowego i dębowego o grubości  10 – 12 cm

Deskowanie tablicy z desek modrzewiowych o grubości 25 mm

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocą lazur do drewna odpowiednich do użycia na zewnątrz oraz posiadających atest higieniczny PZH

Zjeżdżalnie rurowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 75 cm

DANE TECHNICZNE

Długość ok.  80 cm

Szerokość ok. 20-25 cm

Wysokość ok. 200-220 cm

Strefa bezpieczeństwa: dł. ok. 380 cm, szer. ok. 320-325 cm  


Ławka parkowa z oparciem – 5 szt.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ławka z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z drewnianych szczeblin, boki ławki z odlewów aluminiowych.

- Konstrukcja boczna wykonana z odlewu z recyklingowego stopu aluminium w pełni nadającego się

do dalszego recyklingu malowane proszkowo – w kolorze RAL 9003

- Szczebliny z litego drewna o przekroju prostokątnym – twarde drewno akacjowe (min 60MPa)

olejowane w kolorze naturalnym

- Profile boczne mocowane do podłoża.

DANE TECHNICZNE

Długość 1820 mm

Szerokość 650 mm

Wysokość 770 mm

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca przed wbudowaniem urządzenia – zobowiązany jest do przedstawienia karty produktu w której producent potwierdza realizację produktu zgodnie z normą PN-EN 1176

Po wbudowaniu na teren Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia certyfikacji placu zabaw zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta poprzez fundamentowanie słupów konstrukcyjnych. Fundamenty o wymiarach min 60x60x80cm posadowione na głębokości min 120cm

Nasadzenia

Acer pseudoplatanus 5 szt - Obwód 18-20 cm, Pa 200-220 cm, Bdr, szkółkowane min x3

Materiały pomocnicze

1) system napowietrzający dla drzew 5 kpl - wlew HDPE, rura perforowana 3 m, Ø 60,trójnik

2) podziemny system kotwienia drzew 5 kpl -składający się z trzech kotew aluminiowych, pasa mocującego o

szerokości 35 mm i długości 6 m oraz linki stalowej o średnicy 4 mm i długości 1 m

3) bandaże jutowe dla drzew 5 kpl -Gramatura 175g/m2, szerokość 12 cm, długość 3m, obustronnie obszyte brzegi

Zakres zadania z wykorzystaniem prawa opcji obejmuje możliwość zwiększenia zakresu robót podstawowych, jeśli pojawią się wolne środki w budżecie Gminy Niepołomice, które będzie można przeznaczyć na realizację etapu II.

Załączona dokumentacja projektowa obejmuje w/w zakres. 

Warunki opcji: 

1) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji opisanego w dokumentach zamówienia. Zamówienie z prawa opcji odbywa się przez jednostronne złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o uruchomieniu opcji.

2) Zamawiający może skorzystać tylko z części zamówienia obejmującego prawo opcji w zależności od posiadanych środków.

3) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4) Zamawiający poinformuje Wykonawcę czy i w jakim zakresie skorzysta z prawa opcji, w terminie realizacji umowy.

5) W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający dopuszcza możliwość  wydłużyć czas realizacji umowy o czas niezbędny na wykonanie zamówienia objętego prawem opcji.

6) Zamawiający uruchomi opcję w przypadku posiadania środków na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu – etap II 

7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego

