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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa węzła przesiadkowego w Zabierzowie Bocheńskim w Gminie Niepołomice.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.1.2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania:
Dzień Dobry. W związku z planowanym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa węzła przesiadkowego w Zabierzowie Bocheńskim w Gminie Niepołomice” proszę o wyjaśnienie treści SWZ:
1. Czy Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej czy grubowarstwowej?
2. Ile przejść dla pieszych Zamawiający planuje do realizacji w ramach zadania oraz w jakich lokalizacjach?
3. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie aktywnych przejść dla pieszych, tj. wyposażonych w znaki D-6 z elementami aktywnymi, a jeśli tak – prosimy o wskazanie zakresu oraz wymagań technicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad 1. 
Zamawiający wymaga oby oznakowanie poziome wykonać w technologii grubowarstwowej.
Ad 2. 
Ilość przejść dla pieszych (lub urządzeń alternatywnych) zostanie określona przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  Podkreśla się, iż geometrię drogi należy zaopiniować u Zarządcy ruchu.

Ad 3. Zamawiający wymaga, aby przejścia dla pieszych (lub urządzenia alternatywne) były wykonane i oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz 1518) oraz w zgodności ze wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu. Ponadto w przypadku wystąpienia przejść dla pieszych należy zastosować oznakowanie pionowe z elementami aktywnymi oraz doświetleniem przejść  . Podkreśla się, iż projekt zmiany stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić u Zarządcy ruchu.
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